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บทที่ 1 

บทนำ 
1.1 ความเป็นมา 

กรมชลประทานมีภารกิจหลักในการพัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำ โดยการบริหารจัดการน้ำ
จำเป็นต้องใช้ข้อมูลพื้นฐานซึ่งมีความสำคัญอย่างมากโดยมีข้อมูลความต้องการน้ำและปริมาณน้ำต้นทุนที่มี อยู่ใน
อ่างเก็บน้ำหรือแหล่งอื่นๆ ซึ่งจะต้องมีความสัมพันธ์กันและสอดคล้องกันตามหลักการบริหารจัดการน้ำ โดย ปัจจุบัน
แม่น้ำชีและแม่น้ำมูลมีความเสี่ยงต่อภัยแล้งและอุทกภัยบ่อยครั้ง อีกทั้งยังมีอาคารชลประทานในลำน้ำหลายแห่ง 
ทำให้มีความยุ่งยากในการวิเคราะห์ข้อมูลและการวางแผนบริหารจัดการน้ำ อีกทั้งยังมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้นได้ง่าย
เนื่องจากมีความต้องการน้ำทั้งด้านเหนือน้ำและท้าย รวมทั้งปัญหาน้ำท่วมในช่วงอุทกภัย หากกรมชลประทาน
สามารถจัดทำเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำโดยวิธีการจัดการจราจรน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ ่มน้ำชี -มูล (A 
study for water management criteria by water traffic management method for flood decrease in 
Chi-Mun basin) จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่องานบริหารจัดการน้ำให้มีความถูกต้องและแม่นยำยิ่งขึ้น สามารถ
จัดสรรน้ำได้ในปริมาณที่เหมาะสมตรงตามความต้องการตามช่วงเวลา บรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลาก ตอบ
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยเชิงยุทธศาสตร์ และการลดผลกระทบต่อประชากรทั้งสองลุ่มน้ำทั้ งในด้านคุณภาพชีวิต
และเศรษฐกิจ หน่วยงานภายใต้สังกัดกรมชลประทาน คือ สำนักงานชลประทานที่ 6 สำนักงานชลประทานที่ 7 
สำนักงานชลประทานที่ 8 และสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา เป็นกำลังสำคัญในการดำเนินงานบริหารจัดการ
น้ำ ร่วมกับการประสานงานเพื่อการวางแผนจัดสรรน้ำในลำน้ำชีและมูล ในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน ติดตามผล การ
จัดสรรน้ำและการเพาะปลูกพืช การแก้ไขปัญหาอุทกภัยร่วมกับฝ่ายจัดสรรน้ำ สังกัดส่วนบริหารจัดการน้ำ  ซึ่ง
กระบวนการวางแผนและทำงานร่วมกันของทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำด้วยวิธีการ
จัดการจราจรน้ำเพ่ือบรรเทาอุทกภัยพ้ืนที่ลุ่มน้ำชี-มูล (A study for water management criteria by water traffic 
management method for flood decrease in Chi-Mun basin) เป็นเครื่องมือและเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การ
ดำเนินงานบริหารจัดการน้ำสำเร็จลุล่วงได้ดี 

1.2 หลักการและเหตุผล 
กรมชลประทาน ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจในการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้

เพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม รวมไปถึงการป้องกันภัยอันเกิดจากน้ำ จากสถานการณ์ปัจจุบันโลกต้องเผชิญกับ
สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง (Climate Change) อย่างรวดเร็วและรุนแรง ทำให้เกิดปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัยขึ้น
บ่อยครั้ง โดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำชี-มูล ที่ได้รับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ส่งผลกระทบทั้งใน
แง่ของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
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 การบริหารจัดการน้ำที ่ผ ่านมา ได้ม ีการแบ่งความรับผิดชอบออกเป็น 3 สำนักงานชลประทาน  
ตามพ้ืนที่ แต่เนื่องจากพ้ืนที่ลุ่มน้ำชี - มูล มีขนาดใหญ่ คาบเกี่ยวกันหลายจังหวัด ทำให้การบริหารจัดการน้ำ ที่ผ่าน
มาเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากในแต่ละพื้นที่ให้ความสำคัญในการป้องกันหรือบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่
ต ัว เองเป ็นสำค ัญก ่อน ทำให ้ เก ิดผลกระทบด ้านท ้ายน ้ำอย ่างหล ีกเล ี ่ยงไม ่ ได ้  ท ั ้ งย ั งม ีหน ่วยงาน  
ที่รับผิดชอบ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียหลากหลายหน่วยงาน ดังนั้น หากไม่มีกรอบและเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำที่
ชัดเจนสำหรับให้หน่วยงานนำปฏิบัติ จะทำให้มีผู้ได้รับผลกระทบมหาศาล และยังส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในการ
บริหารจัดการน้ำระดับลุ่มน้ำ 

1.3 วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการน้ำและการแจ้งเตือนในพื้นที่ลุ่มน้ำชี–มูล 
2) เพื ่อกำหนดกรอบและจัดทำเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำโดยวิธ ีการจัดการจราจรน้ำในพื ้นที ่ลุ ่มน้ำ 

ชี - มูล กรณีน้ำหลากเพื่อเป็นแนวทางในการลดผลกระทบด้านท้ายน้ำและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ได้
ทันท่วงท ี

1.4 ขอบเขตการดำเนินงาน 
1.4.1 งานสำรวจและวิเคราะห์หน้าตัดลำน้ำ 

 (1) รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานลุ่มน้ำชี และลุ่มน้ำมูล ได้แก่ ข้อมูลด้านกายภาพ ข้อมูลอุตุ - อุทกวิทยา 
ข้อมูลด้านการบริหารจัดการน้ำ เป็นต้น 
 (2) สำรวจและว ิ เคราะห ์หน ้าต ัดลำน ้ำ  (Cross-sections) ในแม ่น ้ ำช ีและแม ่น ้ ำม ูลท ี ่ สำคัญ 
ต่อการวิเคราะห์แบบจำลอง  
 (3) สำรวจและตรวจสอบพิกัดตำแหน่งอาคารชลศาสตร์ที่ถูกต้องในแม่น้ำชี แม่น้ำมูล และลำน้ำสาขาที่
เกี่ยวข้อง 
 (4) สำรวจและวิเคราะห์หน้าตัดตามยาวลำน้ำ (Long Profile) ในแม่น้ำชีและแม่น้ำมูล และลำน้ำสาขาที่
เกี่ยวข้อง 

(5) จัดทำรายละเอียดขอบเขตงานสำรวจและวิเคราะห์ตามข้อ (1) - (4) เพ่ือเสนอคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุให้ความเห็นชอบ 

(6) จัดทำรายงานผลสำรวจและว ิเคราะห์ตามข้อ (1) - (4) พร ้อมข้อมูลในร ูปแบบไฟล์ด ิจ ิทัล  
เสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ความเห็นชอบ  
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1.4.2 งานรวบรวมข้อมูลระบบการไหลในแม่น้ำชีและแม่น้ำมูล ประกอบด้วย 
(1) การจัดทำรายละเอียดขอบเขตงาน การพัฒนาระบบการไหลในแม่น้ำชีและแม่น้ำมูลเพ่ือ

นำไปสู่การจัดเก็บข้อมูล 
(2) ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และการเชื่อมโยงข้อมูล เช่น ลำน้ำสาขาที่เป็นการไหลเข้าแม่น้ำชีและ

แม่น้ำมูล (Tributary Inflow) และอาคารชลศาสตร์ เป็นต้น 
(3) งานรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นและเกี่ยวข้องต่อการพัฒนาระบบการไหลในแม่น้ำชีและแม่น้ำมูล 

เช่น หน้าตัดการไหล รูปแบบอาคารชลศาสตร์ เป็นต้น 
1.4.3 งานจัดทำแบบจำลอง ประกอบด้วย 

(1) จัดทำแบบจำลองทางชลศาสตร์ โดยการนำเข้าข้อมูลทางกายภาพของแม่น้ำ (Geometric 
Data) ประกอบด้วยระบบเครือข่ายแม่น้ำ (River Network) หน้าตัดการไหล (Cross-sections) และโครงสร้าง
ทางชลศาสตร์ (Hydraulic Structures) 

(2) นำเข้าข้อมูลการไหล (Flow Data) เช่น ระดับน้ำ หรือ อัตราการไหล และการกำหนดรูปแบบ
การไหล เป็นต้น 

(3) การกำหนดเงื่อนไขขอบเขต (Boundary Condition) การกำหนดรูปแบบเงื่อนไขขอบเขตใน
แบบจำลองตามลักษณะการไหลที่กำหนด 

(4) จำลองการไหลชลศาสตร์ของแม่น้ำชีและแม่น้ำมูล  
(5) ปรับเทียบและตรวจสอบแบบจำลองการไหลชลศาสตร์ของแม่น้ำชีและแม่น้ำมูล  

1.4.4 จัดทำรายงานและคู่มือการใช้งานโปรแกรม เพ่ือให้องค์กรสามารถนำไปถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อไป  
1.4.5 จัดอบรมเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี ความรู้ และการใช้งานโปรแกรมให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องของกรม

ชลประทานให้สามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้ารับการถ่ายทอดจำนวน ไม่น้อยกว่า 10 คน เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 วัน และต้องจัดทำรายงานการฝึกอบรม เสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ความ
เห็นชอบ 
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บทที่ 2 

ความเข้าใจโครงการ 

2.1 สภาพทั่วไปของลุ่มน้ำชี 

2.1.1 สภาพภูมิประเทศของลุ่มน้ำชี 

ลุ่มน้ำชี ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีพื้นที่ลุ่มน้ำรวมทั้งสิ้น 49 ,131.92 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 30,707,453 ไร่ มีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขต 16 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ ขอนแก่น หนองบัวลำภู 
อุดรธานี มหาสารคาม นครราชสีมา เลย เพชรบูรณ์ กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ลพบุรี 
สกลนคร และมุกดาหาร ลุ่มน้ำชีตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 15° 30' เหนือถึงเส้นรุ้งที่ 17° 30' เหนือ และอยู่ระหว่าง
เส้นแวงที่ 101° 30' ตะวันออก ถึงเส้นแวงที่ 104° 30' ตะวันออก ทิศเหนือติดกับลุ่มน้ำโขง ทิศใต้ติดกับลุ่มนำ้มูล 
ทิศตะวันออกติดกับลุ่มน้ำโขงและลุ่มน้ำมูล ทิศตะวันตกติดกับลุ่มน้ำป่าสัก สภาพโดยทั่วไปเป็นเทือกเขาสูง ทางทิศ
ตะวันออกและทิศเหนือคือเทือกเขาภูพาน ทิศตะวันตกคือเทือกเขา ดงพญาเย็น ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำชีและ
แม่น้ำสาขาที่สำคัญหลายสาย ส่วนพื้นที่ตอนกลางเป็นที่ราบถึงลูกคลื่นลอนและมีเนินเล็กน้อยทางตอนใต้ของลุ่ม
น้ำ ลุ่มน้ำสายหลัก คือ แม่น้ำชี ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากยอดเขาในแนวเทือกเขาเพชรบูรณ์ ในเขตอำเภอเกษตร 
สมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ  

• พ้ืนที่ลุ่มน้ำรวมทั้งหมด  49,131.92 ตารางกิโลเมตร 
• พ้ืนที่ลุ่มน้ำทั้งหมด 30,707,453 ไร่ 
• ความยาวลุ่มน้ำ  765   กิโลเมตร 
• อัตราการไหลเฉลี่ย 250  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  
• อัตราการไหลสูงสุด 3,960  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 

ลุ่มน้ำชี ประกอบด้วยลุ่มน้ำสาขา 20 สาขา ดังนี้  
1. ลุ่มน้ำสาขาลุ่มน้ำชีตอนบน มีพื้นที่ลุ่มน้ำ 2,551 ตารางกิโลเมตรหรือ 1,594,250 ไร่ ขอบเขตพื้นที่ทิศ

ตะวันตก อำเภอเมือง และอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านทิศเหนือติดเขตลุ่มน้ำสาขาลุ่มสะพุง และด้านทิศใต้
ติดเขตลุ่ม น้ำสาขาลุ่มกระจวน การไหลของน้ำในลุ่มน้ำสาขาลุ่มน้ำชีตอนบนนี้จะไหลจากที่สูงด้านทิศตะวันตก ซึ่ง
เป็นสันเขามีป่า ไม้หนาแน่น เอียงเทสู่ทิศตะวันออก จากระดับความสูงประมาณ 800 เมตรเทียบกับระดับน้ำทะเล
ปานกลางบริเวณต้นน้ำ ลดระดับลงไปประมาณ 200 เมตรเทียบกับระดับน้ำทะเลปานกลางบริเวณปลายลุ่มน้ำ 

2. ลุ่มน้ำสาขาลุ่มสะพุง มีพื้นที่ลุ่มน้ำ 742 ตารางกิโลเมตรหรือ 463,944 ไร่ สภาพพื้นที่เป็นเทือกเขายก
ตัวสูงมีพ้ืนที่ราบตรงกลางรอบๆ สันปันน้ำยกตัวสูงทำให้ทุ่งกระมังเป็นแอ่งอยู่ตรงกลาง พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นป่าสงวน 
มีป่าไม้ หนาแน่น และเป็นพื้นที่ต้นน้ำชี  

3. ลุ่มน้ำสาขาลุ่มกระจวน มีพื้นที่ลุ่มน้ำ 893 ตารางกิโลเมตรหรือ 558,556 ไร่ ขอบเขตของพื้นที่ด้านทิศ
เหนือติด กับขอบเขตสันปันน้ำของลุ่มน้ำสาขาลุ่มน้ำชีตอนบน ด้านทิศใต้ติดสันปันน้ำของลุ่มน้ำสาขาลุ่มคันฉูและ
ลุ่มน้ำชีส่วนที่ 2 ลักษณะภูมิประเทศด้านทิศตะวันตกอ้อมไปด้านทิศเหนือเป็นแนวสันปันน้ำ ซึ่งเป็นสันเขาพังเหย มี
ป่าไม้หนาแน่น ส่วน ด้านทิศใต้เป็นพื้นที่เนินรอนลาด  
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4. ลุ่มน้ำสาขาลุ่มคันฉู มีพ้ืนที่ลุ่มน้ำ 1,733 ตารางกิโลเมตรหรือ 1,082,906 ไร่ ขอบเขตของพ้ืนที่ด้านทิศ
ตะวันตก กั้นด้วยแนวสันเขาสูงของเทือกเขาพังเหยติดกับลุ่มน้ำป่าสัก เขตอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ และ
อำเภอชัย บาดาล จังหวัดลพบุรี จากสันเขาด้านทิศใต้ ไปสันเขาด้านทิศเหนือ แล้วลาดต่ำลงในแนวทิศตะวันออกสู่
กลางลุ่มน้ำบริเวณอำเภอจัตุรัส 

5. ลุ่มน้ำสาขาลุ่มน้ำชีส่วนที่ 2 มีพื้นที่ลุ่มน้ำ 3,795 ตารางกิโลเมตรหรือ 2,372,100 ไร่ขอบเขตของพื้นที่
ด้านทิศ ตะวันตกเฉียงเหนือติดลุ่มน้ำสาขาน้ำพรม ทิศตะวันออกติดลุ่มน้ำสาขาห้วยสามหมอและลุ่มน้ำชีส่วนที่ 3 
ด้านทิศใต้ติด ลุ่มน้ำมูล พ้ืนที่ลุ่มน้ำส่วนใหญ่เป็นที่ราบน้ำท่วมถึงในฤดูฝน มีพ้ืนที่ชุ่มน้ำหลายจุดโดยเฉพาะหนองน้ำ
ข น า ด ใ ห ญ ่ บ ร ิ เ ว ณ  ส อ ง ฝ ั ่ ง ข อ ง แ ม ่ น ้ ำ ช ี บ ร ิ เ ว ณ ส ั น ป ั น น ้ ำ จ ะ เ ป ็ น ท ี ่ เ น ิ น ล อ น ล า ด  
ซึ่งพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม  

6. ลุ่มน้ำสาขาห้วยสามหมอ มีพ้ืนที่ลุ่มน้ำ765 ตารางกิโลเมตรหรือ 478,056 ไร่ ขอบเขตของพ้ืนที่ด้านทิศ 
ตะวันตกและทิศใต้ติดกับลุ่มน้ำสาขาลุ่มน้ำชีส่วนที่ 2 ด้านทิศเหนือติดกับลุ่มน้ำสาขาลุ่มน้ำเชิญ และทิศตะวันออก
ติด กับลุ่มน้ำสาขาลุ่มน้ำชีส่วนที่ 3 ลักษณะลุ่มน้ำเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส พ้ืนที่สันปันน้ำด้านทิศตะวันตก ด้านทิศใต้ 
และทิศ ตะวันออกเป็นสันเขาสูงของเทือกเขา บริเวณภูเขียว ด้านทิศตะวันตกจะอ้อมไปทางทิศใต้และทิศ
ตะวันออกของ เทือกเขาภูเม็ง แล้วลาดต่ำลงสู่ที่ราบลุ่มน้ำตรงกลางบริเวณอำเภอแก้งคร้อ  

7. ลุ่มน้ำสาขาลุ่มน้ำชีส่วนที่ 3 มีพ้ืนที่ลุ่มน้ำ3,3276 ตารางกิโลเมตรหรือ 2,047,650 ไร่ ขอบเขตของพ้ืนที่
ด้านทิศตะวันตก จะเป็นแนวสันเขาภูเม็งที่เป็นสันปันน้ำ ตามแนวสันเขื่อนอุบลรัตน์ ความสูงของสันเขาประมาณ 
400 เมตรเทียบกับระดับน้ำทะเลปานกลางจากด้านทิศใต้ไปจนถึงประมาณ 600 เมตรเทียบกับระดับน้ำทะเลปาน
ก ล า ง ท ี ่ ด ้ า น ท ิ ศ เ ห น ื อ  ด ้ า น ท ิ ศ ต ะ ว ั น อ อ ก ข อ ง พ ื ้ น ท ี ่ บ ร ิ เ ว ณ อ ำ เ ภ อ บ ้ า น แ ฮ  
อำเภอบ้านไผ่ และอำเภอเมืองขอนแก่น จ ังหว ัดขอนแก่น เป ็นพื ้นที ่ เน ินลอนลาด ความสูงประมาณ  
230 เมตรเทียบกับระดับน้ำทะเลปานกลางแล้วลาดต่ำงสู่แม่น้ำชี  

8. ลุ่มน้ำสาขาลุ่มน้ำพองตอนบน มีพื้นที่ลุ่มน้ำ4,130 ตารางกิโลเมตรหรือ 2,581,094 ไร่ บริเวณลุ่มน้ำ
สาขาลุ่มน้ำ พองตอนบนนี้ มีแอ่งภูเวียงอยู่ตรงกลาง ลักษณะเป็นแอ่งรูปไข่มีเขาสองเขาเหนือใต้ ขอบเขตของพ้ืนที่
ด ้ า น ท ิ ศ ต ะ ว ั น ต ก  เ ป ็ น ล ุ ่ ม น ้ ำ ย า ว อ อ ก ไ ป จ น จ ร ด อ ำ เ ภ อ ห ล ่ ม ส ั ก  จ ั ง ห ว ั ด เ พ ช ร บ ู ร ณ์   
มียอดภูกระดึงเป็นบริเวณที่ราบยอดเขาสูงสุด ลาดต่ำลง มาที่บริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ บริเวณลุ่มน้ำด้าน
ทิศเหนือยื่นยาวขึ้นไปถึงตัวอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นพื้นที่ลูกคลื่นลอนลาด  

9. ลุ่มน้ำสาขาน้ำพวย มีพื้นที่ลุ่มน้ำ 922 ตารางกิโลเมตรหรือ 576,469 ไร่ เป็นลุ่มน้ำเล็กๆ อยู่บริเวณด้าน
ทิศ เหนือของลุ่มน้ำสาขาลุ่มน้ำพองตอนบน ลักษณะภูมิประเทศเป็นเนินเขาสูงประมาณ 700 เมตรเทียบกับ
ระดับน้ำทะเลปานกลาง แล้วลดระดับความ สูงลงมาสู่บริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ที่ระดับความสูง 
ประมาณ 300 เมตรเทียบกับระดับน้ำทะเลปานกลาง 

10. ลุ่มน้ำสาขาลุ่มพะเนียง มีพื้นที่ลุ่มน้ำ 1,890 ตารางกิโลเมตรหรือ 1,181,513 ไร่ เริ่มจากเทือกเขาใน
จังหวัด เลยบริเวณภูข้าวที่อยู่ทางตะวันออกของจังหวัดเลย แล้วไหลลงในแนวตะวันออกเฉียงใต้ผ่านตัวจังหวัด
หนองบัวลำภู และไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนน้ำพอง บริเวณอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู บริเวณต้นน้ำใน
จังหวัดเลย ลักษณะลุ่มน้ำเป็นลุ่มน้ำแคบ ๆ รูปคล้ายตัวเอส (S) สองฝั่งแม่น้ำเป็นเทือกเขา มีพ้ืนที่น้ำท่วมน้อย  

11. ลุ่มน้ำสาขาน้ำพรหม มีพ้ืนที่ลุ่มน้ำ 2,211 ตารางกิโลเมตรหรือ 1,382,163 ไร่ ขอบเขตพ้ืนที่ด้านทิศใต้
ติดลุ่มน้ำสาขาลุ่มสะพุงและลุ่มน้ำชีตอนบน ด้านทิศเหนือติดลุ่มน้ำสาขาลุ่มน้ำเชิญ ส่วนด้านทิศตะวันออกติดลุ่มน้ำ
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ลุ่มน้ำเชิญ และลุ่มน้ำชีส่วนที่ 2 พ้ืนที่ช่วงลุ่มน้ำพรมตอนบนเหนือเขื่อนจุฬาภรณ์เป็นพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์น้ำทั้งหมดจะ
ไหลลงมาสู่อ่าง เก็บน้ำของเขื่อนจุฬาภรณ์ ลงมาถึงเขื่อนห้วยกุ่ม ลักษณะของพื้นที่ลุ่มน้ำจะบานออกลุ่มน้ำรูปพัด
เป็นที่ราบลอนลาด สลับเนินเขาเตี้ยๆ จนถึงแนวสันปันน้ำ 

12. ลุ่มน้ำสาขาลุ่มน้ำเชิญ มีพื้นที่ 2,904 ตารางกิโลเมตรหรือ 1,814,719 ไร่ พื้นที่ลุ่มน้ำเริ่มจากบริเวณ
ด้านทิศ ตะวันออกของอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ แล้วไหลจากแนวทิศตะวันตกสู่
ทิศตะวันออก ไปยังอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ พื้นที่ลุ่มน้ำมากกว่าร้อยละ 50 อยู่บริเวณเทือกเขาสูงชันและป่าไม้
หนาทึบสลับเนินเขา เตี้ยๆ ส่วนบริเวณด้านทำยของลุ่มน้ำเป็นพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์  

13. ลุ่มน้ำสาขาลุ่มน้ำพองตอนล่าง มีพื้นที่ 2,316 ตารางกิโลเมตรหรือ 1,447,644 ไร่ ลักษณะพื้นที่เป็น
ลูกคลื ่น ลอนลาด มีเทือกเขาสูงบริเวณเขาสวนกวางและภูเม็ง มีความสูงประมาณ 300 เมตรเทียบกับ
ระดับน้ำทะเลปานกลางและ 500 เมตรเทียบกับระดับน้ำทะเลปานกลางตามลุ่มดับ และต่ำสุดบริเวณฝายคุยเชือก 
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  

14. ลุ่มน้ำสาขาห้วยสายบาตร มีพื้นที่ 678 ตารางกิโลเมตรหรือ 423,519 ไร่ ลักษณะพื้นที่เป็นลุ่มน้ำเล็ก 
ๆ เริ่มจากบริเวณบ้านหนองทุ่งใหญ่เทือกเขาภูเค็ง เขตติดต่อระหว่างจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสินธุ์ บริเวณ
ตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอกระนวน มีความสูงประมาณ 500 เมตรเทียบกับระดับน้ำทะเลปานกลางแล้วไหล
จากแนวทิศเหนือสู่ทิศใต้ ผ่านอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น แล้วไหลลงสู่น้ำพองที่บริเวณก่อนถึงฝายคุยเชือก 

15. ลุ่มน้ำสาขาลุ่มน้ำชีส่วนที่ 4 มีพื้นที่ 5,093 ตารางกิโลเมตรหรือ 3,182,819 ไร่ เป็นลุ่มน้ำสาขาขนาด
ใหญ่สุด และยาวสุดเมื่อเทียบกับลุ่มน้ำสาขาอื่นๆ ที่อยู่ในลุ่มน้ำชี โดยจุดเริ่มต้นของลุ่มน้ำสาขาเริ่มตั้งแต่จังหวัด
ขอนแก่น ไปจนสุดจังหวัดร้อยเอ็ดที่อำเภอเสลภูมิ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบน้ำท่วมถึง ความสูงบริเวณต้นน้ำที่
จังหวัดขอนแก่น ประมาณ 150 เมตรเทียบกับระดับน้ำทะเลปานกลางลาดลงไปเป็นระดับประมาณ 130 เมตร
เทียบกับระดับน้ำทะเลปานกลางบริเวณอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด บริเวณแนวขอบสันปันน้ำด้านทิศเหนือและ
ตะวันออกบริเวณจังหวัดกาฬสินธุ์จะเป็นจุดสูงสุดของสันปันน้ำสูงประมาณ 360 เมตรเทียบกับระดับน้ำทะเลปาน
กลางและแนวสันปันน้ำด้านใต้ความสูงประมาณ 200 เมตรเทียบกับระดับน้ำทะเลปานกลาง 

16. ลุ่มน้ำสาขาลุ่มปาวตอนบน มีพ้ืนที่ 3,265 ตารางกิโลเมตรหรือ 2,040,781 ไร่ พ้ืนที่ลุ่มน้ำทางด้านทิศ 
ตะว ั นตกอย ู ่ บ ร ิ เ วณเท ื อก เขาภ ูบ ั งอ ี ใ กล ้ ๆ  อำ เภอหนองว ั วซอ  ไปถ ึ งภ ู ผ าส ิ งห ์ และภ ู ก ุ ้ มข ้ า ว  
ซึ่งมีความสูงประมาณ 600 เมตรเทียบกับระดับน้ำทะเลปานกลางด้านทิศเหนืออยู่บริเวณบ้านหนองตะไกล้ อำเภอ
ประจักษ์ศิลปาคม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี จนไปถึง อาณาเขตของลุ่มน้ำสาขาลุ่มพันชาดบริเวณอำเภอ
สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ส่วนด้านตะวันออกเฉียงใต้เป็นสันเขา ภูกระแต มีความสูงประมาณ 300 เมตรเทียบ
กับระดับน้ำทะเลปานกลางบริเวณปากลุ่มน้ำเป็นลุ่มน้ำแคบบริเวณอ่างเก็บน้ำลุ่มปาว  

17. ลุ่มน้ำลุ่มพันชาด มีพื้นที่ 698 ตารางกิโลเมตรหรือ 435,956 ไร่ เป็นลุ่มน้ำเล็กๆ อยู่ระหว่างลุ่มน้ำ
สาขาลุ่มปาว ตอนบน และลุ่มน้ำสาขาลุ่มปาวตอนล่าง ซึ่งขนาบทางทิศตะวันตกและทิศตะวันออกตามลุ่มดับ ด้าน
ทิศเหนือติดลุ่มน้ำสงคราม โดยมีเทือกเขาภูพาน บริเวณอำเภอน้ำอูน จังหวัดสกลนคร เป็นพื้นที่ต้นน้ำ ลักษณะลุ่ม
น้ำเป็นลุ่มน้ำแคบ ๆ ไหลในแนวเกือบเหนือใต้ลงสู่อ่างเก็บน้ำลุ่มปาว  

18. ลุ่มน้ำสาขาลุ่มปาวตอนล่าง มีพื้นที่ 4,345 ตารางกิโลเมตรหรือ 2,715,531 ไร่ พื้นที่ลุ่มน้ำด้านทิศ
ตะวันตกติด กับลุ่มน้ำสาขาห้วยสายบาตรและลุ่มน้ำสาขาลุ่มน้ำชีส่วนที่ 4 ส่วนด้านทิศเหนือติดกับลุ่มน้ำสาขาลุ่ม
ปาวตอนบน ลุ่มน้ำสาขาลุ่มพันชาด ลุ่มน้ำสงคราม และลุ่มน้ำก้ำ ส่วนด้านทิศใต้ติดกับลุ่มน้ำสาขาลุ่มน้ำชีส่วนที่ 4 
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ล ั ก ษ ณ ะ ภ ู ม ิ ป ร ะ เ ท ศ ต ้ น  น ้ ำ เ ร ิ ่ ม จ า ก บ ร ิ เ ว ณ ส ั น ป ั น น ้ ำ ต า ม แ น ว เ ท ื อ ก เ ข า ภ ู พ า น บ ร ิ เ ว ณ  
ภูกระแต ตั้งแต่อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น มี ความสูงประมาณ 500 เมตรเทียบกับระดับน้ำทะเลปาน
กลางและต่อไปยังบร ิเวณเทือกเขาภูพานเหนืออำเภอสหัสขันธ ์ และอำเภอสมเด ็จ จ ังหวัด กาฬสินธุ์   
ซึ่งมีความสูงประมาณ 600 เมตรเทียบกับระดับน้ำทะเลปานกลางแล้วลาดต่ำลงตามแนวลุ่มปาว บริเวณด้านทิศใต้
จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็น บริเวณปลายลุ่มน้ำ 

19. ลุ ่มน้ำสาขาลุ ่มน้ำยัง มีพื ้นที ่ 4,204 ตารางกิโลเมตรหรือ 2,627,688 ไร่ พื ้นที ่ลุ ่มน้ำอยู ่ด้านทิศ
ตะวันออกของ ลุ ่มน้ำชี แนวสันปันน้ำของลุ ่มน้ำเริ ่มจากทิศเหนือด้านจังหวัดสกลนคร ตามแนวเทือกเขา  
ภูพาน บริเวณอำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ แล้วลาดต่ำลงสู่แอ่งบริเวณที่ตั้งอำเภอเขาวง บริเวณสันปันน้ำจะเริ่ม
จากแนวสันเขาเหนืออำเภอเขาวง แล้วขยายไปตามสันเขาทางทิศตะวันออกด้านอำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 
ไปถึงภูผักหวานตามแนวเขตจังหวัดยโสธรและจังหวัดร้อยเอ็ด ด้านทิศตะวันตกติดกับขอบสันปันน้ำของลุ่มน้ำ
สาขาลุ่มปาวตอนล่างและลุ่มน้ำชีส่วนที่ 4 บริเวณตั้งแต่ตอนกลางของลุ่มน้ำจนถึงปลายลุ่มน้ำ 

20. ลุ ่มน้ำสาขาลุ ่มน้ำช ีตอนล่าง มีพื ้นที ่ 2,718 ตารางกิโลเมตรหรือ 1,698,813 ไร่ พื ้นที ่ล ุ ่มน้ำ 
ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ น้ำท่วมถึง ด้านทิศเหนือติดกับลุ่มน้ำสาขาลุ่มน้ำยัง ด้านทิศตะวันออกติดลุ่มน้ำโขง และด้าน
ทิศใต้ติดกับลุ่มน้ำมูล ด้าน ต้นน้ำพื้นที่จะกว้างแล้วแคบลง พ้ืนที่ลุ่มน้ำเริ่มต้นบริเวณอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
ผ่านจังหวัดยโสธรแล้วไปสิ้นสุด เมื่อบรรจบกับแม่น้ำมูลก่อนถึงตัวเมืองอุบลราชธานี 
สภาพภูมิประเทศของลุ่มน้ำชีแสดงดังรูปที่ 1 
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รูปที่ 1 สภาพภูมิประเทศของลุ่มน้ำชี 
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ตารางท่ี 1 พื้นที่ครอบคลุมของลุ่มน้ำชีในเขตจังหวัดต่างๆ 
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2.1.2 สภาพภูมิอากาศของลุ่มน้ำชี 

สภาพภูมิอากาศในประเทศไทยอยู่ภายใต้อิทธิพลลมมรสุมและลมพายุจร ดังแสดงในรูปที่ 2 จากการรวบรวม
ข้อมูลภูมิอากาศที่สถานีตรวจวัดอากาศทั้งประเทศซึ่งบันทึกไว้โดยกรมอุตุนิยมวิทยาและได้คัดเลือกสถานี ตรวจวัด
อากาศท ี ่ ย ั งคงม ีการบ ันท ึกสถ ิต ิ ข ้ อม ู ลจนถ ึ งป ั จจ ุบ ัน  และม ีจำนวนข ้อม ูลต ่อ เน ื ่ องอย ่ า งน ้อย  
30 ปีเพื่อให้ข้อมูลที่ จะน้ำมาใช้วิเคราะห์มีความน่าเชื่อถือ จึงคัดเลือกข้อมูลของสถานีตรวจวัดอากาศของกรม
อุตุนิยมวิทยาที่มีช่วงปีสถิติ ข้อมูล ตั้งแต่ปี 2529-2558 จำนวน 66 สถานี ดังแสดงตำแหน่งที่ตั้งสถานีในข้อมูล
ภูมิอากาศที่สำคัญของแต่ ละลุ่มน้ำหลัก ประกอบด้วย อุณหภูมิอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ ปริมาณการระเหยจาก
ถาด ความครึ้มเมฆและความเร็ว ลม ของลุ่มน้ำชีได้ดังนี้ 

ลุ่มน้ำชี มีสถานีตรวจวัดอากาศ จำนวน 4 สถานีที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำ คือ สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น  
(48381) สถาน ี อ ุ ต ุ น ิ ยมว ิ ทย ามหาส ารคาม  ( 48382) สถาน ี อ ุ ต ุ น ิ ยมว ิ ทย าช ั ยภ ู ม ิ  ( 48403) และ 
สถานีอุตุนิยมวิทยา ร้อยเอ็ด (48405) อุณหภูมิรายเดือนเฉลี่ยของลุ่มน้ำฯ มีค่าระหว่าง 23.6 ถึง 29.9 องศา
เซลเซียส เดือนที่มีอุณหภูมิ เฉลี่ยต่ำที่สุดคือ เดือนธันวาคม และเดือนที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงที่สุดคือ เดือนเมษายน 
สำหรับอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีมี ค่าประมาณ 27.15 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์รายเดือนเฉลี่ยของพ้ืนที่ลุ่มน้ำฯ มี
ค่าระหว่าง 62.3 ถึง 82.5 เปอร์เซ็นต์ เดือนที่มีความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด คือ เดือนมีนาคมส่วนเดือนที่มีความชื้น
สัมพัทธ์สูงสุดคือ เดือนกันยายน และค่าความชื้นสัมพัทธ์รายปีเฉลี่ยมีค่าประมาณ 71.65 เปอร์เซ็นต์ ค่าปริมาณ
การระเหยรายเดือนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 116.4 ถึง 179.4 มิลลิเมตร เดือนกันยายนเป็นเดือนที่มีปริมาณการระเหย
รายเดือนเฉลี่ยต่ำสุด ส่วนเดือนเมษายนเป็น เดือนที่มีปริมาณการระเหยเฉลี่ยสูงสุด ค่าปริมาณการระเหยที่วัดจาก
ถาดวัดการระเหยรวมทั้งปี มีค่าเฉลี่ย 1,690 มิลลิเมตร ความครึ้มเมฆรายเดือนเฉลี่ย มีค่าระหว่าง 2.6 ถึง 8.0 (10 
ส่วนของท้องฟ้า) ช่วงที่มีความครึ้มเมฆต่ำสุดอยู่ในช่วงเดือนมกราคมและสูงสุดอยู่ในเดือนสิงหาคม สำหรับค่าเฉลี่ย
ทั้งปีมีค่าประมาณ 5.16 (10 ส่วนของท้องฟ้า) สำหรับค่าความเร็วลมในพ้ืนที่ลุ่มน้ำฯ อยู่ระหว่าง 1.6 ถึง 2.7 น็อต 
เดือนที่มีความเร็วลมเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ เดือน กันยายน ส่วนเดือนที่มีความเร็วเฉลี่ยสูงที่สุดคือ เดือนกรกฎาคม 
สำหรับความเร็วลมเฉลี่ยตลอดปี มีค่าประมาณ 2.19 น็อต 
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รูปที่ 2 ทิศทางและช่วงเวลาการเกิดของมรสุมและลมพายุจรที่พัดเข้าสู่ประเทศไทย 
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2.1.3 ปริมาณฝน  
ลุ่มน้ำชี มีสถานีวัดน้ำฝนคัดเลือกในพ้ืนที่และบริเวณใกล้เคียง จำนวนทั้งสิ้น 82 สถานี ดังแสดงในรูปที่ 3 

ปร ิมาณฝนตกในช่วง ฤดูฝนระหว ่างเด ือนพฤษภาคมถึงเด ือนตุลาคมเฉล ี ่ย 179.25 มิลล ิเมตร/เด ือน 
ส่วนช่วงฤดูแล้งระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือน เมษายน จะมีปริมาณฝนตกค่อนข้างน้อยประมาณ  
24.80 มิลลิเมตร/เดือน โดยปริมาณฝนในช่วงฤดูฝนจะมีปริมาณฝนเฉลี่ย 1,075.52 มิลลิเมตร คิดเป็นร้อยละ 87.85 
ของปริมาณฝนทั้งป ี

2.1.4 ปริมาณน้ำท่า  
การรวบรวมข ้อม ูลปร ิมาณน ้ำท ่า จากสถาน ีว ัดน ้ำท ่าของกรมชลประทาน ม ีจำนวนท ั ้งสิ้น  

1,402 สถานี ดังแสดงในรูปที่ 4 โดยได้ทำการคัดเลือกสถานีวัดน้ำท่าที่มีข้อมูลมากกว่า 10 ปี เป็นจำนวน517 
สถานี ในลุ่มน้ำหลักของประเทศไทย พบว่า น้ำท่ารวมทั้งปีเฉลี่ยต่อหนึ่งหน่วยเวลาต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่รับน้ำ มีค่า
อยู่ระหว่าง 1.85 – 104.06 ลิตร/วินาที/ตารางกิโลเมตรโดยปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยรายปีของสถานีวัดน้ำท่าในประเทศ
ไทยมีค่า ระหว่าง 5.08 – 29,074.76 ลุ่มน ลูกบาศก์เมตร ลุ่มน้ำชี มีสถานีวัดน้ำท่าคัดเลือกในพื้นที่ จำนวน45 
ส ถ า น ี  ป ร ิ ม า ณ น ้ ำ ท ่ า ร า ย ป ี เ ฉ ล ี ่ ย ข อ ง ส ถ า น ี ว ั ด น ้ ำ ท ่ า อ ย ู ่ ร ะ ห ว ่ า ง  
44.94 – 9,193.50 ลูกบาศก์เมตร และน้ำท่ารวมทั้งปีเฉลี่ยต่อหนึ่งหน่วยเวลาต่อหนึ่ง หน่วยพื้นที่รับน้ำมีค่าอยู่
ระหว่าง 3.31 – 17.46 ลิตร/วินาที/ตร.กม. 
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รูปที่ 3 สถานีวัดน้ำฝนของลุ่มน้ำชี 

 

รูปที่ 4 สถานีวัดน้ำท่าของลุ่มน้ำชี 

  



14 
 

2.1.5 ปัญหาอุทกภัยของลุ่มน้ำชี 
สภาพการเกิดอุทกภัยในลุ่มน้ำชีแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 

1. อุทกภัยที่เกิดในบริเวณพ้ืนที่ลุ่มน้ำตอนบนและลำน้ำสาขาต่างๆ เกิดจากการที่มีฝนตกหนักและน้ำป่าไหล
หลากจากต้นน้ำลงมามากจนลำน้ำสายหลักไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน ประกอบกับมีสิ่งกีดขวางจากเส้นทางคมนาคม
ขว า งทา งน ้ ำ  แ ล ะม ี อ า ค า ร ร ะบ า ยน ้ ำ ไ ม ่ เ พ ี ย ง พอพ ื ้ น ท ี ่ ท ี ่ เ ก ิ ด น ้ ำ ท ่ ว ม เ ป ็ น ป ร ะ จ ำ ไ ด ้ แ ก่   
อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น อำเภอเขาวง และอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

2. อ ุทกภัยที ่ เก ิดในพื ้นที ่ราบลุ ่ม เก ิดบร ิเวณที ่ เป ็นพื ้นที ่ราบลุ ่มและแม่น ้ำสายหลักต ื ้นเขิน  
มีความสามารถระบายน้ำไม่เพียงพอ ทำให้ไม่สามารถระบายน้ำลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

พื ้นท ี ่ท ี ่ เก ิดน ้ำท ่วมเป ็นประจำได ้แก ่  อำเภอบ ้านเขว ้า อำเภอคอนสวรรค ์  จ ั งหว ัดช ัยภ ูมิ  
อำเภอมัญจาคีรี อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภออาจสามารถ อำเภอธวัช
บุรี อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร การติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในลุ่ม
น้ำชี จะใช้ความสัมพันธ์ของข้อมูลระดับน้ำที่วัดได้จากอาคารชลประทานและสถานีวัดระดับน้ำ โดยมีอาคาร
ชลประทานและสถานีวัดระดับน้ำที่สำคัญ ดังนี้ 
- อาคารชลประทานที่สำคัญในพ้ืนที่ลุ่มน้ำชี ได้แก่ 

• ฝายชนบท บ้านหนองเต่าน้อย อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 
• ฝายมหาสารคาม บ้านคุยเชือก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
• ฝายวังยาง บ้านสะดำศรี อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
• ฝายร้อยเอ็ด บ้านดอนวิเวก อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 
• ฝายยโสธร พนมไพร   อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 
• ฝายธาตุน้อย บ้านธาตุน้อย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 

- สถานีวัดระดับน้ำที่สำคัญในพื้นที่ลุ่มน้ำชี ได้แก่ 
• E.23 บ้านค่าย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
• E.16A บ้านท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
• E.91  บ้านหนองขนอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
• E.66A บ้านท่าลาด อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 
• E.18 บ้านท่าไคร้ อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
• E.20A บ้านฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 
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รูปที่ 5 แผนภูมิแสดงการติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำชี 
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2.2 สภาพทั่วไปของลุ่มน้ำมูล 

2.2.1 สภาพภูมิประเทศของลุ่มน้ำมูล 
ลุ่มน้ำมูล มีพื้นที่ของลุ่มน้ำประมาณ 71,072 ตารางกิโลเมตรหรือ 44,419,738 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 13.83 

ของพื้นที่ ทั้งประเทศ สภาพโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบสูง มีเทือกเขาบรรทัดและพนมดงรักเป็นแนวยาวอยู่ทางทศิใต้ 
มีระดับ ประมาณ +300 ถึง +1,350 เมตรเทียบกับระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำมูลและลำ
น้ำสาขาต่างๆ จากนั้นพื้นที่ค่อยๆ ลาดต่ำ ลงมาทางทิศเหนือสู่แม่น้ำมูล พื้นที่ลุ่มน้ำครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัด
ขอนแก่น ชัยภูมิ นครนายก นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเ กษ สุรินทร์ 
อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี ลำน้ำสายหลัก คือ แม่น้ำ มูล มีทิศทางการไหลจากทิศตะวันตกไปทางทิศ
ต ะ ว ั น อ อ ก  โ ด ย ม ี ต ้ น ก ำ เ น ิ ด จ า ก เ ท ื อ ก เ ข า ท า ง ต อ น ใ ต ้ ข อ ง จ ั ง ห ว ั ด  น ค ร ร า ช ส ี ม า  
ลุ ่มน้ำมูล ประกอบด้วยลุ ่มน้ำสาขา 31 สาขา ในการพิจารณาภาพรวมของพื ้นที ่ลุ ่มน้ำมูล ควรแบ่งพื ้นที่  
ลุ่มน้ำมูลออกเป็น 3 ส่วน คือ ลุ่มน้ำมูลส่วนที่ 1 ลุ่มน้ำมูลส่วนที่ 2 และลุ่มน้ำมูลส่วนที่ 3 สภาพภูมิประเทศของลุ่ม
น้ำชีแสดงดังรูปที่ 6 รายละเอียดมีดังนี้ 

 
(1) ลุ ่มน้ำมูลส่วนที ่ 1 มีพื ้นที ่ของลุ ่มน้ำประมาณ 19,586 ตารางกิโลเมตรหรือ 12,241,113 ไร่ 

ประกอบด้วยล ุ ่มน ้ำ สาขาลำน ้ำม ูลตอนบน ลำแซะ ลำพระเพล ิง ลำตะคอง ลำเช ิงไกร ลำจ ักรราช  
ลำนางรอง ลำปะเทีย และลำปลายมาศ 

(2) ลุ ่มน้ำมูลส่วนที ่ 2 มีพื ้นที ่ของลุ ่มน้ำประมาณ 25,490 ตารางกิโลเมตรหรือ 15,931,400 ไร่ 
ประกอบด้วยลุ ่มน้ำ สาขาลำน้ำมูลส่วนที ่ 2 ห้วยเอก ลำสะแทด ลำพังช ู ห ้วยตาคง ลำชี ลำพลับพลา  
ลำเตา ลำเสียวน้อย ลำเสียวใหญ่ และห้วยทับทัน 

(3) ลุ ่มน้ำมูลส่วนที ่ 3 มีพื ้นที ่ของลุ ่มน้ำประมาณ 25,996 ตารางกิโลเมตรหรือ 16,247,225 ไร่ 
ประกอบด้วยล ุ ่มน ้ำ สาขาลำน้ำม ูลส ่วนที ่  3 ห้วยสำราญ ห้วยทา ห้วยขยุง ห ้วยโพง ลำเซบาย ลำเซ  
ลำโดมใหญ่ ลำน้ำมูลตอนล่าง ห้วยตุงลุง และลำโดมน้อย 

• พ้ืนที่ลุ่มน้ำรวมทั้งหมด  71,060  ตารางกิโลเมตร 
• พ้ืนที่ลุ่มน้ำทั้งหมด 40,412,479 ไร่ 
• ความยาวลุ่มน้ำ  640   กิโลเมตร 
• อัตราการไหลเฉลี่ย 725  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  
• อัตราการไหลสูงสุด 10,015  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 
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รูปที่ 6 สภาพภูมิประเทศของลุ่มน้ำมูล 

ทางตอนใต้ของลุ ่มน้ำมีเทือกเขาเป็นแนวยาวตลอด พื ้นที ่จะค่อย ๆ ลาดต่ำลงมาทางทิศเหนือ  
ส่วนทางตะวันออกบริเวณจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดศรีสะเกษเป็นที่ราบ สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มสลับเนินเขา 
แต่ในจังหวัดอุบลราชธานีจะเป็นที่ราบลุ่มสลับลูกคลื่นลอนลาดถึงลูกคลื่นลอนชัน  แบ่งตามสภาพภูมิประเทศ
ออกเป ็น  2  ส ่ วน  ค ือ  ล ุ ่ มน ้ ำม ู ลตอนบน และล ุ ่ มน ้ ำม ู ลตอนล ่ าง  แม ่น ้ ำสายหล ักค ือ  แม ่น ้ ำมูล  
มีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาทางตอนใต้ของจังหวัดนครราชสีมา ก่อนจะไหลลงแม่น้ำโขงที่อำเภอโขงเจียม จังหวัด
อุบลราชธานี นอกจากนี้ยังมีลำน้ำสาขาต่างๆ อีกหลายสาย ลำน้ำสาขาที่สำคัญๆ มีดังนี้ 

1. ลำตะคอง ไหลผ่าน อำเภอปากช่อง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา และบรรจบกับแม่น้ำมูลทำยน้ำ 
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีอ่างเก็บน้ำลำตะคองก้ันลำน้ำเพื่อใช้ในการชลประทาน 

2. ลำพระเพลิง ไหลผ่าน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา และบรรจบแม่น้ำมูลบริเวณ อำเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา มีอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิงกั้นลำน้ำเพ่ือใช้ในการชลประทาน 

3. ลำปลายมาศ ไหลผ่านอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ และบรรจบแม่น้ำมูลที่ อำเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา 

4. ลำชี ไหลผ่านอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ และบรรจบแม่น้ำมูล
บริเวณเหนือน้ำ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์เล็กน้อย 
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5. ห้วยทับทัน ไหลผ่านอำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ และบรรจบ
แม่น้ำมูลที่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 

6. ลำเชิงไกร ไหลผ่านอำเภอด่านขุนทด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา และไหลลงบรรจบแม่น้ำมูล
ก่อนถึง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

7. ลำสะแทด ไหลผ่านอำเภอปะทาย จังหวัดนครราชสีมา ลงมาบรรจบแม่น้ำมูลตอนใต้ของอำเภอ 
พุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 

8. ลำเสียวใหญ่ มีลำน้ำสาขา คือ ลำเตา ลำเสียวใหญ่ และลำเสียวน้อย ไหลมาบรรจบกันเป็นลำเสียวใหญ่
ที่อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แล้วมาบรรจบกับห้วยก๊ากว๊ากเป็นลำเสียวไหลลงแม่น้ำมูลที่เหนือน้ำ อำเภอ
ราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 

9. ห้วยสำราญ ไหลบรรจบกับห้วยแฮดที่ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ก่อนที่จะไหลลงแม่น้ำมูล 
10. ห้วยขะยุง ไหลผ่านอำเภอกันทรลักษ์ ไปบรรจบกับแม่น้ำมูลก่อนถึงสบ ชี – มูล 
11. ลำโดมใหญ่ ไหลผ่านอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ไปบรรจบกับแม่น้ำมูลที่ด้านเหนือของ

อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 
12. ลำโดมน้อย ไหลผ่านอำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี และไปบรรจบกับแม่น้ำมูลที่ด้านเหนือน้ำ  

อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานีเล็กน้อย บนลำน้ำนี้ได้มีการก่อสร้างเขื่อนสิรินธร เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าและส่ง
น้ำให้พื้นที่ชลประทาน 

13. ลำเซบาย ไหลผ่านอำเภอเลิงนกทำ จังหวัดยโสธร อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี บรรจบกับ
แม่น้ำมูลก่อนถึง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

14. ลำเซบก ไหลผ่านอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ไหลไปบรรจบกับแม่น้ำมูลก่อนถึงอำเภอ
พิบูลมังสาหาร 
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2.2.2 สภาพภูมิอากาศ 
ลุ่มน้ำมูล มีสถานีตรวจวัดอากาศ จำนวน 6 สถานีที่อยู่ในพื้นท่ีลุ่มน้ำ คือ สถานีอุตุนิยมวิทยาอุบลราชธานี 

(48407) สถานีอุตุนิยมวิทยานางรอง (48436) สถานีอุตุนิยมวิทยาท่าตูม (48416) สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา 
(48431) สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์ (48432) และสถานีอุตุนิยมวิทยาโชคชัย (48434) อุณหภูมิรายเดือนเฉลี่ยของ
ลุ่มน้ำฯ มีค่าระหว่าง 23.8 ถึง 29.9 องศาเซลเซียส เดือนที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ เดือนกรกฎาคม และเดือนที่
มี อุณหภูมิเฉลี่ยสูงที่สุดคือ เดือนเมษายน สำหรับอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีมีค่าประมาณ 27.26 องศาเซลเซียส ความชื้น 
สัมพัทธ์รายเดือนเฉลี่ยของพื้นที่ลุ่มน้ำ มีค่าระหว่าง 63.8 ถึง 82.7 เปอร์เซ็นต์ เดือนที่มีความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุดคือ 
เดือนมีนาคม ส่วนเดือนที่มีความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดคือ เดือนกันยายน และค่าความชื ้นสัมพัทธ์รายปีเฉลี ่ยมี
ค่าประมาณ 72.86 เปอร์เซ็นต์ ค่าปริมาณการระเหยรายเดือนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 114.7 ถึง 172.3 มิลลิเมตร เดือน
กันยายนเป็น เดือนที่มีปริมาณการระเหยรายเดือนเฉลี่ยต่ำสุด ส่วนเดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีปริมาณการระเหย
เฉลี่ยสูงสุด ค่าปริมาณการระเหยที่วัดจากถาดวัดการระเหยรวมทั้งปี มีค่าเฉลี่ย 1,686 มิลลิเมตร ความครึ้มเมฆ
รายเดือนเฉลี่ย มีค่าระหว่าง 3.0 ถึง 7.9 (10 ส่วนของท้องฟ้า) ช่วงที่มีความครึ้มเมฆต่ำสุดอยู่ในช่วงเดือนมกราคม 
และสูงสุดอยู่ในเดือน สิงหาคม สำหรับค่าเฉลี่ยทั้งปีมีค่าประมาณ 5.43 (10 ส่วนของท้องฟ้า)สำหรับค่าความเร็ว
ลมในพื้นท่ีลุ่มน้ำ อยู่ระหว่าง 1.6 ถึง 2.9 น็อต เดือนที่มีความเร็วลมเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ เดือนกันยายน ส่วนเดือนที่มี
ความเร็วเฉลี่ยสูงที่สุด คือ เดือนพฤศจิกายน สำหรับความเร็วลมเฉลี่ยตลอดปีมีค่าประมาณ 2.17 น็อต 

2.2.3 ปริมาณฝน  
ลุ่มน้ำมูล มีสถานีวัดน้ำฝนคัดเลือกในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง จำนวน 96 สถานี ดังแสดงในรูปที่ 7 

ปริมาณฝนตก ในช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมเฉลี่ย 188.01 มิลลิเมตร/เดือน ส่วนช่วงฤดู
แล้ง ระหว่างเดือน พฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน จะมีปริมาณฝนตกค่อนข้างน้อยประมาณ 24.83 มิลลิเมตร/เดือน 
โดยปริมาณฝนในช่วงฤดูฝน จะมีปริมาณฝนเฉลี่ย 1,128.08 มิลลิเมตร คิดเป็นร้อยละ 88.33 ของปริมาณฝนทั้งปี  

2.2.4 ปริมาณน้ำท่า 
การรวบรวมข้อมูลปริมาณน้ำท่า จากสถานีวัดน้ำท่าของกรมชลประทานมีจำนวนทั้งสิ้น 1,402 สถานี โดย

ได้ ทำการคัดเลือกสถานีวัดน้ำท่าที่มีข้อมูลมากกว่า 10 ปี เป็นจำนวน 517 สถานี ในลุ่มน้ำหลักของประเทศไทย 
พบว่า น้ำท่ารวมทั้งปีเฉลี่ยต่อหนึ่งหน่วยเวลาต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่รับน้ำมี ค่าอยู่ระหว่าง 1.85 – 104.06 ลิตร/
วินาที/ตารางกิโลเมตรโดยปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยรายปีของสถานีวัดน้ำท่าในประเทศไทยมีค่า ระหว่าง 5.08 – 
29,074.76 ลูกบาศก์เมตร ลุ่มน้ำมูล มีสถานีวัดน้ำท่าคัดเลือกในพ้ืนที่ จำนวน 62 สถานี ปริมาณน้ำท่ารายปี เฉลี่ย
ของสถานีวัดน้ำท่าอยู่ระหว่าง 24.71 – 25,545.60 ล้าน ลูกบาศก์เมตร และน้ำท่ารวมทั้งปีเฉลี่ยต่อหนึ่งหน่วยเวลา
ต่อหนึ่ง หน่วยพื้นที่รับน้ำมีค่าอยู่ระหว่าง 2.53 – 31.49 ลิตร/วินาที/ตร.กม 
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รูปที่ 7 สถานีวัดน้ำฝนของลุ่มน้ำมูล 

 

รูปที่ 8 สถานีวัดน้ำท่าของลุ่มน้ำมูล 
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2.2.5 ปัญหาอุทกภัยของลุ่มน้ำมูล สภาพการเกิดอุทกภัยในลุ่มน้ำมูลแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 

1. อุทกภัยที่เกิดในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำตอนบนและลำน้ำสาขาต่าง ๆ เกิดจากการที่มีฝนตกหนักและน้ำป่า
ไหลหลากจากต้นน้ำลงมามากจนลำน้ำสายหลักไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน ประกอบกับมีสิ่งกีดขวางจากเส้นทาง
คมนาคมขวางทางน้ำ และมีอาคารระบายน้ำไม่เพียงพอ พื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมเป็นประจำได้แก่ อำเภอเปือยน้อย 
จังหวัดขอนแก่น และอำเภอหนองบุนนาก จังหวัดนครราชสีมา 

2. อ ุทกภัยที ่ เก ิดในพื ้นที ่ราบลุ ่ม เก ิดบร ิเวณที ่ เป ็นพ ื ้นที ่ราบลุ ่มและแม ่น ้ำสายหล ักต ื ้นเขิน  
มีความสามารถระบายน้ำไม่เพียงพอ ทำให้ไม่สามารถระบายน้ำลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ พื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมเป็น
ประจำได้แก่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอกันทรารมย์ 
อำ เภอข ุ นหาญ อำ เภอว ั งห ิ น  จ ั งหว ั ดศร ี สะ เกษ  อำ เภอโพนทราย  จ ั งหว ั ดร ้ อย เอ ็ ด  อำ เภอ  
ชุมพวง อำเภอโนนทอง อำเภอสูงเนิน อำเภอโชคชัย และอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา การติดตามเฝ้าระวัง
สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำมูล จะใช้ความสัมพันธ์ของข้อมูลระดับน้ำที่วัดได้จากอาคารชลประทานและสถานีวัดระดับน้ำ 
โดยมีอาคารชลประทานและสถานีวัดระดับน้ำที่สำคัญ ดังนี้ 

 

- อาคารชลประทานที่สำคัญในพ้ืนที่ลุ่มน้ำมูล ได้แก่ 
• ฝายชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 
• ฝายยางบ้านตะลุง อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 
• ฝายราศีไศล อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 
• ฝายหัวนา อำเภอกันทรารมณ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
• เขื่อนปากมูล อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 

- สถานีวัดระดับน้ำที่สำคัญในพื้นที่ลุ่มน้ำมูล ได้แก่ 
• M.2A บ้านด่านตะกา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 
• M.6A บ้านสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 
• M.5  บ้านเมืองคง อำเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 
• M.7  สะพานเสรีประชาธิปไตยอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

 นอกจากจะมีการติดตามสถานการณ์น้ำในลุ ่มน้ำมูล ดังแสดงในรูปที ่ 9 และเกณฑ์ปริมาณน้ำ 
ในการเฝ้าระวังเพ่ือการเตือนภัยของลุ่มน้ำชี – มูล  
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รูปที่ 9 แผนภูมิแสดงการติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำมูล 
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2.3 แนวทางการดำเนินงานของโครงการ 
การดำเนินโครงการวิเคราะห์การไหลของน้ำในลุ่มน้ำชี-มูล มีแนวทางในการดำเนินงานดังนี้ 
2.3.1 การศึกษาข้อมูลทั่วไปของลุ่มน้ำ 
เป ็นการศ ึกษาเพ ื ่อให ้เห ็นภาพรวมของพื ้นท ี ่ล ุ ่มน ้ำศ ึกษาท ั ้งหมด ได ้แก ่  การศ ึกษาล ักษณะ  

ทางกายภาพ สภาพภูมิประเทศ การปกครอง ระบบลุ่มน้ำและระบบลำน้ำ สภาพภูมิอากาศ ปริมาณฝน ปริมาณ
น้ำท่า ปริมาณน้ำหลาก สภาพทางชลศาสตร์และระบบการระบายน้ำ แหล่งน้ำและโครงการพัฒนาแหล่งน้ำใน
ปัจจุบัน 

2.3.2 การศึกษาสาเหตุและสภาพปัญหาการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำ 
เป็นการทบทวนปัญหาการเกิดอุทกภัยในพ้ืนที่ลุ่มน้ำท่าเคยเกิดขึ้นในอดีต พร้อมทั้งตรวจสอบวิเคราะห์ถึง

สาเหตุของการเกิดอุทกภัย ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมีสาเหตุ ดังนี้ 1) ปริมาณฝนที่ตกหนักทำให้เกิดปริมาณน้ำมากเกิน
ความจุของลำน้ำทำให้น้ำไหลล้นตลิ่งเข้าท่วมพื ้นที ่สองฝั ่ง 2) เกิดจากน้ำป่าไหลหลากจากพื้นที่ตอนบนอัน
เ น ื ่ อ ง ม า จ า ก ป ร ิ ม า ณ ฝ น ท ี ่ ต ก ห น ั ก ห ร ื อ ม ี ก า ร เ ป ล ี ่ ย น แ ป ล ง ก า ร ใ ช ้ ป ร ะ โ ย ช น ์ ท ี ่ ดิ น  
ทำให้ความสามารถในการรับน้ำได้ลดน้อยลง 3) เกิดจากปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่ชุมชนทำให้เกิดน้ำท่วมขัง ช่อง
ทางการระบายน ้ำไม ่ เพ ียงพอต ่อปร ิมาณฝนท ี ่ตกลงมา และ 4) น ้ำโขงหน ุน การว ิ เคราะห ์ระดับ 
ของปัญหาอุทกภัย ได้แก่ ปัญหาน้ำท่วมในระดับลุ่มน้ำหรือปัญหาเฉพาะพ้ืนที่ ซึ่งจะมีความแตกต่างกันในด้านของ
มาตรการการแก้ไขปัญหา รวมถึงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือที่จะนำมา
สู่การวางแนวทางการแก้ไขปัญหาและตำแหน่งสำคัญในการแจ้งเตือนอุทกภัยต่อไป 

2.3.3 การรวบรวมข้อมูลสำหรับนำเข้าแบบจำลองคณิตศาสตร์  
ดำเนินการรวบรวมข้อมูลลักษณะทางกายภาพของลุ่มน้ำที่สำคัญ ประกอบไปด้วย ลักษณะลุ่มน้ำ ความสูง

ต ่ำภ ูม ิประเทศ การใช ้ประโยชน ์ท ี ่ด ิน โครงข ่ายลำน ้ำ หน ้าต ัดลำน ้ำ ส ิ ่ งปล ูกสร ้างในลำน ้ำ และ  
สิ่งกีดขวางทางน้ำ สำหรับนำเข้าแบบจำลองชลศาสตร์เพื่อทำการวิเคราะห์การไหลต่อไป 

2.3.4 การพัฒนาแบบจำลองคณิตศาสตร์  
พัฒนาแบบจำลองคณิตศาสตร์ให้มีระบบโครงข่าย (Network System) และองค์ประกอบที่สอดคล้องกับ

ลักษณะทางภูมิประเทศและสภาพแวดล้อมที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มากที่สุด กำหนดขอบเขตในการคำนวณ ปริมาณ
น้ำหลากที่ไหลเข้าตามตำแหน่งต่างๆ ทำการสอบเทียบและตรวจพิสูจน์แบบจำลองจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต 
เ พ ื ่ อ น ำ แ บ บ จ ำ ล อ ง ท ี ่ เ ช ื ่ อ ถ ื อ ไ ด ้ ไ ป ศ ึ ก ษ า ถึ ง ป ร ิ ม า ณ ก า ร ไ ห ล  แ ล ะ โ ป ร ไ ฟ ล์   
ผิวน้ำที่เกิดขึ้น รวมถึงระดับน้ำที่ไหลล้นตลิ่งท่วมพ้ืนที่โดยรอบ จากกรณีศึกษาต่างๆ ตามท่ีได้กำหนดไว 

2.3.5 การกำหนดกรณีศึกษา  
กำหนดกรณีศึกษาตามระดับความรุนแรงของปริมาณน้ำหลาก (Flood Hydrograph) ที่รอบปี การเกิดซ้ำ

ต ่างๆ และนำเข ้าแผนการบร ิหารจ ัดการน ้ำของอ ่างเก ็บน ้ำ หร ือประต ูระบายน ้ำท ี ่สำค ัญในพ ื ้นที่   
ลุ่มน้ำตามแผนการบรรเทาอุทกภัยของหน่วยงานที่รับผิดชอบ  

2.3.6 การพัฒนาระบบการแสดงผลการคาดการ์การไหลของน้ำในแม่น้ำ  
จัดทำระบบการแสดงผลการคาดการณ์การไหลในลักษณะของแผนที่ออนไลน์ที่ซ้อนทับได้ด้วย  ภาพถ่าย

ดาวเทียมในรูปแบบต่างๆ อาทิ แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม แผนที่ภูมิประเทศ แผนที่เส้นทางคมนาคม  
2.3.7 การจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม  
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จัดทำแผนที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมในพ้ืนที่ลุ่มน้ำซึ่งได้จากผลการศึกษาการไหลของแบบจำลองทางชล ศาสตร์ใน
กรณีศึกษาที่ระดับความรุนแรงต่างๆ แสดงทิศทางการไหลของน้ำและพ้ืนที่ที่ถูกน้ำท่วมแบ่งช่วง สีตามระดับความ
ลึกของน้ำ ซ้อนทับกับภาพถ่ายดาวเทียมเพ่ือแสดงให้เห็นถึงสภาพภูมิประเทศและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ โดยมีมาตรา
ส ่ ว น ท ี ่ ส า ม า ร ถ ม อ ง เ ห ็ น ไ ด ้ ช ั ด เ จ น  พ ร ้ อ ม ท ั ้ ง จ ั ด ท ำ ต า ร า ง ส ร ุ ป พ ื ้ น ท ี ่ ท ี ่ ถ ู ก น ้ ำ ท ่ ว ม   
เป็นรายตำบล อำเภอ จังหวัด  

2.3.8 การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำหลาก  
จัดทำแผนการบริหารจัดการน้ำหลากจากองค์ประกอบและโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีอยู่ใน ปัจจุบัน เช่น 

อ่างเก็บน้ำ ประตูระบายน้ำ ได้แก่ การกำหนดเกณฑ์การเก็บกักน้ำที่เหมาะสมในแต่ละ ช่วงเวลา ขีดความสามารถ
ในการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำ การกำหนดระดับเฝ้าระวังและเตือนภัยในลำน้ำ สายสำคัญที่มีผลกระทบต่อชุมชน 
และการผันน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัย เป็นต้น  

2.3.9 จัดทำข้อเสนอแนะการบริหารจัดการน้ำ  
เป็นการศึกษาเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ ่มน้ำ ซี่งจะต้องทำการ  รวบรวม

โครงการบรรเทาอุทกภัยทั้งในปัจจุบันและที่อยู่ในแผนงานของหน่วยงานต่างๆ จำนวนและ ตำแหน่งสถานีตรวจวัด
แบบอัตโนมัติ (สถานีโทรมาตร) เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดมาจัดทำเป็นข้อเสนอในการ  บริหารจัดการน้ำทั้งในปัจจุบัน
และในอนาคต รวมถึงข้อเสนอในการติดตามสถานการณ์น้ำเพ่ือการเฝ้าระวังและเตือน 

2.4 การทบทวนเหตุการณ์ในอดีต 

ในการที่จะพัฒนาระบบการไหลในแม่น้ำชีและแม่น้ำมูลจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการทบทวนเหตุการณ์ใน
อด ีตท ี ่ ผ ่ านมาเพ ื ่ อจ ัด เก ็บ เป ็นข ้อม ูลในการศ ึกษากรณ ีต ่ าง  ๆ ท ี ่ จะมาประย ุกต ์ ใช ้ เป ็นแนวทาง  
ในการป้องกันและบรรเทาภัยที่อาจจะเกิดขึ้นอีกได้ในอนาคต ฉะนั้นจึงขอยกตัวอย่างกรณีสาเหตุการเกิดอุทกภัย
ลุ่มน้ำชีและลุ่มน้ำมูล ปี 2562 มาเป็นข้อมูลในการพิจารณาเงื่อนไขท่ีใช้สำหรับศึกษา โดยเริ่มจากการติดตามสภาพ
ภูมิอากาศในขณะนั้น เมื่อเริ่มเกิดจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่ก่อตัวทางตอนใต้ของประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวันที่ 
2 5  ส ิ ง ห า ค ม  2 5 6 2  พ ั ฒ น า เ ป ็ น พ า ย ุ ด ี เ ป ร ส ช ั ่ น  แ ล ะ พ า ย ุ ร ะ ด ั บ  3  ( โ ซ น ร ้ อ น )  
“โพดุล” ในเวลาต่อมา ได้เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณจังหวัดนครพนม โดยมีความเร็วใกล้ศูนย์กลาง 35 
นอต เคล ื ่อนต ัวไปทางท ิศตะว ันตกผ ่านจ ังหว ัดสกลนคร ก ่อนที ่จะอ ่อนกำล ังลงเป ็นพาย ุด ี เปรสชั่น  
ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562 ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 
1 (237/2562)  ตามรูปที่ 10 ถัดมาวันที่ 31 สิงหาคม 2562 เกิดหย่อมความกดอากาศต่ำขึ้น ก่อตัวเป็นพายุระดับ 
2 (ดีเปรสชั่น) และพัฒนาเป็นพายุระดับ 3 (โซนร้อน) “คาจิกิ” เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียดนามและแช่ตัวอยู่
บ ร ิ เ ว ณ ป ร ะ เ ท ศ เ ว ี ย ด น า ม ต อ น ใ ต ้  ส ่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต ่ อ ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ต ั ้ ง แ ต่  
วันที่ 2-4 กันยายน 2562 โดยจะทำให้พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนตกเพ่ิมมากขึ้น และฝนตกหนักเป็นบาง
แห่ง (รูปที่ 11) อย่างไรก็ตามพายุดีเปรสชั่นคาจิกิไม่ได้เข้ามายังประเทศไทยโดยตรง แต่อิทธิพลของพายุนั้นส่งผลกระทบ
ให้เกิดฝนตกหนักในพ้ืนที่บางส่วนของประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานี (รูปที่ 12) 

 



25 
 

 
รูปที่ 10 ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนพายุระดับ 3 (โซนร้อน) “โพดุล” 

 
รูปที่ 11 ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนพายุระดับ 3 (โซนร้อน) “คาจิกิ”  
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รูปที่ 12 เส้นทางพายุโซนร้อนโพดุลและพายุดีเปรสชั่นคาจิกิ ปี 2562 

ประเทศไทยจะได้รับผลกระทบจากอิทธิพลจากพายุโซนร้อนโพดุลและคาจิกิ ซึ่งเมื่อนำปริมาณฝนรายวัน
ช่วงวันที่ 21 ส.ค.62 – 4 ก.ย.62 มาทำแผนที่เส้นชั้นน้ำฝนสะสม พบว่า พื้นที่ลุ่มน้ำชีและลุ่มน้ำมูล มีปริมาณฝนตก
หนักในช่วง 200-300 มิลลิเมตร ที่จังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น มหาสารคาม บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และจังหวัด
อุบลราชธานี มีปริมาณฝนตกหนักในช่วง 300.1- 400 มิลลิเมตร ที่จังหวัดอุดรธานี มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ศรีสะ
เกษ ยโสธร อำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี มีปริมาณฝนตกหนักในช่วง 400.1 -500 มิลลิเมตร ที่จังหวัด
กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี และมีปริมาณฝนตกหนักมากกว่า 
500 มิลลิเมตร ที่จังหวัดร้อยเอ็ด (รูปที่ 13) 

 
รูปที่ 13 ปริมาณฝนสะสมของลุ่มน้ำชีและลุ่มน้ำมูล ระหว่างวันที่ 21 ส.ค. – 4 ก.ย. 2562  
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 ต่อเนื ่องจากการเฝ้าติดตามสภาพฝนที่ตกสะสมจะไหลยังพื ้นที ่ใด จึงมีการพิจารณาระบบการไหล  
ในแม่น้ำชีและแม่น้ำมูลจากแผนผังการเดินทางของปริมาณน้ำที่ไหลผ่าน โดยเฝ้าติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์
จากการคาดการณ์สถานีวัดปริมาณน้ำท่าจุดสำคัญต่าง ๆ รูปที่ 14- รูปที่ 23) ซึ่งจะพิจารณาการคาดการณ์ระดับ
น้ำสูงสุดที่สถานี M.7 จะพิจารณาจากปริมาณน้ำของแม่น้ำชีเป็นส่วนสำคัญ เนื่องจากในปี 2562 นี้ ลุ่มน้ำชีมี
ปริมาณน้ำฝน-น้ำท่ามากกว่าปริมาณน้ำฝน-น้ำท่าที่มาจากลุ่มน้ำมูลตอนบนและตอนกลาง โดยการคาดการณ์
ร ะ ด ั บ น ้ ำ ส ู ง ส ุ ด พ ิ จ า ร ณ า จ า ก ก า ร เ ด ิ น ท า ง ข อ ง น ้ ำ จ า ก ส ถ า น ี  E.2 0 A  
อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ถึงสถานี M.7 ซึ่งใช้ระยะเวลาการเดินทางของน้ำประมาณ 117 ชั่วโมง โดย
เทียบกับสถิติปี 2556 และหากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมในพื้นที่ ระดับน้ำที่สถานี M.7 จะมีระดับสูงสุด 10.70-10.80 
ระดับความสูงเป็นเมตร เป็นระดับ ณ จุดที่ตั้งนั้น ปริมาณน้ำ 4,800-4,980 ลูกบาศก์เมตร/วินาที เมื่อวันที่ 13 
กันยายน 2562 เวลาประมาณ 11.00 น.-13.00 น. ซึ่งจากสถานการณ์จริงระดับน้ำสูงสุดของสถานี M.7 ในวันที่ 
13 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น. ที่ระดับ 10.97 ระดับความสูงเป็นเมตร เป็นระดับ ณ จุดที่ตั้งนั้น ปริมาณน้ำ 
5,265 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ซึ่งใกล้เคียงกับการคาดการณ์ โดยใช้ระยะเวลาจากที่ระดับน้ำล้นตลิ่งจนถึงระดับน้ำ
สูงสุด 236 ชั่วโมง 
  



28 
 

 

 

รูปที่ 14 ผังระบบการไหลแม่น้ำชีในเขตจังหวัดชัยภูมิ 

 
รูปที่ 15 ผังระบบการไหลแม่น้ำชีในเขตจังหวัดขอนแก่น  
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รูปที่ 16 ผังระบบการไหลแม่น้ำชีในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 
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รูปที่ 17 ผังระบบการไหลแม่น้ำชีในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ 
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รูปที่ 18 ผังระบบการไหลแม่น้ำชีในเขตจังหวัดมหาสารคาม 
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รูปที่ 19 ผังระบบการไหลแม่น้ำมูลในเขตจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ 
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รูปที่ 20 ผังระบบการไหลแม่น้ำมูลในเขตจังหวัดสุรินทร์ ศรีษะเกษ และอุบลราชธานี 
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รูปที่ 21 ผังภาพรวมระบบการไหลแม่น้ำชีและแม่น้ำมูล 
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รูปที่ 22 กราฟคาดการณ์ระดับน้ำสูงสุดที่สถานี M.7 (วันที่ 13 กันยายน 2562) 

 
รูปที่ 23 กราฟระดับน้ำสูงสุดของสถานีสำคัญในลุ่มน้ำชี-มูล (ช่วงวันที่ 1 กันยายน – 6 ตุลาคม 2562) 
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2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

อรุณรัตน์ จันทร์เรียบ และณัฐ มาแจ้ง (2556) ได้ศึกษาแบบจำลองคณิตศาสตร์ HEC-RASเพ่ือช่วยในการ
จำลองระบบระบายน้ำปฐมภูมิในพื้นที่ด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร โดยใช้เหตุการณ์น้ำท่วมปี พ.ศ. 2554 
และปร ั บ เท ี ยบแบบจำลองก ั บข ้ อม ู ลตรวจว ั ด ร ะด ั บน ้ ำ ร ายช ั ่ ว โ ม ง ขอ งว ั นท ี ่  6 - 20  ต ุ ล าคม  
พ.ศ.2554 และทำการวิเคราะห์พฤติกรรมมการไหลของน้ำในคลองสายหลักเพื่อนำไปใช้สำหรับวิเคราะห์ขีด
ความสามารถในการรองรับน้ำท่วมจากพื้นที่ด้านทิศเหนือของกรุงเทพมหานครรวมถึงกรปรับปรุงในอนาคต ผล
การปรับเทียบค่าระดับน้ำทั้ง 6 สถานี ได้แก่ สถานีวัดระดับน้ำบางบัว (E04) สถานีวัดระดับน้ำประตูระบายน้ำ
ลาดพร้าว (E12) สถานีวัดระดับน้ำประตูระบายน้ำแสนแสบตอนคลองบางชัน (E1 1) สถานีวัดระดับน้ำสามแสน 
(E16) สถานีวัดระดับน้ำแสนแสบตอนคลองตัน (E19) และสถานีวัดระดับน้ำประตูระบายน้ำกระทุ่มเสือปลา (E22) 
พบว่าค่าความแตกต่างของระดับน้ำเฉลี่ยอยู่ในพิสัยระหว่าง 0.00-0.20 เมตร และอัตราการไหลของน้ำ ในคลอง
ร ะ บ า ย น ้ ำ ป ฐ ม ภ ู ม ิ บ ร ิ เ ว ณ ส ถ า น ี ส ู บ น ้ ำ ม ี ค ่ า อ ย ู ่ ใ น พ ิ ส ั ย ป ร ะ ม า ณ ร ้ อ ย ล ะ  
35 ถึง 80 หรือมีค่าเฉลี่ยประมาณร้อยละ 60 ของขีดความสามารถในการสูบน้ำสภาพปกติ ถือว่าค่าความแตกต่าง
ของระดับน้ำที่ได้จากแบบจำลองใกล้เคียงกับกับข้อมูลจริง และผลของค่าสัมประสิทธิ์ความขรุขระมีค่าเท่ากับ 
0 .025 -0 .036 ข ึ ้นอย ู ่ ก ั บสภาพของคลองระบายน ้ำปฐมภ ูม ิ  ซ ึ ่ งการเปล ี ่ ยนแปลงเพ ิ ่ มข ึ ้ นหรื อ  
ลคลงของค่าสัมประสิทธิ์ความขรุขระประมาณร้อยละ 10 จะส่งผลกระทบต่อระบบระบายน้ำปฐมภูมิน้อยมาก 

ศักด์ชัย ปรีชากุล และคณะ (2556) ได้พัฒนาแผนที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมเทศบาลนครหาดใหญ่โดยใช้ HEC-RAS 
และ HEC-GeoRAS ร่วมกับโปรแกรม ARC GIS เพื่อจัดทำแผนที่เสี ่ยงภัยการเกิดน้ำท่วมเทศบาลนครหาดใหญ่ 
การศ ึกษาน ี ้ ได ้ ทำการสำรวจระด ับน ้ ำท ่ วม ในป ี  พ.ศ.2553 โดยทำการจำแนกข ้ อม ูลออกเป็ น  
3 ประเภท ตามคุณภาพของข้อมูลจากการสำรวจ ได้แก่ ข้อมูลเกรด A คือ ข้อมูลระดับน้ำท่วมสูงสุดที่เห็นรอบคราบ
น้ำท่วมชัดเจน ข้อมูลเกรด B คือข้อมูลระดับน้ำท่วมสูงสุดที่แสดงถึงรอยคราบน้ำท่ามค่อนข้างชัดเจน ข้อมูลเกรด C 
คือข้อมูลระดับน้ำท่วมสูงสุดที่ไม่มีรอยคราบชัดเจน มาวิเคราะห์ได้ จำนวนที่สำรวจทั้งหมดเท่ากับ 1,771 จุด ซึ่ง
ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจภาคสนามสามารถนำไปประมาณค่าความสูงของระดับน้ำท่วมสูงสุดด้วยวิธี Kriging แสดง
ให้เห็นถึงพ้ืนที่เกิดน้ำท่วมที่ความสูงต่างกัน มีพ้ืนที่น้ำท่วมในเขตชุมชนเท่ากับ 40.86 ตารางกิโลเมตรพ้ืนที่ระดับน้ำ
ที่น้ำท่วมสูงมีความลึกประมาณ 0.3-4.09 ม. และการนำข้อมูลจากการสำรวจมาปรับปรุงข้อมูล DEM เดิมของกรม
แผนที่ทหาร ได้เป็น DEM ชุดใหม่ โดยได้ทำการคำนวณหาค่าพื้นที่และปริมาตรใต้พื้นผิว (Surface Volume) ของ
ระดับความสูงตั้งแต่ 1 ถึง 9 เมตรเทียบกับระดับน้ําทะเลปานกลางเพื่อใช้ในการกำหนดพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเกิดน้ำ
ท่วม โดยการนำแบบจำลอง HEC-GeoRAS เป็นแบบจำลองที่ใช้ สำหรับจัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำไปวิเคราะห์ต่อด้วย
แ บ บ จ ำ ล อ ง  HEC-RAS  
ในประยุกต์ใช้จัดทำแผนที่น้ำท่วม ในชุมชนเมืองหาดใหญ่ ได้ทำการจำลองการไหลแบบคงที่ (Steady Flow) ที่
สถานี X.44 บ้านหาดใหญ่ กำหนดปริมาณน้ำเท่ากับ 600, 900 และ 1,600 ลูกบาศก์เมตรวินาที พบว่าปริมาณ
น้ำท่า 600 ลูกบาศก์เมตร/วินาที จะทำให้น้ำเริ่มล้นตลิ่งบริเวณฝั่งขวาของคลองอู่ตะเภา ระดับความสูงของผิวน้ำ 
2.31 เมตร ปริมาณน้ำท่า 900 ลูกบาศก์เมตรวินาที น้ำจะไหลเข้าเมืองหาดใหญ่ โดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำ
ท่วมบริเวณฝั่งตะวันออกของคลองอู่ตะเภาระดับความสูงของผิวน้ ำเท่ากับ 2.05-6.15 เมตร และปริมาณน้ำท่า 
1,600 ลูกบาศก์เมตรวินาที น้ำะท่วมพื้นที่ทั้งหมดของตัวเมืองหาดใหญ่ในเขตพื้นที่ชุมชนและเขตเศรษฐกิจ ระดับ



37 
 

ความสูงของผิวน้ำเท่ากับ 2.67-8.41 ม. เมื่อน้ำผลที่ได้จากแบบจำลองไปเทียบกับการเกิดน้ำท่วมในปี พ.ศ.2553 มี
ความสอดคล้องกัน 

ศักดิ์ชัย ปรีชาวีรกุล และธิรดา ยงสถิตศักดิ์ (2558) ได้พัฒนาแบบงำลองการเกิดน้ำท่วมในชุมชนเมือง
หาดใหญ่ โคยใช้แบบจำลอง HEC-RAS เพื่อจำลองการไหลในของน้ำ 2 มิติผลการศึกษานี้ได้ทำการจำลองการไหล
หนึ่งมิติแบบไม่คงที่ โดยใช้ข้อมูลปริมาณน้ำท่ารายชั่วโมงของสถานี X.44 บ้านหาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 17-24 
ธันวาคม พ.ศ.2557 ซึ่งกำหนดเงื่อนไขเหนือน้ำที่สถานี X.44 บ้านหาดใหญ่ และท้ายน้ำที่ทะเลสาบสงขลาที่แหลม
โพธิ์ให้เป็น Normal Depth ของแบบจำลอง และทำการปรับเทียบ Rating Curve ปี พ.ศ.2553 ของสถานี X.181 
บ้านหาร ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความขรุขระ Manning's n ของคลองอู่ตะเกา เท่ากับ 0.020 สำหรับการจำลองการน้ำ
ท่วมในพ้ืนที่ชุมชนทศบาลหาดใหญ่ ที่เกิดจากน้ำล้นตลิ่ง จะทำการจำลองการไหลสองมิติแบบไม่คงที่ โดยใช้ปริมาณ
น้ำท่าวันที่ 1-3 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 ที่สถานีวัดระดับน้ำ x.44 พบว่ามีทั้งหมด ร8 ชุมชนจากทั้งหมด 102 ชุมชน 
ที่เกิดน้ำท่วม และทำการปรับเทียบความลึกสูงสุดจากแบบจำลอง  HEC-RAS เทียบกับ ความลึกสูงสุดจากแผนที่
ระดับน้ำท่วมสูงสุดปี พ.ศ.2553 ได้ค่าเฉลี่ยความแตกต่าง RMSE เท่ากับ 61 ซม. 

สมบัติ ชื่นชูกลื่น (2549) ได้ศึกษาแบบจำลอง HEC-RAS มาใช้ในการจำลองการไหลของน้ำและการไหล
หลากในลำน้ำป่าสัก เพื่อนำผลที่ได้จากแบบจำลองไปวางแผนแนวคลองผันน้ำอ้อมชุมชนในการศึกษาได้ทำการนำ
ส้นชั้นความสูงของพื้นที่จากการแปลภาพถ่ายระยะไกล และจำแนกการใช้ประ โยชน์ที่ดินจากข้อมูลดาวเทียม
รายละเอียดสูง เพ่ือกำหนดทิศทางการไหลหลากและวางแนวคลองผันน้ำ โดยการจำลองการไหลของน้ำในแม่น้ำป่า
ส ั ก ผ ่ า น ค ล อ ง ผ ั น น ้ ำ  ก ่ อ น เ ข ้ า เ ข ต เ ท ศ บ า ล เ ม ื อ ง เ พ ช ร บ ู ร ณ ์  ด ้ ว ย แ น ว ท า ง ท ั ้ ง ห ม ด  
3 แนวทาง ได้แก่ แนวทางที่ 1 มีการผันที่บ้านลำป่าสักมูล คลองทะเล และบ้านปากน้ำ แนวทางที่ 2 มีการผันที่บ้าน
ลำป่าสักมูล คลองทะเล คลองตาเต็งและฝ่ายสักแห้ง แนวทางที่ 3 การผันน้ำร่วมกันทั้ง 2 แนวทางข้างต้น โดยมี
อาคารแบ่งน้ำไปสองแนวทางอย่างละครึ่งของปริมาณน้ำหลากรวมกับปริมาณน้ำท่าที่ไหลมาทางทิศตะวันออกของ
ตัวเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ จากผลการจำลองการผันน้ำแนวทางที่ 3 โดยการจำลองการผันน้ำด้วย อัตราการไหล
ประมาณ 50 ลูกบาศก์เมตร/วินาที รวมกับน้ำในแม่น้ำป้าสัก 183 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ก่อนเข้าเมืองเพชรบูรณ์ ทำ
ให้พื้นที่ชุมชนเมืองวัดค่าระดับน้ำท่วมสูงสุดลงได้จากระดับเดิม 1.23, 0.98 และ 0.4 ม. โดยจำนวนวันที่น้ำท่วมขัง
ลดลงจากเดิมคือ 18, 8 และ 30 วัน เป็น 0, 0 และ 17 วัน เมื่อเทียบกับข้อมูลน้ำท่วมในปี พ.ศ.2540 พ.ศ.2544 
และ พ.ศ.2545 ตามลำดับ 

วีระยา มิ่งขวัญ และจิระวัฒน์ กณะสุต (2555) ได้ทำการศึกษาแนวทางอุทกภัย ในลุ่มน้ำมูลตอนบนในเขต
จังหวัดนครราชสีมา โดยการนำแบบจำลอง MIKE 1 1 มาจำลองสภาพการเกิดน้ำท่วมในลำน้ำและทุ่งน้ำท่วม 
ขอบเขตด้านเหนือน้ำเริ ่มตั้งแต่ท้ายเขื่อนลำตะคองและเขื่อนลำพระเพลิงไปจนถึงพื้นที่แม่น้ำมูลที่บ้านวังปรัด 
จังหวัดบุรีรัมย์ ให้เป็นขอบเขตด้านท้ายน้ำ ซึ่งข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำแบบจำลอง ประกอบด้วย ปริมาณการระเหย 
ปริมาณฝน ปริมาณน้ำท่า ระดับน้ำ ข้อมูลอาคาร ชลศาสตร์ และข้อมูลตัดขวางลำน้ำ ผลการสอบเทียบแบบจำลอง
จะได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน Manning's n ในลำน้ำเท่ากับ 0.035 และกำหนดกรณีศึกษาเพื่อหาแนวทางใน
ก า ร บ ร ร เ ท า อ ุ ท ก ภ ั ย  จ ะ เ ล ื อ ก ใ ช ้ ข ้ อ ม ู ล ร ะ ห ว ่ า ง ว ั น ท ี ่  1 ก ั น ย า ย น  ถึ ง  
30 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 เนื่องจากเป็นช่วงที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมสูงสุดในจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 3 กรณี 
ได้แก่  

กรณีท่ี 1 การใช้ระบบผันน้ำจากเขื่อนระบายน้ำโคกแฝกไปลงบึงพุดซา โดยใช้อาคารแบ่งน้ำละลมหม้อ  
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กรณีที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในลำตะคองและลำบริบูรณ์ โดยการ รื้อฝายเดิม สิ่งกีด
ขวางทางน้ำ ในลำตะคองและลำบริบูรณ์และขุดลอกลำน้ำ และกรณีที ่ 3 การใช้ระบบผันน้ำรวมกับการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการระบายน้ำในลำตะคองและลำบริบูรณ์ จากผลการศึกษาสามารถหาแนวทางที่ดีที่สุดที่สมารถลด
ระดับน้ำที่จะเข้าเมืองได้ดีที่สุด และสามารถช่วยในการระบายน้ำได้เร็วที่สุด คือ กรณีท่ี 3 

กฤษณ์ ศรีวรมาศ และฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ (2547) ศึกษาความน่าเชื ่อถือของการจำลองการไหลใ 
นลำน้ำด้วยแบบจำลอง Info Works RS ในการทำนายการแผ่กระจายและการเพ่ิมหรือลดลงของค่าระดับน้ำ โดยการ
ปรับเปลี่ยนค่าตัวแปรทางชลศาสตร์ในแบบจำลอง ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์ความขรุขระของแมนนิ่งของลำน้ำและตลิ่ง 
สำหร ับกรณ ีของลำน ้ ำม ู ลบร ิ เวณอำเภอเม ื อง จ ั งหว ัดอ ุบลราชธาน ี  ซ ึ ่ งม ี สถาน ี ว ั ดน ้ ำท ่ า เพ ี ยง  
1 สถานี โดยใช้ความสัมพันธ์ทางอุทกวิทยา การบันทึกข้อมูลจากภาคสนามและการตั้งสมมติฐานการไหลที่มีความ
ใกล้เคียงกับสภาพความเป็นจริง 

เชวงศักดิ์ ฤทธิรอด (2547) ได้ศึกษาสภาพน้ำท่วมและหามาตรการบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำลำตะโคง โดย
การประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ MIKE 11 เนื่องจากลุ่มน้ำตะโคงเป็นลุ่มน้ำสาขาของลุ่มน้ำมูลซึ่งมักเกิด
ปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูน้ำหลาก สร้างความเสียหายให้กับพื้นที่เกษตรกรรม อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ฝ่าย และสะพาน
เป็นประจำเกือบทุกปี ดังนั้นจึงได้ศึกษาสภาพน้ำท่วมและการบรรเทาอุทกภัยสำหรับลุ่มน้ำลำตะโคง 

ศุภกรณ์ สังข์สกุล (2557 ) ได้ศึกษาแนวทางลดระดับน้ำหลากในลำน้ำบริเวณเหนือฝายลำเซบาย โดยใช้
แบบจำลอง MIKE 11 ซึ่งประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วนคือ แบบจำลองน้ำฝนน้ำท่าใช้ประเมินปริมาณน้ำท่สำหรับ
การไหลผ่านพนังกั้นน้ำที่อยู่ระหว่างจุดควบคุมทางด้านเหนือน้ำและด้านท้ายน้ำ และแบบจำลองอุทกพลศาสตร์ใช้
สำหรับจำลองระดับน้ำท่วมในลำน้ำ ตั้งแต่ปลายคันกั้นน้ำของลำเซบายและลำห้วยโพงถึงฝ่ายลำเซบาย โดยใช้ข้อมูล
สถานีวัดน้ำ M.32 และใช้การคำนวณด้วยวิธี SCS เปรียบเทียบผลเพ่ือยืนยันความถูกต้องของแบบจำลอง NAM กับ
พื้นที่ลุ่มน้ำพื้นที่ศึกษาที่ไม่มีสถานีวัดน้ำ การประเมินปริมาณน้ำท่าด้วยแบบจำลองน้ำฝนน้ำท่าให้ผลที่ดี และเมื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลระดับน้ำสูงสุดจากแบบจำลองกับระดับน้ำสูงสุดที่ทำการตรวจวัดได้ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 

Fijko Rastislav and Martina Zelenakova (2016) สร้างแบบจำลองของการไหลของน้ำในทางน้ำเปิด
โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ HEC-RAS ในพื้นที่หมู่บ้านโลพูชอพ (Lopuchov) หมู่บ้านในภาคตะวันออกของ
ประเทศสโลวาเกีย โดยได้สร้างแบบจำลองจากการสำรวจทางธรณีวิทยา ซึ่งถูกนำไปแสดงผลพื้นที่น้ำท่วมผ่าน
โปรแกรม AICGIS โดยการรวบรวมข้อมูลและความเกี่ยวข้องในการกำหนดเงื่อนไขขอบเขตในรูปแบบ 3 มิติ ของ
พื้นที่การศึกษาในรูปแบบระบบภูมิสารสนเทศร่วมกับ BIM ซึ่งสามารถส่งออกไปยังรูปแบบที่กำหนดได้ตามพื้นที่น้ำ
ท่วม ผลที่ได้สำหรับการจำลองน้ำท่วมให้ได้ทราบขอบเขตชัดเจนในการกำหนดพื้นที่น้ำท่วม ซึ่งเราใช้ในการ
ประมวลผลการวิเคราะห์ ต้นทุนกับผลประโยชน์จากแบบจำลองที่ได้พัฒนาขึ้น สำหรับระบุค่าความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้นในพ้ืนที่เสี่ยงภัยที่เกิดจากอุทกภัย 

เลอลักษณ์ แก้วจอมแพง และศุภสิทธิ์ คนใหญ่ (2553) ประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ HEC-RAS 
ในการจำลองการไหลในเขื่อนปากมูลกรณีต่าง ๆ กรณีที่ไม่มีเขื่อนปากมูลปิดกั้น และกรณีมีเขื่อนปากมูลแต่เปิด
ประตูระบายน้ำทั้งหมด ผลการจำลองพบว่าที่คาบการเกิดซ้ำ 2, 5, 10, 50 และ 100 ปี มาใช้เช่นกัน โดยให้ทั้งสอง
กรณีท่ีมีระดับน้ำเท่ากันแต่แตกต่างกันที่กรณีไม่มีเขื่อนปากมูล สถานีเหนือเขื่อนปากมูลเป็นสถานีเดียวที่แตกต่างกัน 
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ผลการศึกษาพบว่าเขื่อนปากมูลไม่มีผลต่อการเกิดน้ำท่วมในอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี แต่มีผลทำให้ระดับน้ำ
เหนือเขื่อนปากมูลสูงขึ้น 
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บทที่ 3  

อุปกรณ์และวิธีดำเนินงานวิจัย 
3.1 อุปกรณ์ 

อุปกรณ์สำรวจภาคสนาม 
 1. เครื่องมือการรังวัดด้วยระบบโครงข่ายด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (Real Time Kinetics Network)  
 2. โทรศัพท์มือถือระบบ Android ติดตั้ง Application SW Maps 
 3. เครื่องมือสำรวจหยั่งน้ำลึกแบบพกพา (Echo Sounder) 
 4. โน้ตบุ๊ก ติดตั้ง Application Garmin Homeport 
 5. เรือจำลองขนาดเล็ก 

อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer) หรือโน๊ตบุ๊ค (Notebook) ที่มีระบบปฏิบัติการ (OS) ที่สนับสนุน ได้แก่ 

Windows 10/11 (64 bit เท่านั้น)  
2. เครื่องพิมพ์ 
2. โปรแกรมทางด้านสารสนเทศภูมิศาตร์ 
3. โปรแกรมหรือแบบจำลอง HEC-RAS 6.0 หรือเวอร์ชั่นสูงกว่า 
4. Shape file เส้นทางน้ำ ขอบเขตการปกครอง และตำแหน่งจุดตรวจวัดค่าระดับตามแนวขวางของแม่น้ำ 

Cross-section River ของพ้ืนที่ศึกษาแม่น้ำมูล 
5. โปรแกรมจัดการเอกสาร MS-Word, MS-Excel และ MS-PowerPoint 
6. ข้อมูลค่าระดับตามแนวขวางของแม่น้ำ Cross-section River ของพื้นที่ศึกษาแม่น้ำมูล 105 จุด ตลอด

ความยาวของแม่น้ำ 
7. Shape file พ้ืนที่น้ำท่วมที่ได้จากภาพถ่ายดาวเทียม 

3.2 วิธีการวิจัย 
ในการดำเนินการศึกษานี้ จะใช้แบบจำลอง HEC-RAS (River Analysis System) ซึ่งเป็นแบบจำลองที่มี

การพัฒนามาาจากแบบจำลอง HEC-2 โดยหน่วยงาน Hydrology Engineering Center. US. Army Corps of 
Engineering สำหรับใช้ในการวิเคราะห์งานด้านชลศาตร์ทั้งในหนึ่งมิติและสองมิติ ประกอบด้วยการวิเคราะห์การ
คำนวณโปรไฟล์ผิวน้ำการไหลแบบคงที่ (Steady flow) และไม่คงที่ (Unsteady flow) ด้วยการนำเข้าข้อมูล
แบบจำลองภูมิประเทศเชิงตัวเลข (Digital Terrain Model, DTM) ในรูปแบบ TIN (Triangulated Irregular 
Network) ซึ่งผลการวิเคราะห์จะสามารถใช้ในการวิเคราะห์จัดทำแผนที่เสี่ยงอุทกภัย, เตือนภัยและการบรรเทาภัย
จากน้ำ, ประเมินความเสียหายจากอุทกภัย 
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3.2.1 ขั้นตอนกระบวนการการวิจัย (Flow Chart)  

 
รูปที่ 24 ผังกระบวนการดำเนินงาน 
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3.2.2 การรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย 
1) ขอบเขตการศึกษา 

(1) จัดทำแบบจำลองทางชลศาสตร์ โดยการนำเข้าข้อมูลทางกายภาพของแม่น้ำ (Geometric Data) 
ประกอบด้วยระบบเครือข่ายแม่น้ำ (River Network) หน้าตัดการไหล (Cross-sections) และโครงสร้างทางชล
ศาสตร์ (Hydraulic Structures) 

(2) นำเข้าข้อมูลการไหล (Flow Data) เช่น ระดับน้ำ หรือ อัตราการไหล และการกำหนดรูปแบบ
การไหล เป็นต้น 

(3) การกำหนดเงื่อนไขขอบเขต (Boundary Condition) การกำหนดรูปแบบเงื่อนไขขอบเขตใน
แบบจำลองตามลักษณะการไหลที่กำหนด 

(4) จำลองการไหลชลศาสตร์ของแม่น้ำชีและแม่น้ำมูล  
(5) ปรับเทียบและตรวจสอบแบบจำลองการไหลชลศาสตร์ของแม่น้ำชีและแม่น้ำมูล 

3.2.3 แบบจำลองทางคณิตศาตร์ (HEC-RAS) 
การสร้างแบบจำลอง HEC-RAS มีข้ันตอน ดังนี้ 
1) การติดตั ้งโปรแกรม HEC-RAS 6.0 ทำการดาวน์โหลดโปรแกรม HEC-RAS 6.0 หรือ เวอร์ชั ่นที ่สูงกว่า 

https://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/download.aspx รองรับระบบปฏิบัติการ Windows 10/11 
(64-bit เท่านั้น)  

 

 
รูปที่ 25 การดาวน์โหลดโปรแกรม HEC-RAS 

2) ตั้งค่า Date and Time โดยเข้าไปที่ Control Panel  >> Date and Time >> Change date and 
time… >> Chance calendar setting >> ท ี ่  Tab “Formats” เ ล ื อก  Short date : “MM/dd/yyyy” และ 
Short time : “HH:mm” 
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รูปที่ 26 การตั้งค่ารูปแบบ วัน เวลา 
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3) ตั้งค่า Region เข้าไปที่ Control Panel >> ที่ Tab “Formats” เลือก Format: “English (United 
State)” และ Tab “Administrative” เลือก Change system locale… >> เลือก Current system locale : 
“English (United State)” 

 
รูปที่ 27 การตั้งค่าภูมิภาค (Region) 

4) ติดตั้งโปรแกรม HEC-RAS  
 

 

รูปที่ 28 ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม HEC-RAS 

5) การสร้างโครงข่ายแบบจำลอง 
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5.1) เปิดโปรแกรม HEC-RAS เลือก File<New Project 

 
รูปที่ 29 การสร้างโครงการใหม่ 

 
5.2) สร้าง Project ที่ต้องการและตำแหน่งจัดเก็บข้อมูล 

 

 
 

รูปที่ 30 การจัดเก็บไฟล์โครงการในตำแหน่งที่ต้องการ 
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5.3) เลือกที่ RAS Mapper และทำการติดตั้งระบบพิกัดอ้างอิง เลือก Project<Set Projection 
สามารถดาวน์โหลดระบบพิกัดอ้างอิงได้ที่ https://www.spatialreference.org/ 

 
รูปที่ 31 การกำหนดระบบพิกัดอ้างอิงให้กับแบบจำลอง 

 
5.4) ทำการสร้าง Geometries คลิกขวาเลือก Add New Geometry 

 
รูปที่ 32 แสดงการสร้าง Geometry 
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5.5) คลิกขวา Geometries ที่สร้างเลือก Edit Geometry จากนั้นไปที่ช่อง Rivers คลิกขวาเลือก 
Import Features from Shapefile แล้วเลือก Shapefile เส้นลำน้ำเพ่ือนำเข้าแบบจำลอง 

 
รูปที่ 33 แสดงการนำเข้าข้อมูลเส้นแม่น้ำชีและแม่น้ำมูลด้วย Shapefile 

6) การนำเข้าข้อมูล  
6.1) แบบจำลองระดับสูงเชิงเลข (DIGITAL ELEVATION MODEL : DEM)  

ทำการสร้าง Terrain จากข้อมูล DEM โดยเลือกที่ RAS Mapper คลิกขวาที่ Terrains เลือก 
Create New RAS Terrain เพิ่มข้อมูล DEM แล้วคลิก Create รอโหลดข้อมูลเข้าแบบจำลอง วิธีการนำเข้าข้อมูล
แบบจำลองระดับสูงเชิงเลข (DIGITAL ELEVATION MODEL : DEM) แสดงดังรูปที่ 34  

 
รูปที่ 34 แสดงการสร้าง Terrain จากข้อมูล DEM 
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6.2) รูปตัดลำน้ำ (Cross sections) 
เลือกที่ RAS Mapper คลิกขวา Geometries ที่สร้างเลือก Edit Geometry จากนั้นไปที่ช่อง 

Cross Sections คลิกขวาเลือก Import Features From Shapefile แล้วเลือก Shapefile เส้นรูปตัดที่สำรวจ
เพ่ือนำเข้าแบบจำลอง  จากนั้นเข้าไปที่ Geometric Data เลือก Cross Sections ใส่ข้อมูลจากการสำรวจรูปตัดลำน้ำ
และกำหนดตำแหน่งตลิ่งซ้าย-ขวา วิธีการนำเข้าข้อมูลรูปตัดลำน้ำ (Cross sections) แสดงดังรูปที่ 35 

 
รูปที่ 35 แสดงการนำเข้าข้อมูลรูปตัดลำน้ำ (Cross sections) จากการสำรวจ 

6.3) ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land use) 
เลือกที ่ RAS Mapper คลิกขวาที ่ Map Layers เลือก Create a New RAS Layer < Land 

Cover Layer เพิ ่มข้อมูล DEM แล้วคลิก Create รอโหลดข้อมูลเข้าแบบจำลอง วิธีการนำเข้าข้อมูลการใช้
ประโยชน์ที่ดิน (Land use) แสดงดังรูปที่ 36 

 
รูปที่ 36 แสดงการนำเข้าข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Use) 

6.4) ข้อมูลน้ำท่า  
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เลือกที่ RAS Mapper คลิกขวา Geometries ที่สร้างเลือก Edit Geometry จากนั้นไปที่ช่อง 
Boundary condition Lines เพื่อสร้างเส้นตัดลำน้ำ ณ ตำแหน่งสถานีที่พิจารณาหรือคลิกขวาเลือก Import 
Features From Shapefile แล้วเลือก Shapefile เส้นรูปตัดที่สถานีวัดน้ำเพื่อนำเข้าแบบจำลอง จากนั้นเลือกที่ 
View/Edit unsteady flow data ใส่ข้อมูลใน Boundary condition lines ของแต่ละสถานี วิธีการนำเข้าข้อมูล
ข้อมูลน้ำท่า แสดงดังรูปที่ 37 

 
รูปที่ 37 แสดงการนำเข้าข้อมูลน้ำท่า 

7) การกำหนดเงื่อนไขของแบบจำลอง (Boundary condition)  
ในการกำหนดเงื่อนไขของแบบจำลอง (Boundary condition) ได้กำหนดให้น้ำเข้าพ้ืนที่โดยใช้ข้อมูล

ปริมาณน้ำท่าจากสถานีวัดน้ำท่า 5 สถานี คือ M176 M179A M9 M5 และ E98 โดยใช้ระดับน้ำที่สถานี M7 เป็น
ตัวกำหนดผลลัพธ์ปริมาณน้ำของแบบจำลอง โดยตำแหน่งสถานี แสดงดังรูปที่ 38 
  



50 
 

 

รูปที่ 38 แสดงตำแหน่งสถานีน้ำท่าที่พิจารณาในการทำแบบจำลอง 
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8) การปรับเทียบและสอบเทียบแบบจำลอง 
การเปรียบเทียบอัตราการไหล ณ บริเวณสถานี M.7 อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

โดยใช้ปี 2556 ปี 2562 และปี 2564 ระหว่างเดือน เมษายนถึงเดือนมีนาคม พบว่าแนวโน้มการเพิ่มขึ้นและลดลง
ของอัตราการไหลในลำน้ำที่ได้จากแบบจำลองมีความสอดคล้องกันกับอัตราการไหลที่ตรวจวัดจริง แต่เมื่อเทียบกัน
ตามช่วง เวลา (Lag time) พบว่าอัตราการไหลมีค่าต่ำกว่าค่าตรวจวัดจริง เนื่องจากข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากการ
ส ำ ร ว จ ห น ้ า ต ั ด ก า ร ไ ห ล ย ั ง ไ ม ่ ค ร อ บ ค ล ุ ม ก ั บ ล ั ก ษ ณ ะ ท า ง ก า ย ภ า พ ข อ ง 
ลำน้ำที ่ เปล ี ่ยนแปลงไปจากอดีต รวมถึงช ุดข ้อมูลความสูงของภูม ิประเทศ ( DEM) ที ่ม ีค ่อนข้างหยาบ  
(ความละเอียดขนาด 30 เมตร) จึงทำให้ลักษณะรูปร่างอัตราการไหลของกราฟมีความแตกต่างกัน 

 

 
รูปที่ 39 แสดงกราฟเปรียบเทียบอัตราการไหลของค่าจริงและค่าคำนวณจากแบบจำลอง ปี 2556 
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รูปที่ 40 แสดงกราฟเปรียบเทียบอัตราการไหลของค่าจริงและค่าคำนวณจากแบบจำลอง ปี 2562 

 

รูปที่ 41 แสดงกราฟเปรียบเทียบอัตราการไหลของค่าจริงและค่าคำนวณจากแบบจำลอง ปี 2564  
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การเปรียบเทียบอัตราการไหล ได้กำหนดค่า Manning n แต่ละพื้นที่ตามการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
ตามลำน้ำสายต่างๆ ในพ้ืนที่ ดังตารางที่ ตารางท่ี 2 ถึง ตารางท่ี 3 

 
ตารางท่ี 2 ค่า Manning n ตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 
  

ล ำดับ รำยกำร ID Name n

1 ไม่มีข้อมูล 0 NoData 0.05

2 พืชไร่ นำข้ำว กำรเกษตร เล้ียงสัตว์ 1 A 0.045

3 พ้ืนท่ีป่ำ 2 F 0.12

4 ทุ่งหญ้ำ 3 M 0.04

5 นำข้ำวในท่ีลุ่ม 4 M+A 0.038

6 หมู่บ้ำน อำคำร ส่ิงปลูกสร้ำง 5 U 0.16

7 แม่น้ ำ ล ำห้วย ล ำคลอง 6 W 0.035
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ตารางท่ี 3 ค่า Manning n ตามลำน้ำช่วงต่างๆ 

 

ล ำดับ รำยกำร ID Name n

1 ล ำน้ ำมูล 7 M1 0.035

2 ล ำน้ ำมูล 8 M2 0.036

3 ล ำน้ ำมูล 9 M3 0.036

4 ล ำน้ ำมูล 10 M4 0.035

5 ล ำน้ ำมูล 11 M5 0.036

6 ล ำน้ ำมูล 12 M6 0.037

7 ล ำน้ ำมูล 13 M7 0.04

8 ล ำน้ ำมูล 14 M8 0.038

9 ล ำน้ ำมูล 15 M9 0.037

10 ล ำน้ ำมูล 16 M10 0.035

11 ล ำน้ ำมูล 17 M11 0.035

12 ล ำน้ ำมูล 18 M12 0.036

13 ล ำน้ ำชี 19 Ch1 0.034

14 ล ำน้ ำชี 20 Ch2 0.035

15 ล ำน้ ำชี 21 Ch3 0.036

16 ล ำน้ ำชี 22 ChCh000 0.035

17 ล ำน้ ำชี 23 ChCh001 0.036

18 ล ำน้ ำชี 24 ChCh002 0.035

19 ล ำน้ ำมูล 25 MM000 0.035

20 ล ำน้ ำมูล 26 MM001 0.035

21 ล ำน้ ำมูล 27 MM002 0.035

22 ล ำน้ ำมูล 28 MM003 0.035

23 ล ำน้ ำมูล 29 MM004 0.034

24 ล ำน้ ำมูล 30 MM005 0.035
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รูปที่ 42 แสดงตำแหน่งค่า Manning n ตามลำน้ำช่วงต่างๆ  
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จากการพิสูจน์ความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของแบบจำลอง โดยเปรียบเทียบค่าคำนวณกับค่า
ตรวจว ัดจร ิ งของปร ิมาณน ้ำไหลผ ่านสถาน ี  M.7 อำเภอเม ืองอ ุบลราชธาน ี  จ ั งหว ัดอ ุบลราชธานี   
โดยใช้ปีน้ำ 2556 2562 และ 2564 ตามลำดับ จะได้ผลทางสถิติ ดังนี้ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Coefficient of 
Correlation, R) เท ่าก ับ 0.98 0.99 และ 0.97 ตามลำด ับ ค ่าส ัมประส ิทธ ิ ์ต ัวกำหนด (Coefficient of 
Determination, R2) เท่ากับ 0.96 0.99 และ 0.94 ตามลำดับ ประสิทธิภาพของแบบจำลอง (Efficiency Index, 
EI) เท่ากับ 0.95 0.98 และ 0.94 ตามลำดับ ค่าความแม่นยำ (Nash-Sutcliffe Efficiency, NSE) เท่ากับ 0.95 
0.98 และ 0.94 ตามลำดับ  

 
ตารางท่ี 4 แสดงการทดสอบทางสถิติเปรียบเทียบค่าจริงสถานี M.7 อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี ปี 2556 กับค่าการคำนวณของแบบจำลอง 

 

 
  

Cal(Fi) Obs(Qi) (Qi-Qavg)^2 (Qi-Fi)^2

677.45               618.54 

N 365.00               Sum 375,203,039.54 18,684,016.55 

ST 375,203,039.54 r 0.98                 

SE 18,684,016.55   r^2 0.96                 

SR = ST-SE 356,519,022.99 EI = SR/ST 0.95                 

RMSE 226.25               0.95                 

Average
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รูปที่ 43 แสดงการทดสอบทางสถิติเปรียบเทียบค่าจริงสถานี M.7 อำเภอเมืองอุบลราชธานี 

จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2556 กับค่าการคำนวณของแบบจำลอง 
 

ตารางที ่  5 แสดงการทดสอบทางสถ ิต ิ เปร ียบเท ียบค ่าจร ิงสถาน ี M.7 อำเภอเม ืองอ ุบลราชธานี  
จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2562 กับค่าการคำนวณของแบบจำลอง 

 

Cal(Fi) Obs(Qi) (Qi-Qavg)^2 (Qi-Fi)^2

477.59 383.15

N 365 Sum 439050889.62 10130909.67

ST 439050889.62 r 0.993634389

SE 10130909.67 r^2 0.9873093

SR = ST-SE 428919979.95 EI = SR/ST 0.976925432

RMSE 166.6010712 97.69%

Average
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รูปที่ 44 แสดงการทดสอบทางสถิติเปรียบเทียบค่าจริงสถานี M.7 อำเภอเมืองอุบลราชธานี 

จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2562 กับค่าการคำนวณของแบบจำลอง 
 

ตารางที ่  6 แสดงการทดสอบทางสถ ิต ิ เปร ียบเท ียบค ่าจร ิงสถาน ี M.7 อำเภอเม ืองอ ุบลราชธานี  
จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2564 กับค่าการคำนวณของแบบจำลอง 

 

Cal(Fi) Obs(Qi) (Qi-Qavg)^2 (Qi-Fi)^2

612.32 620.96

N 365 Sum 340575530.89 22131406.84

ST 340575530.89 r 0.967143475

SE 22131406.84 r^2 0.9353665

SR = ST-SE 318444124.05 EI = SR/ST 0.935017625

RMSE 246.239703 93.50%

Average
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รูปที่ 45 แสดงการทดสอบทางสถิติเปรียบเทียบค่าจริงสถานี M.7 อำเภอเมืองอุบลราชธานี 

จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2564 กับค่าการคำนวณของแบบจำลอง 
 

 จากการเปร ียบเท ียบพ ื ้นท ี ่น ้ ำท ่วมจร ิ งของ GISDA ในป ี  2556 2562 และ 2564  
กับผลของแบบจำลอง ได้ผลสรุปดังตารางท่ี 7  
ตารางท่ี 7 เปรียบเทียบพื้นที่น้ำท่วมจริงของ GISDA กับผลของแบบจำลอง 

 
 

ผลแบบจ ำลอง GISTDA ผลต่ำง ผลต่ำง

พ้ืนท่ีน้ ำท่วม (ไร่) พ้ืนท่ีน้ ำท่วม (ไร่) พ้ืนท่ีน้ ำท่วม (ไร่) ร้อยละ

2556 1,603,911.71                1,025,565.94                 578,345.77                   36.06           

2562 843,707.79                  1,683,106.23                 839,398.44                   99.49           

2564 1,408,999.25                1,265,940.03                 143,059.22                   10.15           

ปี
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รูปที่ 46 แสดงแผนที่เปรียบเทียบพื้นที่น้ำท่วมของ GISDA กับผลของแบบจำลอง ปี 2556 
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รูปที่ 47 แสดงแผนที่เปรียบเทียบพื้นที่น้ำท่วมของ GISDA กับผลของแบบจำลอง ปี 2562 



62 
 

 
รูปที่ 48 แสดงแผนที่เปรียบเทียบพื้นที่น้ำท่วมของ GISDA กับผลของแบบจำลอง ปี 2564 
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9) การแบ่งช่วงแบบจำลอง 
  1. วาด 2D Area ครอบคลุมขอบเขตที่ต้องการพิจารณา 

 
  2. ตั้งค่าขนาด cell ทำการ generate หรือเพิ่ม Break line สำหรับเพิ่มจำนวนกริดและให้มี
ขนาดกริดละเอียดขึ้น รวมถึงกรณีเป็นสันเขา คันน้ำ ตลิ่ง เพ่ือกำหนดทิศทางของการไหล 

 
  3. ใส่ข้อมูล Land Use และป้อนค่า manning  
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  4. เปิดหน้าต่าง geometric Data เรียกนำเข้าข้อมูลที่ได้สร้างไว้ขึ้นมา 

 
  5. ไปที่ unsteady Flow Data และใส่ข้อมูล ปริมาณการไหล และ ระดับน้ำ รวมถึง Side flow 
(ถ้ามี) 

 
  6. เพ่ิมข้อมูล initial elevations เพ่ือกำหนดปริมาณน้ำเริ่มต้นในลำน้ำ 
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  7. ทำการ Run Model ตามช่วงข้อมูลที่มี หรือ ตามช่วงเวลาที่ต้องการพิจารณา 

 
  8. ตัวอย่างผลของการรัน 

 
  9. แสดงกราฟและตารางผลของการรัน ณ จุดพิจารณา เพ่ือนำไปใช้สอบเทียบต่อไป 
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  10. Export ผลของการรัน (ความลึกของน้ำที่ท่วม ณ จุดต่างๆ ตามวัน/เวลาที่สนใจพิจารณา) 
ในรูปแบบของไฟล์ RASTER เพ่ือนำไปใช้ทำแผนที่ต่อไป 

 
 10) ทำการ Reclassify ผลการคำนวณค่าคะแนนรวม 

 โดยแบ่งข้อมูลความเสี่ยงออกเป็น 6 ระดับ คือ พ้ืนที่ประสบภัยน้ำท่วมมากที่สุด พ้ืนที่ประสบภัย
น้ำท่วมมาก พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมค่อนข้างมาก พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมปานกลาง พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมน้อย 
พ้ืนที่ประสบภัยน้ำท่วมน้อยที่สุด  
 หลังจากการคํานวณช่วงระดับคะแนนดังกล่าวแล้วนําค่าที่ได้จากการคํานวณมาแบ่งเป็นระดับอุทกภัย
ท่วม 6 ระดับ ดังนี้ 
ตารางท่ี 8 แสดงการแบ่งชั้นข้อมูลพื้นประสบอุทกภัย 

ระดับความเสี่ยง พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง 
ระดับ 5 พ้ืนที่ประสบภัยน้ำท่วมมากท่ีสุด > 5.0 
ระดับ 4 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมมาก 3.0 – 5.0 
ระดับ 3 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมค่อนข้างมาก 2.0 – 3.0 
ระดับ 2 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมปานกลาง 1.0 – 2.0 
ระดับ 1 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมน้อย 0.5 – 1.0 
ระดับ 0 พ้ืนที่ประสบภัยน้ำท่วมน้อยที่สุด < 0.5 
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 จากเครื่องมือ ArcToolbox ไปที่คำสั่ง Spatial Analyst Tools >> Reclass >> Reclassify เพ่ือ
คำนวนการซ้อนทับหาพ้ืนที่ข้อมูลพื้นประสบอุทกภัย เพื่อเตรียมทำการ Reclassify   

 
   
 ผลลัพธ์ที่ได้จากการ Reclassify จะได้ข้อมูลระดับพ้ืนที่ประสบอุทกภัย ตามที่เรากำหนด 6 ระดับ ดังภาพ 
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 11) จัดทำแผนที่ระดับพ้ืนที่ประสบอุทกภัย และรายตัวเกณฑ์ พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลเนื้อท่ีในแต่ละ
ระดับความเสี่ยงเป็นจำนวนไร่และร้อยละ 

 
การหาจำนวนพื้นที่ ด้วยคำสั่ง Tabulate Area ไปที่ Spatial Analyst Tools >> Zonal >> Tabulate 

Area ใส่ข้อมูล ช่อง Input data เป็น Shapefile ขอบเขตอำเภอ ที่ภายในAttribute Table มีข้อมูลขอบเขต
อำเภอ และจังหวัด, ช่องZone field เป็น field รหัสอำเภอ และ ช่องInput raster เป็น ไฟล์ผลลัพธ์พ้ืนที่น้ำท่วม, 
เลือกที่จัดเก็บ และใส่ Cell size เป็น 5 จากนั้นคลิก OK 
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ผลลัพธ์ที่ได้นำเข้าExcel เพ่ือคำนวณค่าเป็นไร่และร้อยละ เพ่ือนำเสนอข้อมูลในบทสรุป 
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3.2.4 แบบจำลองทางภูมิศาตร์สารสนเทศ 
การศ ึกษาคร ั ้ งน ี ้จะประกอบด้วยข ั ้นตอนหล ัก ได ้แก ่  การรวบรวมและจ ัดเตร ียมข ้อมูล  

การคัดเลือกข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล 
รูปที่ 49 ขั้นตอนการดำเนินงาน 
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รูปที่ 50 วิธีการสำรวจและวิเคราะห์หน้าตัดลำน้ำ (Cross Section) ในแม่น้ำชีและแม่น้ำมูล 
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รายละเอียดของแต่ละขั้นตอนการศึกษาอธิบายได้ ดังนี้ 
1. การรวบรวมและจัดเตรียมข้อมูล 
1.1 เตรียมข้อมูลพ้ืนที่ศึกษา โดยเงื่อนไขในการคัดเลือก คือ เป็นพื้นที่ท่ีเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยมี

ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง สลับเนินเขา เพ่ือแสดงพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยที่เพ่ิมข้ึนตามระดับน้ำในแม่น้ำที่เพ่ิมขึ้น 
ในการศึกษาครั้งนี้ได้คัดเลือกพื้นที่ศึกษา คือ พื้นที่บริเวณแม่น้ำชีมูล ซึ่งอยู่ในพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย มีลักษณะส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและมีทิวเขาพนมดงรักเป็นแนวยาวทางตอนใต้ พื้นที่จะค่อยๆ 
ลาดลงไปทางด้านตะวันออก เป็นที่ราบสลับเนินเขา ที่ราบลุ่มสลับลูกคลื่นลอนลาดและลูกคลื่นลอนชัน ตามลำดับ 
ลุ่มน้ำมูลมีต้นกำเนิดจากทิวเขาสันกำแพง บริเวณเขื่อนมูลบน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ไหลผ่านจังหวัด
บุรีรัมย์, จังหวัดสุรินทร์, จังหวัดร้อยเอ็ด, จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี และไหลลงสู่แม่น้ำโขง ที่ตำบลบ้าน
ด่าน อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี และบริเวณแม่น้ำชี มีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ บริเวณเขาพัง
เหยและเทือกเขาภูพาน ไหลผ่านสภาพภูมิประเทศทั้งภูเขาสูง ที่ราบลุ่มสลับกับโคกเนิน ตั้งแต่จังหวัดชัยภูมิ 
นครราชสีมา ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ ยโสธร ก่อนจะไหลมาบรรจบกับแม่น้ำมูล และไหลลงสู่
แม่น้ำโขง  

 
รูปที่ 51 ขอบเขตพื้นที่ศึกษาบริเวณแม่น้ำชีมูล 
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1.2 ข ้อมูลสารสนเทศภูม ิศาสตร ์ของพื ้นที ่ศ ึกษา ได ้แก่ เส ้นทางแม่น ้ำช ีม ูล ตำแหน่ง 
ทางภูมิศาสตร์ของจุดตัดขวางลำน้ำ(Cross-section River) โดยใช้ข้อมูลของกรมชลประทาน ในการศึกษาจะต้อง
แปลงค่าระบบพิกัดแบบภูมิศาสตร์ (Geographic Coordinate System) ซึ่งมีหน่วยเป็นองศา ละติจูด (Latitude) 
และลองจ ิจ ูด (Longitude) ให ้ เป ็นระบบพิก ัดแบบกร ิด (Grid Coordinate System) หร ือ ระบบ UTM 
(Universal Transverse Mercator) Datum WGS84 Zone 48N ซึ ่งมีหน่วยเป็นเมตร เพื ่อให้เหมาะสมใน
การศึกษาหาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยบริเวณแม่น้ำมูล 

1.3 ลักษณะภูมิประเทศในเชิงตัวเลข (Digital Elevation Model, DEM) SRTM DEM ของ 
NASA ซ ึ ่ งม ีความละเอ ียด 1  arc second หร ือประมาณ 30 เมตร ซ ึ ่ งสามารถดาวน ์โหลดข ้อม ูลได ้ที่  
http://earthexplorer.usgs.gov มาใช้ในการวิเคราะห์ จากนั้นการประมวลผล (Resampling) เพื่อปรับความระ
เอียดให้เพิ่มขึ้นเป็น 10 เมตร 

2. การวางแผนวิธีการสำรวจและการออกภาคสนาม  
แผนการสำรวจแม่น้ำชี จากการสำรวจหน้าตัดลำน้ำชี พบว่าในพื้นที่ศึกษาจังหวัดชัยภูมิ และ 

ขอนแก่น สามารถลงสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลได้ทั้งหมด 21 จุด จังหวัด มหาสารคาม และ ร้อยเอ็ด 23 จุด ศรีสะเกษ 
อุบลราชธานี ยโสธร 11 จุด รวมจุดสำรวจในลำน้ำชีทั้งหมด 55 จุด  

 
รูปที่ 52 จุดสำรวจหน้าตัดลำน้ำบริเวณแม่น้ำชี  
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3.3 สำรวจและตรวจสอบพิกัดตำแหน่งอาคารชลศาสตร์ที่ถูกต้องในแม่น้ำชี และ แม่น้ำมูล 

ตารางที่ 9 จุดสำรวจแม่น้ำชี 

ID POI Remarks Latitude Longitude 
Ortho 
Height จังหวัด อำเภอ ตำบล 

1 1 ตลิ่งบน 16.3684656 102.8842029 151.427 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ดอนหัน 

2 1 ตลิ่งกลาง 16.3684665 102.8839986 148.744 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ดอนหัน 

3 1 ตลิ่งล่าง 16.3686299 102.883842 145.994 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ดอนหัน 

4 2 ตลิ่งบน 16.3737429 102.8484819 158.061 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น เมืองเก่า 

5 2 ตลิ่งกลาง 16.3735408 102.8483955 148.985 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น เมืองเก่า 

6 2 ตลิ่งล่าง 16.3734165 102.8483891 145.881 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น เมืองเก่า 

7 3 ตลิ่งบน 16.3556208 102.798993 154.626 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น เมืองเก่า 

8 3 ตลิ่งกลาง 16.3553053 102.7987165 151.843 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น เมืองเก่า 

9 3 ตลิ่งล่าง 16.3551734 102.7987294 145.897 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น เมืองเก่า 

10 4 ตลิ่งบน 16.3227174 102.7847997 154.386 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ท่าพระ 

11 4 ตลิ่งกลาง 16.3227257 102.7846528 150.915 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ท่าพระ 

12 4 ตลิ่งล่าง 16.3227988 102.7845312 146.013 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ท่าพระ 

13 5 ตลิ่งบน 16.2790379 102.7634403 150.295 ขอนแก่น บ้านแฮด โนนสมบรูณ ์

14 5 ตลิ่งกลาง 16.2791097 102.7633336 149.283 ขอนแก่น บ้านแฮด โนนสมบรูณ ์

15 5 ตลิ่งล่าง 16.2791917 102.7633042 146.219 ขอนแก่น บ้านแฮด โนนสมบรูณ ์

16 6 ตลิ่งบน 16.2444697 102.7012502 154.93 ขอนแก่น พระยืน พระบ ุ

17 6 ตลิ่งกลาง 16.244248 102.7012889 152.791 ขอนแก่น พระยืน พระบ ุ

18 6 ตลิ่งล่าง 16.2438325 102.7013822 147.125 ขอนแก่น พระยืน พระบ ุ

19 7 ตลิ่งบน 16.2073277 102.6645693 157.183 ขอนแก่น มัญจาครี ี หนองแปน 

20 7 ตลิ่งกลาง 16.2077017 102.6647128 152.354 ขอนแก่น มัญจาครี ี หนองแปน 

21 7 ตลิ่งล่าง 16.207942 102.6647648 150.285 ขอนแก่น มัญจาครี ี หนองแปน 
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ตารางที่ 9 จุดสำรวจแม่น้ำชี 

ID POI Remarks Latitude Longitude 
Ortho 
Height จังหวัด อำเภอ ตำบล 

22 8 ตลิ่งบน 16.1666303 102.6621612 159.21 ขอนแก่น บ้านไผ ่ เมืองเพีย 

23 8 ตลิ่งกลาง 16.1665773 102.6621347 156.797 ขอนแก่น บ้านไผ ่ เมืองเพีย 

24 8 ตลิ่งล่าง 16.1664538 102.6620784 151.12 ขอนแก่น บ้านไผ ่ เมืองเพีย 

25 9 ตลิ่งบน 16.0969126 102.5707989 164.308 ขอนแก่น ชนบท ชนบท 

26 9 ตลิ่งกลาง 16.0968809 102.5706952 159.558 ขอนแก่น ชนบท ชนบท 

27 9 ตลิ่งล่าง 16.0968161 102.5705647 154.133 ขอนแก่น ชนบท ชนบท 

28 10 ตลิ่งบน 15.9342097 102.3648535 168.878 ขอนแก่น แวงใหญ่ โนนทอง 

29 10 ตลิ่งกลาง 15.9341978 102.3647693 165.965 ขอนแก่น แวงใหญ่ โนนทอง 

30 10 ตลิ่งล่าง 15.9341845 102.3646491 161.209 ขอนแก่น แวงใหญ่ โนนทอง 

31 11 ตลิ่งบน 15.7835891 102.2795492 174.701 นครราชสมีา แก้งสนามนาง แก้งสนามนาง 

32 11 ตลิ่งกลาง 15.7838265 102.2794052 173.288 นครราชสมีา แก้งสนามนาง แก้งสนามนาง 

33 11 ตลิ่งล่าง 15.784024 102.2794458 166.707 นครราชสมีา แก้งสนามนาง แก้งสนามนาง 

34 12 ตลิ่งบน 15.7556325 102.2523962 180.151 นครราชสมีา แก้งสนามนาง แก้งสนามนาง 

35 12 ตลิ่งกลาง 15.7556358 102.2523073 176.675 นครราชสมีา แก้งสนามนาง แก้งสนามนาง 

36 12 ตลิ่งล่าง 15.7555515 102.2522805 173.237 นครราชสมีา แก้งสนามนาง แก้งสนามนาง 

37 13 ตลิ่งบน 15.645794 102.120454 180.171 นครราชสมีา บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม 

38 13 ตลิ่งกลาง 15.645848 102.120464 178.049 นครราชสมีา บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม 

39 13 ตลิ่งล่าง 15.645881 102.120484 176.217 นครราชสมีา บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม 

40 14 ตลิ่งบน 15.625868 102.069791 183.697 ชัยภูม ิ เนินสง่า กะฮาด 

41 14 ตลิ่งกลาง 15.625804 102.069855 180.252 ชัยภูม ิ เนินสง่า กะฮาด 

42 14 ตลิ่งล่าง 15.625761 102.069905 177.967 ชัยภูม ิ เนินสง่า กะฮาด 

43 15 ตลิ่งบน 15.655972 102.03348 184.484 ชัยภูม ิ เมืองชัยภูม ิ บ้านค่าย 

44 15 ตลิ่งกลาง 15.655952 102.033396 182.28 ชัยภูม ิ เมืองชัยภูม ิ บ้านค่าย 
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ตารางที่ 9 จุดสำรวจแม่น้ำชี 

ID POI Remarks Latitude Longitude 
Ortho 
Height จังหวัด อำเภอ ตำบล 

45 15 ตลิ่งล่าง 15.655954 102.033305 179.006 ชัยภูม ิ เมืองชัยภูม ิ บ้านค่าย 

46 16 ตลิ่งบน 15.684119 102.007197 186.198 ชัยภูม ิ เมืองชัยภูม ิ บ้านค่าย 

47 16 ตลิ่งกลาง 15.684124 102.007248 184.202 ชัยภูม ิ เมืองชัยภูม ิ บ้านค่าย 

48 16 ตลิ่งล่าง 15.684076 102.007275 180.04 ชัยภูม ิ เมืองชัยภูม ิ บ้านค่าย 

49 17 ตลิ่งบน 15.683045 101.96893 187.599 ชัยภูม ิ บ้านเขว้า ลุ่มลำชี 

50 17 ตลิ่งกลาง 15.68297 101.96914 184.356 ชัยภูม ิ บ้านเขว้า ลุ่มลำชี 

51 17 ตลิ่งล่าง 15.682852 101.969005 182.067 ชัยภูม ิ บ้านเขว้า ลุ่มลำชี 

52 18 ตลิ่งบน 15.659639 101.931774 190.382 ชัยภูม ิ บ้านเขว้า ลุ่มลำชี 

53 18 ตลิ่งกลาง 15.659596 101.931769 188.214 ชัยภูม ิ บ้านเขว้า ลุ่มลำชี 

54 18 ตลิ่งล่าง 15.659554 101.93185 184.583 ชัยภูม ิ บ้านเขว้า ลุ่มลำชี 

55 19 ตลิ่งบน 15.699407 101.878747 192.951 ชัยภูม ิ บ้านเขว้า ลุ่มลำชี 

56 19 ตลิ่งกลาง 15.699352 101.878693 190.563 ชัยภูม ิ บ้านเขว้า ลุ่มลำชี 

57 19 ตลิ่งล่าง 15.699264 101.878661 187.099 ชัยภูม ิ บ้านเขว้า ลุ่มลำชี 

58 20 ตลิ่งบน 15.7390842 101.8183442 195.931 ชัยภูม ิ จัตุรสั ส้มป่อย 

59 20 ตลิ่งกลาง 15.7390644 101.8183945 193.423 ชัยภูม ิ จัตุรสั ส้มป่อย 

60 20 ตลิ่งล่าง 15.739168 101.8184673 188.783 ชัยภูม ิ จัตุรสั ส้มป่อย 

61 21 ตลิ่งบน 15.769546 101.817078 198.6 ชัยภูม ิ หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว 

62 21 ตลิ่งกลาง 15.769736 101.817093 192.295 ชัยภูม ิ หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว 

63 21 ตลิ่งล่าง 15.769827 101.817157 189.083 ชัยภูม ิ หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว 

64 1 ตลิ่งบน 16.378139 102.923517 150.122 มหาสารคาม โกสุมพสิัย โพนงาม 

65 1 ตลิ่งกลาง 16.37826 102.92331 149.047 มหาสารคาม โกสุมพสิัย โพนงาม 

66 1 ตลิ่งล่าง 16.378252 102.923143 147.393 มหาสารคาม โกสุมพสิัย โพนงาม 

67 2 ตลิ่งบน 16.366469 102.950158 151.606 มหาสารคาม โกสุมพสิัย หนองบัว 
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ตารางที่ 9 จุดสำรวจแม่น้ำชี 

ID POI Remarks Latitude Longitude 
Ortho 
Height จังหวัด อำเภอ ตำบล 

68 2 ตลิ่งกลาง 16.366536 102.949977 145.911 มหาสารคาม โกสุมพสิัย หนองบัว 

69 2 ตลิ่งล่าง 16.366372 102.949931 141.882 มหาสารคาม โกสุมพสิัย หนองบัว 

70 3 ตลิ่งบน 16.337892 102.981032 150.105 มหาสารคาม โกสุมพสิัย หนองบัว 

71 3 ตลิ่งกลาง 16.337536 102.980914 144.651 มหาสารคาม โกสุมพสิัย หนองบัว 

72 3 ตลิ่งล่าง 16.337393 102.980922 141.494 มหาสารคาม โกสุมพสิัย หนองบัว 

73 4 ตลิ่งบน 16.251812 103.070441 149.46 มหาสารคาม โกสุมพสิัย หัวขวาง 

74 4 ตลิ่งกลาง 16.251932 103.070472 146.795 มหาสารคาม โกสุมพสิัย หัวขวาง 

75 4 ตลิ่งล่าง  16.252087 103.070506 139.267 มหาสารคาม โกสุมพสิัย หัวขวาง 

76 5 ตลิ่งบน 16.19441 103.167212 146.644 มหาสารคาม กันทรวิชัย เขวาใหญ ่

77 5 ตลิ่งกลาง 16.194369 103.167115 142.5 มหาสารคาม กันทรวิชัย เขวาใหญ ่

78 5 ตลิ่งล่าง 16.194339 103.167025 138.092 มหาสารคาม กันทรวิชัย เขวาใหญ ่

79 6 ตลิ่งบน  16.196392 103.217512 144.648 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ท่าสองคอน 

80 6 ตลิ่งกลาง  16.196886 103.21705 141.624 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ท่าสองคอน 

81 6 ตลิ่งล่าง  16.197275 103.217016 137.648 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ท่าสองคอน 

82 7 ตลิ่งบน 16.232917 103.268426 144.26 มหาสารคาม กันทรวิชัย ท่าขอนยาง 

83 7 ตลิ่งกลาง 16.232812 103.268387 141.194 มหาสารคาม กันทรวิชัย ท่าขอนยาง 

84 7 ตลิ่งล่าง 16.232723 103.268408 137.681 มหาสารคาม กันทรวิชัย ท่าขอนยาง 

85 8 ตลิ่งบน 16.216618 103.340103 143.369 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม เกิ้ง 

86 8 ตลิ่งกลาง  16.216847 103.340268 139.721 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม เกิ้ง 

87 8 ตลิ่งล่าง 16.21689 103.340325 137.249 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม เกิ้ง 

88 9 ตลิ่งบน 16.236723 103.428778 143.524 กาฬสินธุ ์ ฆ้องชัย ฆ้องชัยพัฒนา 

89 9 ตลิ่งกลาง 16.236648 103.428764 141.03 กาฬสินธุ ์ ฆ้องชัย ฆ้องชัยพัฒนา 

90 9 ตลิ่งล่าง 16.236589 103.428657 136.996 กาฬสินธุ ์ ฆ้องชัย ฆ้องชัยพัฒนา 

91 10 ตลิ่งบน 16.181821 103.451573 142.745 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ท่าตูม 
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ตารางที่ 9 จุดสำรวจแม่น้ำชี 

ID POI Remarks Latitude Longitude 
Ortho 
Height จังหวัด อำเภอ ตำบล 

92 10 ตลิ่งกลาง 16.18201 103.451489 140.064 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ท่าตูม 

93 10 ตลิ่งล่าง 16.182031 103.451545 137.81 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ท่าตูม 

94 11 ตลิ่งบน 16.207731 103.528415 140.041 ร้อยเอ็ด จังหาร ม่วงลาด 

95 11 ตลิ่งกลาง 16.208011 103.528034 134.92 ร้อยเอ็ด จังหาร ม่วงลาด 

96 11 ตลิ่งล่าง 16.208132 103.527914 130.636 ร้อยเอ็ด จังหาร ม่วงลาด 

97 12 ตลิ่งบน 16.202864 103.551198 138.437 ร้อยเอ็ด จังหาร ม่วงลาด 

98 12 ตลิ่งกลาง 16.202934 103.551235 134.349 ร้อยเอ็ด จังหาร ม่วงลาด 

99 12 ตลิ่งล่าง  16.202965 103.551258 132.57 ร้อยเอ็ด จังหาร ม่วงลาด 

100 13 ตลิ่งบน 16.218718 103.612605 135.616 กาฬสินธุ ์ กมลาไสย เจ้าท่า 

101 13 ตลิ่งกลาง 16.218655 103.612615 132.517 กาฬสินธุ ์ กมลาไสย เจ้าท่า 

102 13 ตลิ่งล่าง 16.218622 103.612602 130.982 กาฬสินธุ ์ กมลาไสย เจ้าท่า 

103 14 ตลิ่งบน 16.200195 103.674794 136.063 ร้อยเอ็ด จังหาร ดินดำ 

104 14 ตลิ่งกลาง 16.20022 103.674797 134.58 ร้อยเอ็ด จังหาร ดินดำ 

105 14 ตลิ่งล่าง 16.200263 103.674793 130.643 ร้อยเอ็ด จังหาร ดินดำ 

106 15 ตลิ่งบน 16.222663 103.699789 134.292 ร้อยเอ็ด จังหาร ดินดำ 

107 15 ตลิ่งกลาง 16.222729 103.699809 131.477 ร้อยเอ็ด จังหาร ดินดำ 

108 15 ตลิ่งล่าง 16.222757 103.699819 130.034 ร้อยเอ็ด จังหาร ดินดำ 

109 16 ตลิ่งบน 16.195542 103.747746 132.448 ร้อยเอ็ด เชียงขวัญ พระธาต ุ

110 16 ตลิ่งกลาง 16.195538 103.747876 131.561 ร้อยเอ็ด เชียงขวัญ พระธาต ุ

111 16 ตลิ่งล่าง 16.195549 103.747951 129.659 ร้อยเอ็ด เชียงขวัญ พระธาต ุ

112 17 ตลิ่งบน 16.182083 103.772589 134.546 ร้อยเอ็ด โพธิ์ชัย สะอาด 

113 17 ตลิ่งกลาง 16.181648 103.771539 130.122 ร้อยเอ็ด โพธิ์ชัย สะอาด 

114 17 ตลิ่งล่าง 16.181614 103.771509 129.635 ร้อยเอ็ด โพธิ์ชัย สะอาด 

115 18 ตลิ่งบน 16.138423 103.81229 135.551 ร้อยเอ็ด เชียงขวัญ พลับพลา 
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ตารางที่ 9 จุดสำรวจแม่น้ำชี 

ID POI Remarks Latitude Longitude 
Ortho 
Height จังหวัด อำเภอ ตำบล 

116 18 ตลิ่งกลาง 16.138562 103.813293 128.315 ร้อยเอ็ด เชียงขวัญ พลับพลา 

117 18 ตลิ่งล่าง 16.138503 103.813456 127.497 ร้อยเอ็ด เชียงขวัญ พลับพลา 

118 19 ตลิ่งบน 16.115944 103.837994 132.018 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี ธงธาน ี

119 19 ตลิ่งกลาง 16.116133 103.838022 130.042 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี ธงธาน ี

120 19 ตลิ่งล่าง 16.116218 103.838045 127.047 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี ธงธาน ี

121 20 ตลิ่งบน 16.03239 103.907698 132.706 ร้อยเอ็ด เสลภูม ิ กลาง 

122 20 ตลิ่งกลาง 16.032376 103.907616 129.911 ร้อยเอ็ด เสลภูม ิ กลาง 

123 20 ตลิ่งล่าง 16.032352 103.907512 126.476 ร้อยเอ็ด เสลภูม ิ กลาง 

124 21 ตลิ่งบน 15.947574 103.907576 131.21 ร้อยเอ็ด เสลภูม ิ นาเลิง 

125 21 ตลิ่งกลาง 15.947695 103.907633 127.002 ร้อยเอ็ด เสลภูม ิ นาเลิง 

126 21 ตลิ่งล่าง 15.947717 103.907637 126.322 ร้อยเอ็ด เสลภูม ิ นาเลิง 

127 22 ตลิ่งบน 15.882144 103.939637 131.101 ร้อยเอ็ด เสลภูม ิ นางาม 

128 22 ตลิ่งกลาง 15.881693 103.939367 124.571 ร้อยเอ็ด เสลภูม ิ นางาม 

129 22 ตลิ่งล่าง 15.881591 103.939152 121.724 ร้อยเอ็ด เสลภูม ิ นางาม 

130 23 ตลิ่งบน 15.841528 103.96405 130.576 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ บ้านแจ้ง 

131 23 ตลิ่งกลาง 15.84158 103.964077 128.566 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ บ้านแจ้ง 

132 23 ตลิ่งล่าง 15.841655 103.964118 124.945 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ บ้านแจ้ง 

133 1 ตลิ่งบน 15.2672378 104.6440056 114.891 ศรีสะเกษ กันทรารมย ์ ทาม 

134 1 ตลิ่งกลาง 15.2673245 104.6440432 113.201 ศรีสะเกษ กันทรารมย ์ ทาม 

135 1 ตลิ่งล่าง 15.2674289 104.6441274 110.947 ศรีสะเกษ กันทรารมย ์ ทาม 

136 2 ตลิ่งบน 15.3027352 104.5901441 116.368 อุบลราชธาน ี เขื่องใน ท่าไห 

137 2 ตลิ่งกลาง 15.3027317 104.5900955 114.229 อุบลราชธาน ี เขื่องใน ท่าไห 

138 2 ตลิ่งล่าง 15.3027197 104.5900517 112.132 อุบลราชธาน ี เขื่องใน ท่าไห 
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ตารางที่ 9 จุดสำรวจแม่น้ำชี 

ID POI Remarks Latitude Longitude 
Ortho 
Height จังหวัด อำเภอ ตำบล 

139 3 ตลิ่งบน 15.3196302 104.5517172 118.295 อุบลราชธาน ี เขื่องใน เขื่องใน 

140 3 ตลิ่งกลาง 15.3195862 104.5516759 115.818 อุบลราชธาน ี เขื่องใน เขื่องใน 

141 3 ตลิ่งล่าง 15.3195168 104.5516336 112.357 อุบลราชธาน ี เขื่องใน เขื่องใน 

142 4 ตลิ่งบน 15.2976758 104.5041371 119.104 อุบลราชธาน ี เขื่องใน แดงหม้อ 

143 4 ตลิ่งกลาง 15.2977529 104.5041119 116.121 อุบลราชธาน ี เขื่องใน แดงหม้อ 

144 4 ตลิ่งล่าง 15.2978171 104.504084 113.354 อุบลราชธาน ี เขื่องใน แดงหม้อ 

145 5 ตลิ่งบน 15.3118029 104.4265753 122.937 อุบลราชธาน ี เขื่องใน ธาตุน้อย 

146 5 ตลิ่งกลาง 15.311905 104.4265581 120.25 อุบลราชธาน ี เขื่องใน ธาตุน้อย 

147 5 ตลิ่งล่าง 15.312021 104.4265903 115.003 อุบลราชธาน ี เขื่องใน ธาตุน้อย 

148 6 ตลิ่งบน 15.3758539 104.4354665 119.268 อุบลราชธาน ี เขื่องใน ค้อทอง 

149 6 ตลิ่งกลาง 15.3757784 104.4354353 118.351 อุบลราชธาน ี เขื่องใน ค้อทอง 

150 6 ตลิ่งล่าง 15.3756357 104.4352614 115.298 อุบลราชธาน ี เขื่องใน ค้อทอง 

151 7 ตลิ่งบน 15.4995684 104.2992353 121.425 ยโสธร มหาชนะชัย ม่วง 

152 7 ตลิ่งกลาง 15.4994373 104.2991635 119.376 ยโสธร มหาชนะชัย ม่วง 

153 7 ตลิ่งล่าง 15.4992721 104.2992799 117.115 ยโสธร มหาชนะชัย ม่วง 

154 8 ตลิ่งบน 15.4314722 104.3230115 120.569 ยโสธร ค้อวัง กุดน้ำใส 

155 8 ตลิ่งกลาง 15.4316286 104.3230868 119.789 ยโสธร ค้อวัง กุดน้ำใส 

156 8 ตลิ่งล่าง 15.4318462 104.323123 116.162 ยโสธร ค้อวัง กุดน้ำใส 

157 9 ตลิ่งบน 15.5392142 104.2380169 121.03 ยโสธร มหาชนะชัย ฟ้าหยาด 

158 9 ตลิ่งกลาง 15.5391891 104.2381202 120.172 ยโสธร มหาชนะชัย ฟ้าหยาด 

159 9 ตลิ่งล่าง 15.539136 104.2382168 117.438 ยโสธร มหาชนะชัย ฟ้าหยาด 

160 10 ตลิ่งบน 15.661852 104.1764621 124.971 ร้อยเอ็ด พนมไพร คำไฮ 

161 10 ตลิ่งกลาง 15.6616171 104.1763952 121.84 ร้อยเอ็ด พนมไพร คำไฮ 

162 10 ตลิ่งล่าง 15.6613453 104.1762421 119.43 ร้อยเอ็ด พนมไพร คำไฮ 
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ตารางที่ 9 จุดสำรวจแม่น้ำชี 

ID POI Remarks Latitude Longitude 
Ortho 
Height จังหวัด อำเภอ ตำบล 

163 11 ตลิ่งบน 15.7889254 104.1391944 128.115 ยโสธร เมืองยโสธร ในเมือง 

164 11 ตลิ่งกลาง 15.7888841 104.1390781 127.023 ยโสธร เมืองยโสธร ในเมือง 

165 11 ตลิ่งล่าง 15.7888134 104.1389728 124.636 ยโสธร เมืองยโสธร ในเมือง 

แผนการสำรวจแม่น้ำมูล จากการสำรวจหน้าตัดลำน้ำมูล พบว่าในพื้นที่ศึกษาจังหวัด นครราชสีมา 
สามารถลงสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลได้ทั้งหมด 21 จุด จังหวัด บุรีรัมย์ และ สุรินทร์ 20 จุด จังหวัด ศรีสะเกษ 9 จุด 
รวมจุดสำรวจในลำน้ำมูลทั้งหมด 50 จุด รูปที่ 23 

 
 

รูปที่ 53 จุดสำรวจหน้าตัดลำน้ำบริเวณแม่น้ำมูล  
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ตารางที่ 10 จุดสำรวจแม่น้ำมูล 

ID POI Remarks Latitude Longitude 
Ortho 
Height จังหวัด อำเภอ ตำบล 

1 1 ตลิ่งบน  14.871141 102.206878 176.877 นครราชสมีา โชคชัย ท่าจะหลุง 

2 1 ตลิ่งกลาง  14.871164 102.206768 171.934 นครราชสมีา โชคชัย ท่าจะหลุง 

3 1 ตลิ่งล่าง  14.871191 102.206733 170.907 นครราชสมีา โชคชัย ท่าจะหลุง 

4 1 ตลิ่งล่าง ฝั่งตรงข้าม 14.871533 102.206131 171.912 นครราชสมีา โชคชัย ด่านเกวียน 

5 1 ตลิ่งกลาง ฝั่งตรงข้าม 14.87155 102.206109 172.092 นครราชสมีา โชคชัย ด่านเกวียน 

6 1 ตลิ่งบน ฝั่งตรงข้าม 14.871593 102.206029 176.603 นครราชสมีา โชคชัย ด่านเกวียน 

7 2 ตลิ่งบน 14.903266 102.219218 170.959 นครราชสมีา โชคชัย ท่าจะหลุง 

8 2 ตลิ่งกลาง  14.903308 102.219198 170.517 นครราชสมีา โชคชัย ท่าจะหลุง 

9 2 ตลิ่งล่าง  14.903407 102.219155 169.098 นครราชสมีา โชคชัย ท่าจะหลุง 

10 3 ตลิ่งบน 14.908749 102.235096 173.298 นครราชสมีา โชคชัย ท่าจะหลุง 

11 3 ตลิ่งกลาง 14.908786 102.235023 170.612 นครราชสมีา โชคชัย ท่าจะหลุง 

12 3 ตลิ่งล่าง 14.908819 102.23498 168.816 นครราชสมีา โชคชัย ท่าจะหลุง 

13 3 ตลิ่งล่าง ฝั่งตรงข้าม 14.90905 102.234785 168.792 นครราชสมีา โชคชัย ท่าจะหลุง 

14 3 
ตลิ่งกลาง ฝั่งตรง

ข้าม 
14.909105 102.234748 170.739 นครราชสมีา โชคชัย ท่าจะหลุง 

15 3 ตลิ่งบน ฝั่งตรงข้าม 14.909167 102.234705 173.17 นครราชสมีา โชคชัย ท่าจะหลุง 

16 5 ตลิ่งบน ฝั่งตรงข้าม 14.932539 102.242562 170.484 นครราชสมีา เฉลิมพระเกียรต ิ หนองยาง 

17 5 ตลิ่งกลาง ฝั่งตรงข้าม 14.932731 102.242036 167.597 นครราชสมีา เฉลิมพระเกียรต ิ หนองยาง 

18 5 ตลิ่งล่าง ฝั่งตรงข้าม 14.932763 102.24198 166.938 นครราชสมีา เฉลิมพระเกียรต ิ หนองยาง 

19 5 ตลิ่งล่าง 14.932879 102.241719 167.035 นครราชสมีา เฉลิมพระเกียรต ิ พระพุทธ 

20 5 ตลิ่งกลาง 14.933012 102.241334 168.015 นครราชสมีา เฉลิมพระเกียรต ิ พระพุทธ 

21 5 ตลิ่งบน 14.933181 102.240934 169.538 นครราชสมีา เฉลิมพระเกียรต ิ พระพุทธ 

22 6 ตลิ่งบน 14.943738 102.241266 169.149 นครราชสมีา เฉลิมพระเกียรต ิ หนองยาง 
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ตารางที่ 10 จุดสำรวจแม่น้ำมูล 

ID POI Remarks Latitude Longitude 
Ortho 
Height จังหวัด อำเภอ ตำบล 

23 6 ตลิ่งกลาง 14.943844 102.241199 168.191 นครราชสมีา เฉลิมพระเกียรต ิ หนองยาง 

24 6 ตลิ่งล่าง 14.943874 102.241165 166.141 นครราชสมีา เฉลิมพระเกียรต ิ หนองยาง 

25 7 ตลิ่งล่าง 14.96794 102.237383 169.782 นครราชสมีา เฉลิมพระเกียรต ิ พระพุทธ 

26 7 ตลิ่งกลาง 14.967975 102.237656 165.322 นครราชสมีา เฉลิมพระเกียรต ิ พระพุทธ 

27 7 ตลิ่งบน 14.968097 102.237518 170.461 นครราชสมีา เฉลิมพระเกียรต ิ พระพุทธ 

28 8 ตลิ่งบน 14.984269 102.240158 168.586 นครราชสมีา เฉลิมพระเกียรต ิ พระพุทธ 

29 8 ตลิ่งกลาง 14.984294 102.24043 164.576 นครราชสมีา เฉลิมพระเกียรต ิ พระพุทธ 

30 8 ตลิ่งล่าง 14.984304 102.24036 166.67 นครราชสมีา เฉลิมพระเกียรต ิ พระพุทธ 

31 9 ตลิ่งล่าง 14.990975 102.240488 163.976 นครราชสมีา เฉลิมพระเกียรต ิ พระพุทธ 

32 9 ตลิ่งกลาง 14.991192 102.240442 166.195 นครราชสมีา เฉลิมพระเกียรต ิ พระพุทธ 

33 9 ตลิ่งบน 14.991473 102.240315 166.902 นครราชสมีา เฉลิมพระเกียรต ิ พระพุทธ 

34 10 ตลิ่งบน 14.995803 102.259351 166.285 นครราชสมีา เฉลิมพระเกียรต ิ ท่าช้าง 

35 10 ตลิ่งล่าง 14.995861 102.25923 163.747 นครราชสมีา เฉลิมพระเกียรต ิ ท่าช้าง 

36 12 ตลิ่งบนฝั่งตรงข้าม  15.007975 102.262209 166.123 นครราชสมีา เฉลิมพระเกียรต ิ ท่าช้าง 

37 12 ตลิ่งกลางฝั่งตรงข้าม  15.008005 102.262188 164.608 นครราชสมีา เฉลิมพระเกียรต ิ ท่าช้าง 

38 12 ตลิ่งล่างฝั่งตรงข้าม  15.008055 102.262149 162.837 นครราชสมีา เฉลิมพระเกียรต ิ ท่าช้าง 

39 12 ตลิ่งล่าง 15.008428 102.261805 162.506 นครราชสมีา เฉลิมพระเกียรต ิ ท่าช้าง 

40 12 ตลิ่งกลาง 15.008546 102.261772 164.581 นครราชสมีา เฉลิมพระเกียรต ิ ท่าช้าง 

41 12 ตลิ่งบน 15.008579 102.261727 166.73 นครราชสมีา เฉลิมพระเกียรต ิ ท่าช้าง 

42 13 ตลิ่งบน  15.013886 102.270317 166.069 นครราชสมีา เฉลิมพระเกียรต ิ ท่าช้าง 

43 13 ตลิ่งกลาง 15.014062 102.270232 163.475 นครราชสมีา เฉลิมพระเกียรต ิ ท่าช้าง 

44 13 ตลิ่งล่าง 15.014212 102.270227 162.412 นครราชสมีา เฉลิมพระเกียรต ิ ท่าช้าง 

45 13 ตลิ่งล่างฝั่งตรงข้าม 15.014892 102.270227 162.403 นครราชสมีา เฉลิมพระเกียรต ิ ท่าช้าง 
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ตารางที่ 10 จุดสำรวจแม่น้ำมูล 

ID POI Remarks Latitude Longitude 
Ortho 
Height จังหวัด อำเภอ ตำบล 

46 13 ตลิ่งกลางฝั่งตรงข้าม 15.015098 102.270315 163.908 นครราชสมีา เฉลิมพระเกียรต ิ ท่าช้าง 

47 13 ตลิ่งบนฝั่งตรงข้าม 15.015312 102.270416 166.419 นครราชสมีา เฉลิมพระเกียรต ิ ท่าช้าง 

48 14 ตลิ่งกลาง 15.023198 102.28032 163.531 นครราชสมีา เฉลิมพระเกียรต ิ ท่าช้าง 

49 14 ตลิ่งบน 15.023202 102.280372 165.358 นครราชสมีา เฉลิมพระเกียรต ิ ท่าช้าง 

50 14 ตลิ่งล่าง 15.02322 102.280229 162.206 นครราชสมีา เฉลิมพระเกียรต ิ ท่าช้าง 

51 15 ตลิ่งล่าง 15.079214 102.342562 160.592 นครราชสมีา โนนสูง ลำมลู 

52 15 ตลิ่งบน 15.079221 102.341606 162.019 นครราชสมีา โนนสูง ลำมลู 

53 16 ตลิ่งล่าง 15.087378 102.364245 159.538 นครราชสมีา จักราช หนองพลวง 

54 16 ตลิ่งบน 15.087382 102.364289 160.341 นครราชสมีา จักราช หนองพลวง 

55 17 ตลิ่งบน 15.158767 102.36863 158.153 นครราชสมีา โนนสูง ดอนชมพ ู

56 17 ตลิ่งกลาง 15.158788 102.368665 156.984 นครราชสมีา โนนสูง ดอนชมพ ู

57 17 ตลิ่งล่าง 15.158826 102.36868 156.341 นครราชสมีา โนนสูง ดอนชมพ ู

58 18 ตลิ่งบน ฝั่งตรงข้าม 15.202781 102.395613 157.664 นครราชสมีา พิมาย สัมฤทธ์ิ 

59 18 ตลิ่งล่าง 15.202978 102.395129 155.312 นครราชสมีา พิมาย สัมฤทธ์ิ 

60 18 ตลิ่งบน 15.20299 102.395041 157.747 นครราชสมีา พิมาย สัมฤทธ์ิ 

61 18 ตลิ่งกลาง 15.203022 102.395098 157.024 นครราชสมีา พิมาย สัมฤทธ์ิ 

62 19 ตลิ่งบน  15.209297 102.392821 159.953 นครราชสมีา พิมาย สัมฤทธ์ิ 

63 19 ตลิ่งล่าง 15.209519 102.393014 155.512 นครราชสมีา พิมาย สัมฤทธ์ิ 

64 19 ตลิ่งกลาง 15.209527 102.392988 156.494 นครราชสมีา พิมาย สัมฤทธ์ิ 

65 20 ตลิ่งบน 15.220008 102.427077 156.632 นครราชสมีา พิมาย สัมฤทธ์ิ 

66 20 ตลิ่งกลาง 15.22006 102.427105 156.34 นครราชสมีา พิมาย สัมฤทธ์ิ 

67 20 ตลิ่งล่าง 15.220121 102.427134 153.963 นครราชสมีา พิมาย สัมฤทธ์ิ 

68 21 ตลิ่งบน 15.218014 102.446804 155.203 นครราชสมีา พิมาย สัมฤทธ์ิ 
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ตารางที่ 10 จุดสำรวจแม่น้ำมูล 

ID POI Remarks Latitude Longitude 
Ortho 
Height จังหวัด อำเภอ ตำบล 

69 21 ตลิ่งกลาง 15.218037 102.446837 154.478 นครราชสมีา พิมาย สัมฤทธ์ิ 

70 21 ตลิ่งล่าง 15.218049 102.446851 153.593 นครราชสมีา พิมาย สัมฤทธ์ิ 

71 1 ตลิ่งบน  15.354071 103.157897 106.274 สุรินทร ์ ชุมพลบุร ี เมืองบัว 

72 1 ตลิ่งกลาง  15.35414 103.156474 102.613 สุรินทร ์ ชุมพลบุร ี เมืองบัว 

73 1 ตลิ่งล่าง  15.354164 103.156454 101.88 สุรินทร ์ ชุมพลบุร ี เมืองบัว 

74 2 ตลิ่งบน  15.357447 103.196237 132.874 สุรินทร ์ ชุมพลบุร ี ยะวึก 

75 2 ตลิ่งกลาง  15.357622 103.196232 130.14 สุรินทร ์ ชุมพลบุร ี ยะวึก 

76 2 ตลิ่งล่าง  15.35768 103.196226 128.311 สุรินทร ์ ชุมพลบุร ี ยะวึก 

77 3 ตลิ่งกลาง  15.319175 103.235742 128.521 บุรีรัมย ์ สตึก นิคม 

78 3 ตลิ่งล่าง  15.319183 103.235687 126.466 บุรีรัมย ์ สตึก นิคม 

79 3 ตลิ่งบน  15.319257 103.235793 129.94 บุรีรัมย ์ สตึก นิคม 

80 4 ตลิ่งบน  15.299079 103.291745 132.384 บุรีรัมย ์ สตึก สตึก 

81 4 ตลิ่งกลาง  15.299139 103.291782 130.371 บุรีรัมย ์ สตึก สตึก 

82 4 ตลิ่งล่าง  15.299223 103.291762 126.434 บุรีรัมย ์ สตึก สตึก 

83 5 ตลิ่งบน  15.32083 103.31769 130.356 บุรีรัมย ์ สตึก สะแก 

84 5 ตลิ่งล่าง  15.321739 103.317279 126.333 บุรีรัมย ์ สตึก สะแก 

85 5 ตลิ่งกลาง  15.321761 103.31745 128.477 บุรีรัมย ์ สตึก สะแก 

86 6 ตลิ่งล่าง  15.345631 103.359972 126.102 สุรินทร ์ ชุมพลบุร ี ศรีณรงค ์

87 6 ตลิ่งกลาง  15.345662 103.359966 127.621 สุรินทร ์ ชุมพลบุร ี ศรีณรงค ์

88 6 ตลิ่งบน  15.345697 103.359982 129.208 สุรินทร ์ ชุมพลบุร ี ศรีณรงค ์

89 7 ตลิ่งบน  15.308121 103.401984 129.033 บุรีรัมย ์ สตึก ท่าม่วง 

90 7 ตลิ่งกลาง  15.30838 103.402128 127.586 บุรีรัมย ์ สตึก ท่าม่วง 

91 7 ตลิ่งล่าง  15.30845 103.402219 125.98 บุรีรัมย ์ สตึก ท่าม่วง 
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ตารางที่ 10 จุดสำรวจแม่น้ำมูล 

ID POI Remarks Latitude Longitude 
Ortho 
Height จังหวัด อำเภอ ตำบล 

92 8 ตลิ่งบน  15.309164 103.430378 129.149 บุรีรัมย ์ สตึก ท่าม่วง 

93 8 ตลิ่งกลาง  15.309195 103.430339 127.101 บุรีรัมย ์ สตึก ท่าม่วง 

94 8 ตลิ่งล่าง  15.309217 103.430312 125.599 บุรีรัมย ์ สตึก ท่าม่วง 

95 9 ตลิ่งล่าง  15.33703 103.472256 124.267 สุรินทร ์ ชุมพลบุร ี นาหนองไผ ่

96 9 ตลิ่งกลาง  15.337037 103.472273 124.963 สุรินทร ์ ชุมพลบุร ี นาหนองไผ ่

97 9 ตลิ่งบน  15.337054 103.472284 125.991 สุรินทร ์ ชุมพลบุร ี นาหนองไผ ่

98 10 ตลิ่งบน  15.291358 103.506949 127.889 สุรินทร ์ ท่าตูม กระโพ 

99 10 ตลิ่งกลาง  15.291476 103.506635 126.42 สุรินทร ์ ท่าตูม กระโพ 

100 10 ตลิ่งล่าง  15.291537 103.506621 123.77 สุรินทร ์ ท่าตูม กระโพ 

101 11 ตลิ่งล่าง  15.293485 103.54012 123.559 สุรินทร ์ ชุมพลบุร ี หนองเรือ 

102 11 ตลิ่งกลาง  15.293509 103.540153 125.035 สุรินทร ์ ชุมพลบุร ี หนองเรือ 

103 11 ตลิ่งบน  15.293572 103.540182 127.711 สุรินทร ์ ชุมพลบุร ี หนองเรือ 

104 12 ตลิ่งบน  15.297072 103.597364 126.505 สุรินทร ์ ท่าตูม บะ 

105 12 ตลิ่งกลาง  15.297106 103.597345 124.998 สุรินทร ์ ท่าตูม บะ 

106 12 ตลิ่งล่าง  15.297174 103.597311 121.661 สุรินทร ์ ท่าตูม บะ 

107 13 ตลิ่งบน  15.328172 103.665784 125.602 สุรินทร ์ ท่าตูม ท่าตูม 

108 13 ตลิ่งกลาง  15.328194 103.665823 123.658 สุรินทร ์ ท่าตูม ท่าตูม 

109 13 ตลิ่งล่าง  15.328226 103.665874 121 สุรินทร ์ ท่าตูม ท่าตูม 

110 14 ตลิ่งบน 15.333621 103.691689 124.376 สุรินทร ์ ท่าตูม ท่าตูม 

111 14 ตลิ่งกลาง  15.333872 103.691622 122.313 สุรินทร ์ ท่าตูม ท่าตูม 

112 14 ตลิ่งล่าง  15.334152 103.691535 120.833 สุรินทร ์ ท่าตูม ท่าตูม 

113 15 ตลิ่งบน  15.353134 103.744889 127.045 สุรินทร ์ ท่าตูม หนองบัว 

114 15 ตลิ่งกลาง  15.353191 103.744847 124.127 สุรินทร ์ ท่าตูม หนองบัว 
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ตารางที่ 10 จุดสำรวจแม่น้ำมูล 

ID POI Remarks Latitude Longitude 
Ortho 
Height จังหวัด อำเภอ ตำบล 

115 15 ตลิ่งล่าง  15.353254 103.74481 120.823 สุรินทร ์ ท่าตูม หนองบัว 

116 16 ตลิ่งบน  15.367157 103.774873 123.871 สุรินทร ์ รัตนบุร ี แก 

117 16 ตลิ่งกลาง  15.367173 103.774825 122.245 สุรินทร ์ รัตนบุร ี แก 

118 16 ตลิ่งล่าง  15.367177 103.774776 120.408 สุรินทร ์ รัตนบุร ี แก 

119 17 ตลิ่งล่าง  15.4089 103.827286 119.082 สุรินทร ์ รัตนบุร ี กุดขาคีม 

120 17 ตลิ่งกลาง  15.408928 103.827331 121.454 สุรินทร ์ รัตนบุร ี กุดขาคีม 

121 17 ตลิ่งบน  15.408957 103.827368 123.442 สุรินทร ์ รัตนบุร ี กุดขาคีม 

122 18 ตลิ่งล่าง  15.45605 103.827339 118.94 ร้อยเอ็ด สุวรรณภมู ิ ทุ่งกุลา 

123 18 ตลิ่งบน 15.45606 103.8272 122.779 ร้อยเอ็ด สุวรรณภมู ิ ทุ่งกุลา 

124 18 ตลิ่งกลาง  15.456071 103.827266 120.823 ร้อยเอ็ด สุวรรณภมู ิ ทุ่งกุลา 

125 19 ตลิ่งล่าง  15.467816 103.875347 118.842 ร้อยเอ็ด โพนทราย ท่าหาดยาว 

126 19 ตลิ่งกลาง  15.467918 103.875328 119.884 ร้อยเอ็ด โพนทราย ท่าหาดยาว 

127 19 ตลิ่งบน  15.468005 103.875265 121.514 ร้อยเอ็ด โพนทราย ท่าหาดยาว 

128 20 ตลิ่งล่าง  15.439888 103.907031 118.557 ร้อยเอ็ด โพนทราย สามขา 

129 20 ตลิ่งกลาง  15.439895 103.907067 119.771 ร้อยเอ็ด โพนทราย สามขา 

130 20 ตลิ่งบน  15.439935 103.907168 120.782 ร้อยเอ็ด โพนทราย สามขา 

131 1 ตลิ่งบน 15.140536 104.5857419 119.323 ศรีสะเกษ กันทรารมย ์ ดูน 

132 1 ตลิ่งกลาง 15.1406185 104.5858661 117.287 ศรีสะเกษ กันทรารมย ์ ดูน 

133 1 ตลิ่งล่าง 15.1407387 104.5859636 111.11 ศรีสะเกษ กันทรารมย ์ ดูน 

134 2 ตลิ่งบน 15.3384318 104.1565928 121.366 ศรีสะเกษ ราษีไศล เมืองคง 

135 2 ตลิ่งกลาง 15.3383284 104.1565126 116.504 ศรีสะเกษ ราษีไศล เมืองคง 

136 2 ตลิ่งล่าง 15.3382509 104.1564478 112.245 ศรีสะเกษ ราษีไศล เมืองคง 

137 3 ตลิ่งบน 15.3030668 104.2056161 118.014 ศรีสะเกษ ราษีไศล ส้มป่อย 
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ตารางที่ 10 จุดสำรวจแม่น้ำมูล 

ID POI Remarks Latitude Longitude 
Ortho 
Height จังหวัด อำเภอ ตำบล 

138 3 ตลิ่งกลาง 15.3030715 104.2053354 114.52 ศรีสะเกษ ราษีไศล ส้มป่อย 

139 3 ตลิ่งล่าง 15.3030044 104.2052781 111.934 ศรีสะเกษ ราษีไศล ส้มป่อย 

140 4 ตลิ่งบน 15.2717199 104.2416727 122.732 ศรีสะเกษ ราษีไศล ส้มป่อย 

141 4 ตลิ่งกลาง 15.2716955 104.2415376 118.803 ศรีสะเกษ ราษีไศล ส้มป่อย 

142 4 ตลิ่งล่าง 15.2716529 104.2413527 111.638 ศรีสะเกษ ราษีไศล ส้มป่อย 

143 5 ตลิ่งบน 15.240841 104.2965366 117.043 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ คูซอด 

144 5 ตลิ่งกลาง 15.2409044 104.2966097 114.662 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ คูซอด 

145 5 ตลิ่งล่าง 15.24101 104.2966709 111.476 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ คูซอด 

146 6 ตลิ่งบน 15.176449 104.3849426 113.875 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ น้ำคำ 

147 6 ตลิ่งกลาง 15.1765079 104.3850982 113.114 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ น้ำคำ 

148 6 ตลิ่งล่าง 15.1765195 104.3852784 111.138 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ น้ำคำ 

149 7 ตลิ่งบน 15.1311781 104.4895763 125.173 ศรีสะเกษ กันทรารมย ์ หนองบัว 

150 7 ตลิ่งกลาง 15.1316768 104.4898055 113.627 ศรีสะเกษ กันทรารมย ์ หนองบัว 

151 7 ตลิ่งล่าง 15.1320028 104.4897791 111.242 ศรีสะเกษ กันทรารมย ์ หนองบัว 

152 8 ตลิ่งบน 15.1470787 104.6611096 117.231 ศรีสะเกษ กันทรารมย ์ หนองแก้ว 

153 8 ตลิ่งกลาง 15.1469933 104.6611056 114.326 ศรีสะเกษ กันทรารมย ์ หนองแก้ว 

154 8 ตลิ่งล่าง 15.1469172 104.6611273 111.14 ศรีสะเกษ กันทรารมย ์ หนองแก้ว 

155 9 ตลิ่งบน 15.1674564 104.7173684 118.869 อุบลราชธาน ี วารินชำราบ บุ่งหวาย 

156 9 ตลิ่งกลาง 15.1673734 104.7174206 114.823 อุบลราชธาน ี วารินชำราบ บุ่งหวาย 

157 9 ตลิ่งล่าง 15.1672594 104.7174901 108.896 อุบลราชธาน ี วารินชำราบ บุ่งหวาย 
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จากการสำรวจในพื้นที่ศึกษาทั้งหมด พบว่าแม่น้ำชีและแม่น้ำมูล มีจุดที่สามารถลงสำรวจได้ รวม 105 
จุด แบ่งเป็นลำน้ำชี 55 จุด และลำน้ำมูล 50 จุด โดยมีระยะห่างระหว่างจุดเฉลี่ยจุดละ 8 - 10 กิโลเมตร 

2.1 จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีต้องใช้ในการออกสำรวจ 
• เครื่องมือการรังวัดด้วยระบบโครงข่ายด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (Real Time Kinetics Network)

ทำการทดสอบเปิด-ปิดเครื่อง และเชื่อมต่อระบบผ่าน Bluetooth เข้ากับโทรศัพท์มือถือระบบ Android ผ่าน 
Application SW Maps ก ำ ห น ด ก า ร ต ั ้ ง ค ่ า โ ด ย อ า ศ ั ย ด า ว เ ท ี ย ม ร ั บ ส ั ญ ญ า ณ อ ย ่ า ง น ้ อ ย  
30 ดวง และสถานะของอุปกรณ์ (Fix Type) เม ื ่อเช ื ่อมต่อพร ้อมใช ้งานต้องเป ็น RTK Fix เท ่าน ั ้น และ 
มีค่าความถูกต้องในแนวดิ ่ง (Vertical Accuracy) ไม่เกิน 20 mm. ค่าความถูกต้องในแนวนอน (Horizontal 
Accuracy) ไม่เกิน 10 mm.จากนั้นจึงทำการนำเข้าข้อมูลแบบจำลองยีออยด์ (Geoid Files) และเชื่อมต่อกับ 
Sever ของกรมที่ดิน จึงจะสามารถทำการบันทึกค่าพิกัดและค่าความสูงออร์โทเมตริกจากข้อมูลแบบจำลองความ
สูงยีออยด์ (Ortho Height) ได้ จากนั้นจึงทำการส่งออกข้อมูล (Export) มาในรูปแบบของ Excel โดยกำหนด 
UTM Zone ที่ถูกต้องก่อนการส่งออกข้อมูล 

• เครื่องมือสำรวจหยั่งน้ำลึกแบบพกพา (Echo Sounder)ทำการทดสอบเปิด-ปิดเครื่อง และตั้งค่า
รูปแบบการบันทึกข้อมูล จากนั ้นทำการทดสอบการบันทึกข้อมูลของเครื ่องมือสำรวจ และติดตั ้ง Garmin 
Homeport บนโน้ตบุ๊กที่ใช้งาน เพื่อใช้สำหรับการอ่านค่าข้อมูลระดับความลึกของท้องน้ำ (Depth) และ ระยะ
ความกว้างของหน้าตัดลำน้ำ (Distance)  

• เรือจำลองขนาดเล็กทำการประกอบเครื่องมือสำรวจหยั่งน้ำลึกแบบพกพา (Echo Sounder) ลง
ในเรือท่ีจะทำการสำรวจท้องน้ำ 

2.2 ทดสอบอุปกรณ์และทดลองการสำรวจ 
• การรังวัดด้วยระบบโครงข่ายด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (Real Time Kinetics Network) 
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รูปที่ 54 การเก็บข้อมูลภาคสนาม 

  



91 
 

• เครื่องมือสำรวจหยั่งน้ำลึกแบบพกพา (Echo Sounder) 

 

 

รูปที่ 55 การเก็บข้อมูลภาคสนาม 
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2.3 การสำรวจ 
2.3.1 การวางแผนจุดสำรวจหน้าตัดลำน้ำ 

เลือกจุดที่จะลงสำรวจหน้าตัดลำน้ำ (Cross Section) บริเวณแม่น้ำมูล และแม่น้ำชี โดย
เลือกแต่ละจุดจากการอาศัยการดูภาพดาวเทียม ควบคู่กับการเปิด Google Street View และเลี่ยงบริเวณพ้ืนที่ที่
มีสิ่งกีดขวางทางน้ำ 

 

รูปที่ 56 จุดสำรวจหน้าตัดลำน้ำใน Google Street View 

2.3.2 การลงพ้ืนที่สำรวจ 
• นำเร ือท ี ่ประกอบเข ้ าก ับ เคร ื ่ องม ือสำรวจหย ั ่ งน ้ ำล ึกแบบพกพา ( Echo Sounder)  

กดบันทึกข้อมูลบนเครื่องมือจากนั้นจึงนำเรือลงสู่แม่น้ำ แล้วใช้รีโมตควบคุมใบพัดท้ายเรือ เพื่อกำหนดทิศทางการ
เดินเรือจากตลิ่งล่างของอีกฝั่งไปยังตลิ่งล่างของอีกฝั่งนึง ค่าที่ได้จะได้ ระดับความลึกของท้องน้ำ (Depth) ตลอด
เส้นลำน้ำ และ ระยะความกว้างของหน้าตัดลำน้ำ (Distance) ทั้งหมด ตามพิกัดของแต่ละจุดที่บังคับทิศทางเรือวิ่ง
ผ ่ า น น ำ เ ค ร ื ่ อ ง ม ื อ ก า ร ร ั ง ว ั ด ด ้ ว ย ร ะ บ บ โ ค ร ง ข ่ า ย ด ้ ว ย ด า ว เ ท ี ย ม แ บ บ จ ล น์   
(RTK Network) ทำการเก็บข้อมูลค่าพิกัด ตลิ่งบน ตลิ่งกลาง ตลิ่งล่าง โดยผลลัพธ์ของข้อมูลจากการใช้เครื่องมือ
สำรวจจะได้เป็นข้อมูล ค่าพิกัด Latitude, Longitude ของขอบตลิ่งบน ตลิ่งกลาง ตลิ่งล่าง และค่าความสูงออร์โท
เมตริกจากข้อมูลแบบจำลองความสูงยีออยด์ (Ortho Hight) 

• นำเคร ื ่องม ือการร ังว ัดด ้วยระบบโครงข ่ายด ้วยดาวเท ียมแบบจลน ์  ( RTK Network)  
ทำการเก็บข้อมูลค่าพิกัด ตลิ่งบน ตลิ่งกลาง ตลิ่งล่าง โดยผลลัพธ์ของข้อมูลจากการใช้เครื่องมือสำรวจจะได้เป็น
ข้อมูล ค่าพิกัด Latitude, Longitude ของขอบตลิ่งบน ตลิ่งกลาง ตลิ่งล่าง และค่าความสูงออร์โทเมตริกจาก
ข้อมูลแบบจำลองความสูงยีออยด์ (Ortho Hight) 
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รูปที่ 57 การเก็บข้อมูลภาคสนาม 

2.3.3 ขั ้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลหน้าตัดลำน้ำ (Cross Section) โดยสร้างตาราง Excel 
สำหรับกรอกค่าข้อมูลจากเครื่องมือการรังวัดด้วยระบบโครงข่ายด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (Real Time Kinetics 
Network) โดยจะได้ค่าพิกัด Latitude, Longitude ของขอบตลิ่งบน ตลิ่งกลาง ตลิ่งล่าง และค่าความสูงออร์โท
เมตริกจากข้อมูลแบบจำลองความสูงยีออยด์ (Ortho Hight) และเครื่องมือสำรวจหยั่งน้ำลึกแบบพกพา (Echo 
Sounder) โดยผลลัพธ์ค่าที่ได้จากการบันทึกข้อมูลของเครื่องมือจะได้ระดับความลึกของท้องน้ำ (Depth) และ 
ระยะความกว้างของหน้าตัดลำน้ำ (Distance) 
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รูปที่ 58 ผลลัพธ์ค่าที่ได้จากการบันทึกข้อมูลหน้าตัดลำน้ำ (Cross Section) 

กำหนดให้  
Metre คือ ระยะห่างระหว่างจุดความกว้างของแม่น้ำ (เมตร) 
Distance คือ ระยะความกว้างของแม่น้ำที่รวมกันตามลำดับ (เมตร) 
Pz คือ ระดับความลึกของแม่น้ำ (เมตร) 
Z (Ortho Height) คือ ค่าความสูงออร์โทเมตริกจากข้อมูลแบบจำลองความสูงยีออยด์ (เมตร) 
โดย Z (Ortho Height) = Z (Ortho Height) ตลิ่งล่าง - Pz 
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ตารางท่ี 11 ตรวจสอบข้อมูลจุดตัดขวางลำน้ำตลิ่งซ้ายและตลิ่งขวาของแม่น้ำมูล 

ชื่อพิกัด x y ขอบตลิ่งซ้าย ขอบตลิ่งขวา ระดับท้องแม่น้ำ 

CPOI_01 158917.9663 1746041.743  192.30   193.79   185.98  

CPOI_02 159006.2802 1742642.548  193.42   192.61   183.88  

CPOI_03 165409.4269 1738147.691  190.56   189.40   184.20  

CPOI_04 171039.913 1733661.507  188.21   187.10   180.88  

CPOI_05 175086.8978 1736192.372  184.36   184.79   178.37  

CPOI_06 179177.155 1736262.031  184.20   183.23   176.04  

CPOI_07 181938.736 1733102.849  182.28   181.67   175.71  

CPOI_08 185804.4291 1729710.037  180.25   180.91   174.77  

CPOI_09 191265.3223 1731855.293  178.05   178.48   170.32  

CPOI_10 205568.5311 1743823.551  176.68   178.37   171.44  

CPOI_11 208514.4205 1746907.131  173.29   169.36   162.61  

CPOI_12 217875.3832 1763438.787  165.97   164.85   156.91  

CPOI_13 240144.1357 1781179.913  159.56   157.51   147.93  

CPOI_14 250017.3864 1788781.961  156.80   153.62   146.42  

CPOI_15 250344.9426 1793331.067  152.35   153.26   147.59  

CPOI_16 254302.3101 1797332.29  152.79   150.60   145.13  

CPOI_17 260979.0614 1801117.594  149.28   150.38   141.42  

CPOI_18 263310.7192 1805920.516  150.92   149.06   144.51  

CPOI_19 264852.9137 1809510.364  151.84   150.09   141.60  

CPOI_20 270183.2712 1811471.931  148.99   150.86   138.68  

CPOI_21 273981.7242 1810870.335  148.74   149.26   141.89  
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ตารางท่ี 11 ตรวจสอบข้อมูลจุดตัดขวางลำน้ำตลิ่งซ้ายและตลิ่งขวาของแม่น้ำมูล 

ชื่อพิกัด x y ขอบตลิ่งซ้าย ขอบตลิ่งขวา ระดับท้องแม่น้ำ 

CPOI_22 278193.3663 1811910.942  149.05   151.17   139.89  

CPOI_23 281029.5656 1810584.435  145.91   144.76   138.78  

CPOI_24 284303.4039 1807341.699  144.65   145.93   137.19  

CPOI_25 293784.3763 1797775.056  146.80   143.69   136.57  

CPOI_26 304059.0134 1791309.924  142.50   141.50   134.29  

CPOI_27 309401.1683 1791541.407  141.62   143.69   133.95  

CPOI_28 314924.1413 1795469.941  141.19   141.81   133.98  

CPOI_29 322594.4115 1793639.76  139.72   140.19   130.85  

CPOI_30 332072.3511 1795756.229  141.03   141.37   127.50  

CPOI_31 334456.0821 1789692.027  140.06   141.46   127.81  

CPOI_32 342661.2516 1792508.794  134.92   135.42   125.74  

CPOI_33 345137.7434 1791929.385  134.35   136.11   128.17  

CPOI_34 351711.7194 1793623.548  132.52   133.07   123.68  

CPOI_35 358345.7928 1791539.945  134.58   133.36   125.74  

CPOI_36 361035.5018 1794013.171  131.48   132.55   122.73  

CPOI_37 366155.2679 1790972.879  131.56   131.58   122.86  

CPOI_38 368675.9058 1789420.799  130.12   132.95   124.84  

CPOI_39 373112.5106 1784627.756  128.32   129.11   125.30  

CPOI_40 375743.0071 1782131.191  130.04   130.59   122.15  

CPOI_41 383136.8985 1772824.368  129.91   129.37   118.48  

CPOI_42 383089.5649 1763455.937  127.00   128.15   122.12  
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ตารางท่ี 11 ตรวจสอบข้อมูลจุดตัดขวางลำน้ำตลิ่งซ้ายและตลิ่งขวาของแม่น้ำมูล 

ชื่อพิกัด x y ขอบตลิ่งซ้าย ขอบตลิ่งขวา ระดับท้องแม่น้ำ 

CPOI_43 386449.1498 1756136.573  124.57   123.99   117.52  

CPOI_44 389072.9244 1751685.702  128.57   129.20   117.25  

CPOI_45 407791.8841 1745771.187  127.02   128.39   115.94  

CPOI_46 411732.3552 1731677.521  121.84   121.71   116.03  

CPOI_47 418296.8411 1718109.761  120.17   120.93   109.74  

CPOI_48 424834.8682 1713690.34  119.38   119.98   110.72  

CPOI_49 427374.7643 1706181.254  119.79   120.38   109.56  

CPOI_50 439407.7368 1699968.778  118.35   118.13   106.50  

CPOI_51 438440.0942 1692905.898  120.25   117.83   107.40  

CPOI_52 446760.9584 1691319.684  116.12   115.73   106.15  

CPOI_53 451872.0344 1693724.228  115.82   115.88   105.66  

CPOI_54 455994.4943 1691851.453  114.23   115.48   107.43  

CPOI_55 461779.7293 1687924.876  113.20   115.49   106.75  

MPOI_01 199423.5762 1645957.673  171.94   172.09   165.41  

MPOI_02 200806.4702 1649499.837  170.52   170.26   164.70  

MPOI_03 202517.7826 1650085.197  170.61   170.74   165.92  

MPOI_04 203230.5244 1652758.888  168.02   167.60   163.34  

MPOI_05 203230.8844 1653958.425  168.19   167.56   160.24  

MPOI_06 202853.3993 1656631.261  169.78   167.89   160.62  

MPOI_07 203196.3134 1658439.03  166.67   167.77   161.08  

MPOI_08 203214.6818 1659201.533  166.20   165.39   160.58  
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ตารางท่ี 11 ตรวจสอบข้อมูลจุดตัดขวางลำน้ำตลิ่งซ้ายและตลิ่งขวาของแม่น้ำมูล 

ชื่อพิกัด x y ขอบตลิ่งซ้าย ขอบตลิ่งขวา ระดับท้องแม่น้ำ 

MPOI_09 205243.0574 1659693.35  166.29   165.95   159.75  

MPOI_10 205534.0172 1661094.427  164.58   164.61   159.21  

MPOI_11 206451.931 1661693.846  163.48   163.91   158.51  

MPOI_12 207549.8725 1662691.919  163.53   163.61   156.51  

MPOI_13 214304.8409 1668816.987  162.02   160.96   155.99  

MPOI_14 216665.0654 1669687.621  159.24   159.54   154.94  

MPOI_15 217235.2932 1677587.529  156.98   158.85   150.64  

MPOI_16 220135.8705 1682450.557  157.02   157.66   149.91  

MPOI_17 219917.654 1683173.316  156.49   157.87   150.91  

MPOI_18 223598.8686 1684295.896  156.34   155.45   148.56  

MPOI_19 225717.2563 1684047.005  154.48   154.54   149.69  

MPOI_20 226302.7916 1683990.934  154.13   153.64   148.13  

MPOI_21 302096.11 1698341.899  130.53   131.90   125.70  

MPOI_22 306371.4004 1698682.017  130.14   130.57   123.91  

MPOI_23 310600.2303 1694409.501  128.52   128.75   121.47  

MPOI_24 316586.2635 1692146.957  130.37   129.31   120.73  

MPOI_25 319330.4954 1694612.616  128.48   129.27   122.03  

MPOI_26 323951.4202 1697219.427  127.62   129.30   120.50  

MPOI_27 328449.7352 1693076.268  127.59   127.98   119.68  

MPOI_28 331473.2468 1693136.514  127.10   128.21   119.50  

MPOI_29 336001.6757 1696185.785  124.96   125.60   120.07  
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ตารางท่ี 11 ตรวจสอบข้อมูลจุดตัดขวางลำน้ำตลิ่งซ้ายและตลิ่งขวาของแม่น้ำมูล 

ชื่อพิกัด x y ขอบตลิ่งซ้าย ขอบตลิ่งขวา ระดับท้องแม่น้ำ 

MPOI_30 339656.9989 1691120.912  126.42   126.00   116.87  

MPOI_31 343256.119 1691323.363  125.04   126.33   119.16  

MPOI_32 349396.1255 1691672.917  125.00   124.22   117.26  

MPOI_33 356770.4924 1695073.486  123.66   123.36   116.50  

MPOI_34 359549.6098 1695678.404  122.31   123.23   114.86  

MPOI_35 365279.6825 1697787.649  124.13   123.23   116.12  

MPOI_36 368527.6621 1699344.666  122.25   122.54   115.31  

MPOI_37 374161.8039 1703890.404  121.45   122.30   115.38  

MPOI_38 374189.3734 1709111.606  120.82   124.04   113.14  

MPOI_39 379345.4141 1710393.077  119.88   123.10   113.94  

MPOI_40 382746.0499 1707282.328  119.77   120.89   110.36  

MPOI_41 409460.1281 1695923.476  116.50   117.14   109.45  

MPOI_42 414686.7655 1692003.646  114.52   115.72   105.83  

MPOI_43 418561.4339 1688519.064  118.80   115.41   107.24  

MPOI_44 424463.9699 1685093.265  114.66   117.23   107.78  

MPOI_45 433946.8978 1677941.492  113.11   115.47   106.54  

MPOI_46 445180.6094 1672989.895  111.24   111.24   106.84  

MPOI_47 455506.4093 1673921.12  117.29   116.87   105.61  

MPOI_48 463591.1463 1674612.348  114.33   115.48   105.14  

MPOI_49 469644.2577 1676857.959  114.82   116.87   100.20  

MPOI_50 484703.3993 1683056.409  120.80   117.30   108.61  
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 4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล 
4.1 หาค่าท้องน้ำของเส้นแม่น้ำที่ศึกษาจากการประมาณค่าเชิงพ้ืนที่ด้วยวิธี IDW (Inverse Distance 

Weight) โดยใช้โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ ArcGIS ประมาณค่าของข้อมูลท้องน้ำ โดยการแปลงข้อมูลแบบจุด
ให้เป็นข้อมูลเชิงพื้นที่ มีข้อมูลต่อเนื่อง ซึ่งแสดงผลเป็นรูปแบบข้อมูลกริดหรือข้อมูลราสเตอร์  (Raster) ในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ระบบพิกัดแบบกริด (Grid Coordinate System) หรือ 
ระบบ UTM (Universal Transverse Mercator) Datum WGS84 Zone 48N 

4.1.1 สร้างขอบเขตที่ครอบคลุมพื้นที่ศึกษาในรูปแบบ Polygon  
4.1.2 นำเข้าข้อมูลระดับท้องน้ำที่คัดเลือกแล้ว ซึ่งเป็นข้อมูลระดับท้องน้ำของแต่ละจุดตรวจวัด 
4.1.3 ทำการรันค่าทุกจุดด้วยคำสั่ง Inverse Distance Weight (IDW) เพ่ือได้แผนที่ประมาณค่า 

ของท้องน้ำของแม่น้ำที่ศึกษา 
4.2 วิเคราะห์ความเสี่ยงพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยในพื้นที่ศึกษา จากแผนที่ประมาณค่าพื้นที่ท้องน้ำ (IDW) 

ที่หาได้จากค่าจุดต่ำสุดของรูปตัดขวางตัดแม่น้ำ Cross-section River และข้อมูลความสูงของภูมิประเทศเชิงเลข 
พิจารณาระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นจากใต้ท้องน้ำ โดยให้ระดับความสูงของน้ำเพิ่มขึ้นทีละ 0.5 เมตร รวม 5 ระดับ โดยเริ่ม
จากระดับความลึกของหน้าตัดลำน้ำที่ต่ำที่สุดในแต่ละช่วงศึกษา อาศัยการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม  ArcGIS 10.8 
โดยใช้เครื่องมือ Raster Calculator และสมการดังต่อไปนี้ 

 
Flood = “ข้อมูลDEM” – (“ข้อมูล IDW ท้องน้ำ” + “ความสูงของระดับน้ำที่เพิ่มขึ้น”) 

 
4.3 การจัดลำดับพื้นที่เสียงต่อการเกิดอุทกภัย 

 หลังจากประมวลผลข้อมูลเรียบร้อยแล้วจะได้ผลลัพธ์เป็นข้อมูลRaster ดังนั้นจึงทำการReclassify โดย
พิจารณาระดับความเสี่ยงอุทกภัยตามการแจกแจงความถี่ แบ่งเป็น 7 ระดับ โดยคำนวณเฉพาะช่วงข้อมูลที่น้อย
กว่า 0 ส่วนบริเวณข้อมูลที่มากกว่าศูนย์จะถูกจัดเป็นชั้นข้อมูลพื้นที่ไม่เสี่ยงอุทกภัยทั้งหมด ดังนั้น ต้องการแบ่งอีก 
6 ชั้นที่เหลือเป็นแบบอันตรภาคชั้น(Interval Scale) ใช้สูตรการคํานวณความกว้างของอันตรภาคชั้น ดังนี้ 

ความกว้างของอันตรภาคชั้น = 
ข้อมูลที่มีค่าสูงสุด – ข้อมูลที่มีค่าต่ำสุด

จํานวนช้ัน
 

   เนื่องจากค่าต่ำสุดมีลักษณะเป็นค่าโดด จึงรวมชั้น 7 และ 6 ไว้ด้วยกัน เหลือ 6 ระดับ ดังนี้ 
    - ระดับคะแนน 5 หมายถึง พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยระดับ 5 
    - ระดับคะแนน 4 หมายถึง พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยระดับ 4 
    - ระดับคะแนน 3 หมายถึง พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยระดับ 3 
    - ระดับคะแนน 2 หมายถึง พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยระดับ 2 
    - ระดับคะแนน 1 หมายถึง พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยระดับ 1 
    - ระดับคะแนน 0 หมายถึง พ้ืนที่ไม่เสี่ยงอุทกภัย 
  4.3.1 การจัดลำดับพื้นที่เสียงต่อการเกิดอุทกภัยแม่น้ำชีมูล ช่วงที่ 1 โดยที่ ความสูงของระดับน้ำ
ที่เพ่ิมขึ้น  =  5.5, 6, 6.5, 7, และ7.5 เมตร 
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                                                         = 
76.17 – 0

6
                                     

      = 12.70 
หลังจากการคํานวณช่วงระดับคะแนนดังกล่าวแล้วนําค่าที่ได้จากการคํานวณมาแบ่งเป็นระดับ

พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำท่วม ดังนี้ 
- มีค่าคะแนนอยู่ในช่วง (-76.17) ถึง  (-50.78) หมายถึง  ความเสี่ยงระดับ 5 
- มีค่าคะแนนอยู่ในช่วง (-50.78) ถึง  (-38.09) หมายถึง  ความเสี่ยงระดับ 4 
- มีค่าคะแนนอยู่ในช่วง (-38.09) ถึง  (-25.39) หมายถึง  ความเสี่ยงระดับ 3 
- มีค่าคะแนนอยู่ในช่วง (-25.39) ถึง  (-12.70) หมายถึง  ความเสี่ยงระดับ 2 
- มีค่าคะแนนอยู่ในช่วง (-12.70) ถึง  (0)  หมายถึง  ความเสี่ยงระดับ 1 
- มีค่าคะแนนอยู่ในช่วง (0) ถึง  (762)  หมายถึง  ไม่มีความเสี่ยง 

  4.3.2 การจัดลำดับพื้นที่เสียงต่อการเกิดอุทกภัยแม่น้ำชีมูล ช่วงที่ 2 โดยที่ ความสูงของระดับน้ำ
ที่เพ่ิมขึ้น  =  5, 5.5, 6, 6.5, และ7 เมตร 
 

                                                         = 
19.55 – 0

6
                                     

      = 3.26 
หลังจากการคํานวณช่วงระดับคะแนนดังกล่าวแล้วนําค่าที่ได้จากการคํานวณมาแบ่งเป็นระดับ

พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำท่วม ดังนี้ 
- มีค่าคะแนนอยู่ในช่วง (-19.55)  ถึง  (-13.03) หมายถึง  ความเสี่ยงระดับ 5 
- มีค่าคะแนนอยู่ในช่วง (-13.03)  ถึง  (-9.77) หมายถึง  ความเสี่ยงระดับ 4 
- มีค่าคะแนนอยู่ในช่วง (-9.77)  ถึง  (-6.52) หมายถึง  ความเสี่ยงระดับ 3 
- มีค่าคะแนนอยู่ในช่วง (-6.52)  ถึง  (-3.26) หมายถึง  ความเสี่ยงระดับ 2 
- มีค่าคะแนนอยู่ในช่วง (-3.26)  ถึง  (0)  หมายถึง  ความเสี่ยงระดับ 1 
- มีค่าคะแนนอยู่ในช่วง (0) ถึง  (536) หมายถึง  ไม่มีความเสี่ยง 
4.3.3 การจัดลำดับพื้นที่เสียงต่อการเกิดอุทกภัยแม่น้ำชีมูล ช่วงที่ 3 โดยที่ ความสูงของระดับน้ำ

ที่เพ่ิมขึ้น  =  6, 6.5, 7, 7.5, และ 8 เมตร 

                                                         = 
71.57 – 0

6
                                     

      = 11.93 
หลังจากการคํานวณช่วงระดับคะแนนดังกล่าวแล้วนําค่าที่ได้จากการคํานวณมาแบ่งเป็นระดับ

พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำท่วม ดังนี้ 
- มีค่าคะแนนอยู่ในช่วง (-71.57) ถึง  (-47.71) หมายถึง  ความเสี่ยงระดับ 5 
- มีค่าคะแนนอยู่ในช่วง (-47.71) ถึง  (-35.79) หมายถึง  ความเสี่ยงระดับ 4 
- มีค่าคะแนนอยู่ในช่วง (-35.79) ถึง  (-23.86) หมายถึง  ความเสี่ยงระดับ 3 
- มีค่าคะแนนอยู่ในช่วง (-23.86) ถึง  (-11.93) หมายถึง  ความเสี่ยงระดับ 2 
- มีค่าคะแนนอยู่ในช่วง (-11.93) ถึง  (0)  หมายถึง  ความเสี่ยงระดับ 1 
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- มีค่าคะแนนอยู่ในช่วง (0) ถึง  (111)  หมายถึง  ไม่มีความเสี่ยง 
 
4.3.4 การจัดลำดับพื้นที่เสียงต่อการเกิดอุทกภัยแม่น้ำชีมูล ช่วงที่ 4 โดยที่ ความสูงของระดับน้ำ

ที่เพ่ิมขึ้น  =  5.5, 6, 6.5, 7, และ7.5 เมตร 

                                                         = 
50.18 – 0

6
                                     

      = 8.36 
หลังจากการคํานวณช่วงระดับคะแนนดังกล่าวแล้วนําค่าที่ได้จากการคํานวณมาแบ่งเป็นระดับ

พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำท่วม ดังนี้ 
- มีค่าคะแนนอยู่ในช่วง (-50.18) ถึง  (-33.46) หมายถึง  ความเสี่ยงระดับ 5 
- มีค่าคะแนนอยู่ในช่วง (-33.46) ถึง  (-25.09) หมายถึง  ความเสี่ยงระดับ 4 
- มีค่าคะแนนอยู่ในช่วง (-25.09) ถึง  (-16.73) หมายถึง  ความเสี่ยงระดับ 3 
- มีค่าคะแนนอยู่ในช่วง (-16.73) ถึง  (-8.36) หมายถึง  ความเสี่ยงระดับ 2 
- มีค่าคะแนนอยู่ในช่วง (-8.36) ถึง  (0)  หมายถึง  ความเสี่ยงระดับ 1 
- มีค่าคะแนนอยู่ในช่วง (0) ถึง  (82)  หมายถึง  ไม่มีความเสี่ยง 
4.3.5 การจัดลำดับพื้นที่เสียงต่อการเกิดอุทกภัยแม่น้ำชีมูล ช่วงที่ 5 โดยที่ ความสูงของระดับน้ำ

ที่เพ่ิมขึ้น  =  3.5, 4, 4.5, 5, และ5.5 เมตร 

                                                         = 
16.82 – 0

6
                                     

      = 2.80 
หลังจากการคํานวณช่วงระดับคะแนนดังกล่าวแล้วนําค่าที่ได้จากการคํานวณมาแบ่งเป็นระดับ

พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำท่วม ดังนี้ 
- มีค่าคะแนนอยู่ในช่วง (-16.82) ถึง  (-11.21) หมายถึง  ความเสี่ยงระดับ 5 
- มีค่าคะแนนอยู่ในช่วง (-11.21) ถึง  (-8.41) หมายถึง  ความเสี่ยงระดับ 4 
- มีค่าคะแนนอยู่ในช่วง (-8.41) ถึง  (-5.61)  หมายถึง  ความเสี่ยงระดับ 3 
- มีค่าคะแนนอยู่ในช่วง (-5.61) ถึง  (-2.80)  หมายถึง  ความเสี่ยงระดับ 2 
- มีค่าคะแนนอยู่ในช่วง (-2.80) ถึง  (0)  หมายถึง  ความเสี่ยงระดับ 1 
- มีค่าคะแนนอยู่ในช่วง (0) ถึง  (111)  หมายถึง  ไม่มีความเสี่ยง 
4.3.6 การจัดลำดับพื้นที่เสียงต่อการเกิดอุทกภัยแม่น้ำชีมูล ช่วงที่ 6 โดยที่ ความสูงของระดับน้ำ

ที่เพ่ิมขึ้น  =  4.5, 5, 5.5, 6, และ6.5 เมตร 
 

                                                         = 
25.89 – 0

6
                                     

      = 4.32 
หลังจากการคํานวณช่วงระดับคะแนนดังกล่าวแล้วนําค่าที่ได้จากการคํานวณมาแบ่งเป็นระดับ

พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำท่วม ดังนี้ 
- มีค่าคะแนนอยู่ในช่วง (-25.89) ถึง  (-17.26) หมายถึง  ความเสี่ยงระดับ 5 
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- มีค่าคะแนนอยู่ในช่วง (-17.26) ถึง  (-12.95) หมายถึง  ความเสี่ยงระดับ 4 
- มีค่าคะแนนอยู่ในช่วง (-12.95) ถึง  (-8.63) หมายถึง  ความเสี่ยงระดับ 3 
- มีค่าคะแนนอยู่ในช่วง (-8.63) ถึง  (-4.32)  หมายถึง  ความเสี่ยงระดับ 2 
- มีค่าคะแนนอยู่ในช่วง (-4.32) ถึง  (0)  หมายถึง  ความเสี่ยงระดับ 1 
- มีค่าคะแนนอยู่ในช่วง (0) ถึง  (122)  หมายถึง  ไม่มีความเสี่ยง 
4.3.7 การจัดลำดับพื้นที่เสียงต่อการเกิดอุทกภัยแม่น้ำชีมูล ช่วงที่ 7 โดยที่ ความสูงของระดับน้ำ

ที่เพ่ิมขึ้น  =  5, 5.5, 6, 6.5, และ7 เมตร 

                                                         = 
44.29 – 0

6
                                     

      = 7.38 
หลังจากการคํานวณช่วงระดับคะแนนดังกล่าวแล้วนําค่าที่ได้จากการคํานวณมาแบ่งเป็นระดับ

พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำท่วม ดังนี้ 
- มีค่าคะแนนอยู่ในช่วง (-44.29) ถึง  (-29.53) หมายถึง  ความเสี่ยงระดับ 5 
- มีค่าคะแนนอยู่ในช่วง (-29.53) ถึง  (-22.15) หมายถึง  ความเสี่ยงระดับ 4 
- มีค่าคะแนนอยู่ในช่วง (-22.15) ถึง  (-14.76) หมายถึง  ความเสี่ยงระดับ 3 
- มีค่าคะแนนอยู่ในช่วง (-14.76) ถึง  (-7.38) หมายถึง  ความเสี่ยงระดับ 2 
- มีค่าคะแนนอยู่ในช่วง (-7.38) ถึง  (0)  หมายถึง  ความเสี่ยงระดับ 1 
- มีค่าคะแนนอยู่ในช่วง (0) ถึง  (120)  หมายถึง  ไม่มีความเสี่ยง 
4.3.8 การจัดลำดับพื้นที่เสียงต่อการเกิดอุทกภัยแม่น้ำชีมูล ช่วงที่ 8 โดยที่ ความสูงของระดับน้ำ

ที่เพ่ิมขึ้น  =  6, 6.5, 7, 7.5, และ 8 เมตร 
 

                                                         = 
35.24 – 0

6
                                     

      = 5.87 
หลังจากการคํานวณช่วงระดับคะแนนดังกล่าวแล้วนําค่าที่ได้จากการคํานวณมาแบ่งเป็นระดับ

พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำท่วม ดังนี้ 
- มีค่าคะแนนอยู่ในช่วง (-35.24) ถึง  (-23.49) หมายถึง  ความเสี่ยงระดับ 5 
- มีค่าคะแนนอยู่ในช่วง (-23.49) ถึง  (-17.62) หมายถึง  ความเสี่ยงระดับ 4 
- มีค่าคะแนนอยู่ในช่วง (-17.62) ถึง  (-11.75) หมายถึง  ความเสี่ยงระดับ 3 
- มีค่าคะแนนอยู่ในช่วง (-11.75) ถึง  (-5.87) หมายถึง  ความเสี่ยงระดับ 2 
- มีค่าคะแนนอยู่ในช่วง (-5.87) ถึง  (0)  หมายถึง  ความเสี่ยงระดับ 1 
- มีค่าคะแนนอยู่ในช่วง (0) ถึง  (84)  หมายถึง  ไม่มีความเสี่ยง 
4.3.9 การจัดลำดับพื้นที่เสียงต่อการเกิดอุทกภัยแม่น้ำชีมูล ช่วงที่ 9 โดยที่ ความสูงของระดับน้ำ

ที่เพ่ิมขึ้น  =  6, 6.5, 7, 7.5, และ 8 เมตร 
 

                                                         = 
32.31 – 0

6
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      = 5.38 
หลังจากการคํานวณช่วงระดับคะแนนดังกล่าวแล้วนําค่าที่ได้จากการคํานวณมาแบ่งเป็นระดับ

พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำท่วม ดังนี้ 
- มีค่าคะแนนอยู่ในช่วง (-32.31) ถึง  (-21.54) หมายถึง  ความเสี่ยงระดับ 5 
- มีค่าคะแนนอยู่ในช่วง (-21.54) ถึง  (-16.15) หมายถึง  ความเสี่ยงระดับ 4 
- มีค่าคะแนนอยู่ในช่วง (-16.15) ถึง  (-10.77) หมายถึง  ความเสี่ยงระดับ 3 
- มีค่าคะแนนอยู่ในช่วง (-10.77) ถึง  (-5.38) หมายถึง  ความเสี่ยงระดับ 2 
- มีค่าคะแนนอยู่ในช่วง (-5.38) ถึง  (0)  หมายถึง  ความเสี่ยงระดับ 1 
- มีค่าคะแนนอยู่ในช่วง (0) ถึง  (106)  หมายถึง  ไม่มีความเสี่ยง 
4.3.10 การจัดลำดับพื้นที่เสียงต่อการเกิดอุทกภัยแม่น้ำชีมูล ช่วงที่ 10 โดยที่ ความสูงของระดับ

น้ำที่เพ่ิมขึ้น  =  6, 6.5, 7, 7.5, และ 8 เมตร 
 

                                                         = 
41.75 – 0

6
                                     

      = 6.96 
หลังจากการคํานวณช่วงระดับคะแนนดังกล่าวแล้วนําค่าที่ได้จากการคํานวณมาแบ่งเป็นระดับ

พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำท่วม ดังนี้ 
- มีค่าคะแนนอยู่ในช่วง (-41.75) ถึง  (-27.83) หมายถึง  ความเสี่ยงระดับ 5 
- มีค่าคะแนนอยู่ในช่วง (-27.83) ถึง  (-20.87) หมายถึง  ความเสี่ยงระดับ 4 
- มีค่าคะแนนอยู่ในช่วง (-20.87) ถึง  (-13.92) หมายถึง  ความเสี่ยงระดับ 3 
- มีค่าคะแนนอยู่ในช่วง (-13.92) ถึง  (-6.96) หมายถึง  ความเสี่ยงระดับ 2 
- มีค่าคะแนนอยู่ในช่วง (-6.96) ถึง  (0)  หมายถึง  ความเสี่ยงระดับ 1 
- มีค่าคะแนนอยู่ในช่วง (0) ถึง  (57)  หมายถึง  ไม่มีความเสี่ยง 
4.3.11 การจัดลำดับพื้นที่เสียงต่อการเกิดอุทกภัยแม่น้ำชีมูล ช่วงที่ 11 โดยที่ ความสูงของระดับ

น้ำที่เพ่ิมขึ้น  =  6.5, 7, 7.5, 8, และ 8.5 เมตร 
 

                                                         = 
39.69 – 0

6
                                     

      = 6.62 
หลังจากการคํานวณช่วงระดับคะแนนดังกล่าวแล้วนําค่าที่ได้จากการคํานวณมาแบ่งเป็นระดับ

พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำท่วม ดังนี้ 
- มีค่าคะแนนอยู่ในช่วง (-39.69) ถึง  (-26.46) หมายถึง  ความเสี่ยงระดับ 5 
- มีค่าคะแนนอยู่ในช่วง (-26.46) ถึง  (-19.85) หมายถึง  ความเสี่ยงระดับ 4 
- มีค่าคะแนนอยู่ในช่วง (-19.85) ถึง  (-13.23) หมายถึง  ความเสี่ยงระดับ 3 
- มีค่าคะแนนอยู่ในช่วง (-13.23) ถึง  (-6.62) หมายถึง  ความเสี่ยงระดับ 2 
- มีค่าคะแนนอยู่ในช่วง (-6.62) ถึง  (0)  หมายถึง  ความเสี่ยงระดับ 1 
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- มีค่าคะแนนอยู่ในช่วง (0) ถึง  (51)  หมายถึง  ไม่มีความเสี่ยง 
4.4 การตรวจสอบความถูกต้อง 

  นำพื้นที่น้ำท่วมที่ได้จากการคำนวณมาเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมในช่วงเวลาที ่เกิด
อุทกภัย และอัตราการระบายใกล้เคียงกันกับช่วงระดับพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัย เพ่ือหาอัตราความน่าเชื่อถือของข้อมูล  
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บทที่  4 

ผลการศึกษาและวิจารณ์ 
ผลการศึกษาโดยเทคนิคจำลองความสูงของปริมาณน้ำที่สูงขึ้นมาวิเคราะห์รวมกับแผนที่ความสูงภูมิ

ประเทศเชิงเลข (DEM) 

การศึกษาหาพื้นที ่เสี ่ยงต่อการเกิดอุทกภัยบริเวณแม่น้ำมูล บริเวณจังหวัดชัยภูมิถึงอุบลราชธานี  
โดยเทคนิคจำลองความสูงของปริมาณน้ำที่สูงขึ้นมาวิเคราะห์รวมกับแผนที่ความสูงภูมิประเทศเชิงเลข  (DEM) มี
รายละเอียดของผลการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

4.1 การตรวจสอบและคัดเลือกข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 

 1.1 การทดสอบความน่าเชื ่อถือของข้อมูลจุดตัดขวางลำน้ำ (Cross section) โดยตรวจสอบจาก 
แผนที่ Google Map และตามข้อมูลเส้นทางแม่น้ำชีมูล บริเวณจังหวัดชัยภูมิถึงอุบลราชธานี ทำให้สามารถ
คัดเลือกจุดตัดขวางลำน้ำที่นำไปใช้ศึกษา จำนวน 105 จุด ดังนี้ 

ตารางที่ 12 ตารางแสดงความสูงจุดตัดขวางลำน้ำ 
ชื่อพิกัด x y ขอบตลิ่ง ท้องแม่น้ำ ความสูงของลำน้ำ 
CPOI_01 158917.9663 1746041.743 199 192.69 6.31 

CPOI_02 159006.2802 1742642.548 195 186.27 8.73 

CPOI_03 165409.4269 1738147.691 194 188.8 5.2 

CPOI_04 171039.913 1733661.507 189 182.79 6.21 

CPOI_05 175086.8978 1736192.372 191 185.01 5.99 

CPOI_06 179177.155 1736262.031 188 180.81 7.19 

CPOI_07 181938.736 1733102.849 189 183.03 5.97 

CPOI_08 185804.4291 1729710.037 183 177.52 5.49 

CPOI_09 191265.3223 1731855.293 179 171.27 7.73 

CPOI_10 205568.5311 1743823.551 175 169.76 5.24 

CPOI_11 208514.4205 1746907.131 180 173.25 6.75 

CPOI_12 217875.3832 1763438.787 170 162.05 7.95 

CPOI_13 240144.1357 1781179.913 161 151.43 9.57 

CPOI_14 250017.3864 1788781.961 156 148.8 7.2 

CPOI_15 250344.9426 1793331.067 156 151.23 4.77 

CPOI_16 254302.3101 1797332.29 153 147.53 5.47 

CPOI_17 260979.0614 1801117.594 148 140.14 7.86 
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ตารางที่ 12 ตารางแสดงความสูงจุดตัดขวางลำน้ำ 
ชื่อพิกัด x y ขอบตลิ่ง ท้องแม่น้ำ ความสูงของลำน้ำ 
CPOI_18 263310.7192 1805920.516 150 145.45 4.55 

CPOI_19 264852.9137 1809510.364 152 143.51 8.49 

CPOI_20 270183.2712 1811471.931 153 142.7 10.3 

CPOI_21 273981.7242 1810870.335 153 146.15 6.85 

CPOI_22 278193.3663 1811910.942 152 142.85 9.15 

CPOI_23 281029.5656 1810584.435 152 146.02 5.98 

CPOI_24 284303.4039 1807341.699 148 140.54 7.46 

CPOI_25 293784.3763 1797775.056 143 135.88 7.12 

CPOI_26 304059.0134 1791309.924 142 134.8 7.2 

CPOI_27 309401.1683 1791541.407 143 135.32 7.68 

CPOI_28 314924.1413 1795469.941 143 135.79 7.21 

CPOI_29 322594.4115 1793639.76 141 132.13 8.87 

CPOI_30 332072.3511 1795756.229 146 132.47 13.53 

CPOI_31 334456.0821 1789692.027 142 129.75 12.25 

CPOI_32 342661.2516 1792508.794 145 135.82 9.18 

CPOI_33 345137.7434 1791929.385 137 130.82 6.18 

CPOI_34 351711.7194 1793623.548 135 126.17 8.84 

CPOI_35 358345.7928 1791539.945 138 130.38 7.62 

CPOI_36 361035.5018 1794013.171 137 128.26 8.74 

CPOI_37 366155.2679 1790972.879 135 126.3 8.7 

CPOI_38 368675.9058 1789420.799 131 125.71 5.29 

CPOI_39 373112.5106 1784627.756 127 123.98 3.02 

CPOI_40 375743.0071 1782131.191 135 127.11 7.9 

CPOI_41 383136.8985 1772824.368 132 121.11 10.89 

CPOI_42 383089.5649 1763455.937 129 124.12 4.88 

CPOI_43 386449.1498 1756136.573 134 127.54 6.46 

CPOI_44 389072.9244 1751685.702 129 117.68 11.32 

CPOI_45 407791.8841 1745771.187 130 118.91 11.09 
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ตารางที่ 12 ตารางแสดงความสูงจุดตัดขวางลำน้ำ 
ชื่อพิกัด x y ขอบตลิ่ง ท้องแม่น้ำ ความสูงของลำน้ำ 
CPOI_46 411732.3552 1731677.521 126 120.32 5.68 

CPOI_47 418296.8411 1718109.761 124 113.57 10.43 

CPOI_48 424834.8682 1713690.34 119 110.34 8.66 

CPOI_49 427374.7643 1706181.254 121 110.77 10.23 

CPOI_50 439407.7368 1699968.778 122 110.37 11.63 

CPOI_51 438440.0942 1692905.898 123 112.57 10.43 

CPOI_52 446760.9584 1691319.684 124 114.42 9.58 

CPOI_53 451872.0344 1693724.228 119 108.84 10.16 

CPOI_54 455994.4943 1691851.453 118 111.2 6.8 

CPOI_55 461779.7293 1687924.876 115 108.55 6.45 

MPOI_01 199423.5762 1645957.673 174 167.46 6.54 

MPOI_02 200806.4702 1649499.837 173 167.43 5.57 

MPOI_03 202517.7826 1650085.197 172 167.3 4.7 

MPOI_04 203230.5244 1652758.888 172 167.74 4.26 

MPOI_05 203230.8844 1653958.425 171 163.68 7.32 

MPOI_06 202853.3993 1656631.261 173 165.73 7.27 

MPOI_07 203196.3134 1658439.03 171 165.41 5.59 

MPOI_08 203214.6818 1659201.533 169 164.19 4.81 

MPOI_09 205243.0574 1659693.35 168 161.8 6.2 

MPOI_10 205534.0172 1661094.427 167 161.63 5.38 

MPOI_11 206451.931 1661693.846 168 163.04 4.96 

MPOI_12 207549.8725 1662691.919 163 155.98 7.03 

MPOI_13 214304.8409 1668816.987 164 159.03 4.97 

MPOI_14 216665.0654 1669687.621 162 157.7 4.3 

MPOI_15 217235.2932 1677587.529 158 151.66 6.34 

MPOI_16 220135.8705 1682450.557 158 150.89 7.11 

MPOI_17 219917.654 1683173.316 163 157.42 5.58 

MPOI_18 223598.8686 1684295.896 157 150.12 6.88 
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ตารางที่ 12 ตารางแสดงความสูงจุดตัดขวางลำน้ำ 
ชื่อพิกัด x y ขอบตลิ่ง ท้องแม่น้ำ ความสูงของลำน้ำ 
MPOI_19 225717.2563 1684047.005 153 148.22 4.79 

MPOI_20 226302.7916 1683990.934 155 149.49 5.51 

MPOI_21 302096.11 1698341.899 130 125.17 4.83 

MPOI_22 306371.4004 1698682.017 132 125.77 6.23 

MPOI_23 310600.2303 1694409.501 130 122.95 7.06 

MPOI_24 316586.2635 1692146.957 130 121.42 8.58 

MPOI_25 319330.4954 1694612.616 125 118.56 6.44 

MPOI_26 323951.4202 1697219.427 126 118.88 7.12 

MPOI_27 328449.7352 1693076.268 128 120.09 7.91 

MPOI_28 331473.2468 1693136.514 129 121.4 7.6 

MPOI_29 336001.6757 1696185.785 124 119.1 4.9 

MPOI_30 339656.9989 1691120.912 128 118.87 9.13 

MPOI_31 343256.119 1691323.363 129 123.12 5.88 

MPOI_32 349396.1255 1691672.917 125 118.04 6.96 

MPOI_33 356770.4924 1695073.486 122 115.14 6.86 

MPOI_34 359549.6098 1695678.404 123 115.55 7.45 

MPOI_35 365279.6825 1697787.649 125 117.89 7.11 

MPOI_36 368527.6621 1699344.666 125 118.06 6.94 

MPOI_37 374161.8039 1703890.404 123 116.93 6.07 

MPOI_38 374189.3734 1709111.606 124 116.32 7.68 

MPOI_39 379345.4141 1710393.077 124 118.06 5.94 

MPOI_40 382746.0499 1707282.328 125 115.59 9.41 

MPOI_41 409460.1281 1695923.476 114 106.94 7.06 

MPOI_42 414686.7655 1692003.646 113 104.31 8.69 

MPOI_43 418561.4339 1688519.064 123 114.83 8.17 

MPOI_44 424463.9699 1685093.265 114 107.11 6.89 

MPOI_45 433946.8978 1677941.492 118 111.42 6.58 

MPOI_46 445180.6094 1672989.895 115 108.22 6.79 
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ตารางที่ 12 ตารางแสดงความสูงจุดตัดขวางลำน้ำ 
ชื่อพิกัด x y ขอบตลิ่ง ท้องแม่น้ำ ความสูงของลำน้ำ 
MPOI_47 455506.4093 1673921.12 113 101.74 11.26 

MPOI_48 463591.1463 1674612.348 113 103.81 9.19 

MPOI_49 469644.2577 1676857.959 117 102.37 14.63 

MPOI_50 484703.3993 1683056.409 118 109.31 8.69 

Average 144.26 136.89 7.37 
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รูปที่ 59 ข้อมูลแบบจําลองระดับสูงเชิงตัวเลข (DEM) ของพ้ืนที่ศึกษา 
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1. ผลการประมาณค่าท้องน้ำเชิงพื้นที่ 

 การประมาณค่าปริมาณท้องน้ำเชิงพื้นที ่ด้วยวิธีการ  Inverse Distance Weighting (IDW) จะแสดง
รายละเอียดของค่าต่ำสุดของท้องน้ำในเชิงพ้ืนที่  
 

 

รูปที ่60 แสดงการประมวลผลด้วยคำสั่ง Inverse Distance Weight (IDW) 
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2. ผลวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย 

จากการวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยในพ้ืนที่ศึกษา บริเวณแม่น้ำชีมูล โดยแบ่งพ้ืนที่ศึกษาตาม
ฝายก ั ้ นลำน ้ ำช ี  จำนวน 11 ช ่ ว ง  แต ่ละช ่ ว งศ ึกษาตามระด ับความส ู งของลำน ้ ำท ี ่ ต ่ ำส ุ ดข ึ ้นมา  
5 ระดับ ระดับละ 0.5 เมตร ดังนี้ 

3.1 พ้ืนที่เสี่ยงต่ออุทกภัยแม่น้ำชีมูล ช่วงที่ 1 โดยศึกษาจากความสูงของลำน้ำที่ต่ำสุดขึ้นมา 5 ระดับ คือ 
ระดับน้ำ 5.5 เมตร ถึงระดับน้ำ 7.5 เมตร และแบ่งสถานะการเกิดอุทกภัยเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

 ผลการวิเคราะห์ระดับน้ำในแม่น้ำที่ระดับความสูง 5.5 เมตร รสม. พบว่า มีพื้นที่เสี่ยงประสบอุทกภัยอยู่ใน
ระดับ 1 และ 2 พื ้นที ่น ้ำส ูงกว ่าตล ิ ่ง ในช ่วง 0 ถ ึง 1 เมตร ได ้แก่ อำเภอเมืองช ัยภ ูม ิ อำเภอเน ินสง่า  
อำเภอบ้านเขว้า อำเภอคอนสวรรค์ อำเภอจัตุรัส อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ จำนวนพื้นที่ 2 ,148.88 ไร่ 
อำเภอแก้งสนามนาง อำเภอบัวใหญ่ อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา จำนวนพื้นที่ 16.31 ไร่ อำเภอแวงน้อย 
จังหวัดขอนแก่น จำนวนพ้ืนที่ 2.44 ไร่ รวมพ้ืนที่ทั้งหมดเท่ากับ 2,167.63 ไร่  

 

 

รูปที่ 61 แสดงแผนที่ความเสี่ยงอุทกภัยช่วงที่ 1 ท่ีระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 5.5 เมตร  
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รูปที่ 62 หน้าตัดลำน้ำช่วงที่ 1 การวิเคราะห์ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 5.5 เมตร รสม. 
 
 
ตารางท่ี 13 แสดงพ้ืนที่เสี่ยงต่อเกิดอุทกภัยช่วงท่ี 1 ท่ีระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 5.5 เมตร 

ระดับ พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง จำนวนพื้นที่ (ไร่) 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 1 0.00 ถึง 0.50 เมตร  2,032.75 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 2 0.50 ถึง 1.00 เมตร  134.88 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 3 1.00 ถึง 1.50 เมตร - 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 4 1.50 ถึง 2.00 เมตร - 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 5 2.00 ถึง 2.50 เมตร - 
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 ผลการวิเคราะห์ระดับน้ำในแม่น้ำที่ระดับความสูง 6 เมตร รสม. พบว่า มีพื้นที่เสี่ยงประสบอุทกภัยอยู่ใน
ระดับ 1 และ 2 พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง ในช่วง 0 ถึง 1 เมตร ได้แก่ อำเภอเมืองชัยภูมิ อำเภอเนินสง่า อำเภอบ้านเขว้า 
อำเภอคอนสวรรค์ อำเภอจัตุรัส อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ จำนวนพื้นที่ 3,017.94 ไร่ อำเภอแก้งสนาม
นาง อำเภอบัวใหญ่ อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา จำนวนพื้นที่ 39.06 ไร่ อำเภอแวงน้อย จังหวัด
ขอนแก่น จำนวนพื้นที่ 10.13 ไร่ รวมพ้ืนที่ทั้งหมดเท่ากับ 3,067.13 ไร่  

 

รูปที่ 63 แสดงแผนที่ความเสี่ยงอุทกภัยช่วงที่ 1 ท่ีระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 6 เมตร 
 

 
 

รูปที่ 64 หน้าตัดลำน้ำช่วงที่ 1 การวิเคราะห์ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 6 เมตร รสม. 



117 
 

 
 

ตารางท่ี 14 แสดงพ้ืนที่เสี่ยงต่อเกิดอุทกภัยช่วงท่ี 1 ท่ีระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 6 เมตร 

ระดับ พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง จำนวนพื้นที่ (ไร่) 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 1 0.00 ถึง 0.50 เมตร  2,924.94  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 2 0.50 ถึง 1.00 เมตร  142.19  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 3 1.00 ถึง 1.50 เมตร - 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 4 1.50 ถึง 2.00 เมตร - 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 5 2.00 ถึง 2.50 เมตร - 

 
ผลการวิเคราะห์ระดับน้ำในแม่น้ำที่ระดับความสูง 6.5 เมตร รสม. พบว่า มีพ้ืนที่เสี่ยงประสบอุทกภัยอยู่ใน

ระดับ 1 ถึง 3 พ้ืนที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง ในช่วง 0 ถึง 1.5 เมตร ได้แก่ อำเภอเมืองชัยภูมิ อำเภอคอนสวรรค์  
อำเภอบ้านเขว้า อำเภอจัตุรัส อำเภอเนินสง่า อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ จำนวนพ้ืนที่ 415,906.13 ไร่ 
อำเภอแก้งสนามนาง อำเภอบัวใหญ่ อำเภอบ้านเหลื่อม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา จำนวนพื้นที่ 
87,353.13 ไร่ อำเภอแวงน้อย อำเภอแวงใหญ่ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น จำนวนพื้นที่ 25,934.88 ไร่ 
รวมพ้ืนที่ทั้งหมดเทา่กับ 529,194.13 ไร่  

 

 

รูปที ่64 แสดงแผนที่ความเสี่ยงอุทกภัยช่วงที่ 1 ท่ีระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 6.5 เมตร 
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รูปที่ 65 หน้าตัดลำน้ำช่วงที่ 1 การวิเคราะห์ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 6.5 เมตร รสม. 
 
 

ตารางท่ี 15 แสดงพ้ืนที่เสี่ยงต่อเกิดอุทกภัยช่วงท่ี 1 ท่ีระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 6.5 เมตร 

ระดับ พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง จำนวนพื้นที่ (ไร่) 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 1 0.00 ถึง 0.50 เมตร  524,734.38  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 2 0.50 ถึง 1.00 เมตร  4,312.75  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 3 1.00 ถึง 1.50 เมตร  147.00  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 4 1.50 ถึง 2.00 เมตร - 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 5 2.00 ถึง 2.50 เมตร - 
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ผลการวิเคราะห์ระดับน้ำในแม่น้ำที่ระดับความสูง 7 เมตร รสม. พบว่า มีพื้นที่เสี่ยงประสบอุทกภัยอยู่ใน
ระดับ 1 ถึง 4 พื ้นที ่น ้ำส ูงกว่าตลิ ่ง ในช่วง 0 ถึง 2 เมตร ได้แก่ อำเภอเมืองชัยภูมิ อำเภอคอนสวรรค์  
อำเภอบ้านเขว้า อำเภอจัตุรัส อำเภอเนินสง่า อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ จำนวนพื้นที่ 440 ,036.56 ไร่ 
อำเภอแก้งสนามนาง อำเภอบัวใหญ่ อำเภอบ้านเหลื่อม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา จำนวนพื้นที่ 
94,651.81 ไร่ อำเภอแวงน้อย อำเภอแวงใหญ่ อำเภอโคกโพธิ์ไชย อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น จำนวนพื้นที่ 
40,410.63 ไร่ รวมพ้ืนที่ทั้งหมดเท่ากับ 575,099 ไร่  

 

 

รูปที่ 66 แสดงแผนที่ความเสี่ยงอุทกภัยช่วงที่ 1 ท่ีระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 7 เมตร 
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รูปที่ 67 หน้าตัดลำน้ำช่วงที่ 1 การวิเคราะห์ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 7 เมตร รสม. 
 
 

ตารางท่ี 16 แสดงพ้ืนที่เสี่ยงต่อเกิดอุทกภัยช่วงท่ี 1 ท่ีระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 7 เมตร 

ระดับ พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง จำนวนพื้นที่ (ไร่) 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 1 0.00 ถึง 0.50 เมตร  567,791.13  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 2 0.50 ถึง 1.00 เมตร  6,946.06  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 3 1.00 ถึง 1.50 เมตร  294.88  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 4 1.50 ถึง 2.00 เมตร  66.94  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 5 2.00 ถึง 2.50 เมตร - 
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ผลการวิเคราะห์ระดับน้ำในแม่น้ำที่ระดับความสูง 7.5 เมตร รสม. พบว่า มีพื้นที่เสี่ยงประสบอุทกภัยอยู่ใน
ระดับ 1 ถึง 5 พื ้นที ่น ้ำสูงกว่าตลิ ่ง ในช่วง 0 ถึง 2.5 เมตร ได้แก่ อำเภอเมืองชัยภูมิ อำเภอคอนสวรรค์  
อำเภอบ้านเขว้า อำเภอจัตุรัส อำเภอเนินสง่า อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ จำนวนพื้นที่ 461 ,318.69 ไร่ 
อำเภอแก้งสนามนาง อำเภอบัวใหญ่ อำเภอบ้านเหลื่อม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา จำนวนพื้นที่ 
102,341.44 ไร่ อำเภอแวงน้อย อำเภอแวงใหญ่ อำเภอโคกโพธิ์ไชย อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น จำนวนพื้นที่ 
45,404.63 ไร่ รวมพ้ืนที่ทั้งหมดเท่ากับ 609,064.75 ไร่  

 

 

รูปที่ 6759 แสดงแผนที่ความเสี่ยงอุทกภัยช่วงท่ี 1 ท่ีระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 7.5 เมตร 
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รูปที่ 68 หน้าตัดลำน้ำช่วงที่ 1 การวิเคราะห์ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 7.5 เมตร รสม. 

 
 

ตารางท่ี 17 แสดงพ้ืนที่เสี่ยงต่อเกิดอุทกภัยช่วงท่ี 1 ท่ีระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 7.5 เมตร 

ระดับ พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง จำนวนพื้นที่ (ไร่) 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 1 0.00 ถึง 0.50 เมตร  597,242.81  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 2 0.50 ถึง 1.00 เมตร  11,432.13  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 3 1.00 ถึง 1.50 เมตร  318.13  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 4 1.50 ถึง 2.00 เมตร  61.94  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 5 2.00 ถึง 2.50 เมตร  9.75  
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3.2 พ้ืนที่เสี่ยงต่ออุทกภัยแม่น้ำชีมูล ช่วงที่ 2 โดยศึกษาจากความสูงของลำน้ำที่ต่ำสุดขึ้นมา 5 ระดับ คือ 
ระดับน้ำ 5 เมตร ถึงระดับน้ำ 7 เมตร และแบ่งสถานะการเกิดอุทกภัยเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

 ผลการวิเคราะห์ระดับน้ำในแม่น้ำที่ระดับความสูง 5 เมตร รสม. พบว่า มีพื้นที่เสี่ยงประสบอุทกภัยอยู่ใน
ระดับ 1 พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง ในช่วง 0 ถึง 0.5 เมตร ได้แก่ อำเภอเมืองขอนแก่น อำเภอบ้านแฮด อำเภอมัญจาคีรี 
อำเภอพระยืน อำเภอบ้านไผ่ อำเภอชนบท อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น จำนวนพ้ืนที่ 12,637.31 ไร่ อำเภอโกสุม
พิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวนพื้นที่ 1,482.44 ไร่ รวมพ้ืนที่ทั้งหมดเท่ากับ 14,119.75 ไร่  

 

 

รูปที ่69 แสดงแผนที่ความเสี่ยงอุทกภัยช่วงที่ 2 ท่ีระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 5 เมตร 
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รูปที ่70 หน้าตัดลำน้ำช่วงที่ 2 การวิเคราะห์ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 5 เมตร รสม. 

 
 
ตารางท่ี 18 แสดงพ้ืนที่เสี่ยงต่อเกิดอุทกภัยช่วงท่ี 2 ท่ีระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 5 เมตร 

ระดับ พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง จำนวนพื้นที่ (ไร่) 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภยัระดับ 1 0.00 ถึง 0.50 เมตร  14,119.75 

เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภยัระดับ 2 0.50 ถึง 1.00 เมตร  - 

เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภยัระดับ 3 1.00 ถึง 1.50 เมตร - 

เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภยัระดับ 4 1.50 ถึง 2.00 เมตร - 

เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภยัระดับ 5 2.00 ถึง 2.50 เมตร - 
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 ผลการวิเคราะห์ระดับน้ำในแม่น้ำที่ระดับความสูง 5.5 เมตร รสม. พบว่า มีพ้ืนที่เสี่ยงประสบอุทกภัยอยู่ใน
ระด ั บ  1  และ  2 พ ื ้ นท ี ่ น ้ ำ ส ู ง กว ่ า ตล ิ ่ ง  ในช ่ ว ง  0  ถ ึ ง  1  เ มตร  ได ้ แก ่  อ ำ เภอ เม ื อ งขอนแก่ น  
อำเภอบ้านแฮด อำเภอพระยืน อำเภอมัญจาคีรี อำเภอบ้านไผ่ อำเภอชนบท อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น จำนวน
พื้นที่ 24,704.56 ไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวนพื้นที่ 2 ,261.31 ไร่ รวมพื้นที่ทั้งหมดเท่ากับ 
26,965.88 ไร่  

 
รูปที ่71 แสดงแผนที่ความเสี่ยงอุทกภัยช่วงที่ 2 ท่ีระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 5.5 เมตร 
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รูปที่ 72 หน้าตัดลำน้ำช่วงที่ 2 การวิเคราะห์ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 5.5 เมตร รสม. 

 
 

ตารางท่ี 19 แสดงพ้ืนที่เสี่ยงต่อเกิดอุทกภัยช่วงท่ี 2 ท่ีระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 5.5 เมตร 

ระดับ พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง จำนวนพื้นที่ (ไร่) 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 1 0.00 ถึง 0.50 เมตร  25,785.38  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 2 0.50 ถึง 1.00 เมตร  1,180.50  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 3 1.00 ถึง 1.50 เมตร - 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 4 1.50 ถึง 2.00 เมตร - 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 5 2.00 ถึง 2.50 เมตร - 
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ผลการวิเคราะห์ระดับน้ำในแม่น้ำที่ระดับความสูง 6 เมตร รสม. พบว่า มีพื้นที่เสี่ยงประสบอุทกภัยอยู่ใน
ระดับ 1 ถึง 3 พื ้นที ่น้ำสูงกว่าตลิ ่ง ในช่วง 0 ถึง 1.5 เมตร ได้แก่ อำเภอเมืองขอนแก่น อำเภอบ้านแฮด  
อำเภอมัญจาคีรี อำเภอพระยืน อำเภอบ้านไผ่ อำเภอชนบท อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น จำนวนพื้นที่ 
32,541.88 ไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวนพื้นที ่ 3 ,756.38 ไร่ รวมพื้นที ่ทั ้งหมดเท่ากับ 
36,298.25 ไร่  

 

 
รูปที่ 73 แสดงแผนที่ความเสี่ยงอุทกภัยช่วงที่ 2 ท่ีระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 6 เมตร 
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รูปที่ 74 หน้าตัดลำน้ำช่วงที่ 2 การวิเคราะห์ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 6 เมตร รสม. 

  
 
ตารางท่ี 20  แสดงพ้ืนที่เสี่ยงต่อเกิดอุทกภัยช่วงที่ 2 ที่ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 6 เมตร 

ระดับ พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง จำนวนพื้นที่ (ไร่) 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 1 0.00 ถึง 0.50 เมตร  33,790.88  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 2 0.50 ถึง 1.00 เมตร  2,300.56  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 3 1.00 ถึง 1.50 เมตร  206.81  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 4 1.50 ถึง 2.00 เมตร - 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 5 2.00 ถึง 2.50 เมตร - 
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ผลการวิเคราะห์ระดับน้ำในแม่น้ำที่ระดับความสูง 6.5 เมตร รสม. พบว่า มีพื้นที่เสี่ยงประสบอุทกภัยอยู่ใน
ระดับ 1 ถึง 4 พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง ในช่วง 0 ถึง 2 เมตร ได้แก่ อำเภอเมืองขอนแก่น อำเภอบ้านแฮด อำเภอพระ
ยืน อำเภอมัญจาคีรี อำเภอบ้านไผ่ อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น จำนวนพื้นที่ 41,394.50 ไร่ อำเภอโกสุมพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม จำนวนพื้นที่ 5,017.81 ไร่ รวมพ้ืนที่ทั้งหมดเท่ากับ 46,412.31 ไร่  

 

 

รูปที่ 75 แสดงแผนที่ความเสี่ยงอุทกภัยช่วงที่ 2 ท่ีระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 6.5 เมตร 
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รูปที่ 76 หน้าตัดลำน้ำช่วงที่ 2 การวิเคราะห์ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 6.5 เมตร รสม. 

 
 

ตารางท่ี 21 แสดงพ้ืนที่เสี่ยงต่อเกิดอุทกภัยช่วงท่ี 2 ท่ีระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 6.5 เมตร 

ระดับ พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง จำนวนพื้นที่ (ไร่) 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 1 0.00 ถึง 0.50 เมตร  41,974.75  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 2 0.50 ถึง 1.00 เมตร  4,210.56  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 3 1.00 ถึง 1.50 เมตร  166.50  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 4 1.50 ถึง 2.00 เมตร  60.50  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 5 2.00 ถึง 2.50 เมตร - 
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ผลการวิเคราะห์ระดับน้ำในแม่น้ำที่ระดับความสูง 7 เมตร รสม. พบว่า มีพื้นที่เสี่ยงประสบอุทกภัยอยู่ใน
ระดับ 1 ถึง 5 พ้ืนที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง ในช่วง 0 ถึง 2.5 เมตร ได้แก่ อำเภอเมืองขอนแก่น อำเภอบ้านแฮด อำเภอพระ
ยืน อำเภอมัญจาคีรี อำเภอบ้านไผ่ อำเภอชนบท อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น จำนวนพื้นที่ 62 ,953.13 ไร่ 
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวนพื้นที่ 7,217.75 ไร่ รวมพ้ืนที่ทั้งหมดเท่ากับ 70,170.88 ไร่  

 

 
รูปที่ 77 แสดงแผนที่ความเสี่ยงอุทกภัยช่วงที่ 2 ท่ีระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 7 เมตร 
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รูปที่ 78 หน้าตัดลำน้ำช่วงที่ 2 การวิเคราะห์ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 7 เมตร รสม. 

 
 

ตารางท่ี 22 แสดงพ้ืนที่เสี่ยงต่อเกิดอุทกภัยช่วงท่ี 2 ท่ีระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 7 เมตร 

ระดับ พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง จำนวนพื้นที่ (ไร่) 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 1 0.00 ถึง 0.50 เมตร 60,338.06 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 2 0.50 ถึง 1.00 เมตร 9,397.75 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 3 1.00 ถึง 1.50 เมตร 362.69 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 4 1.50 ถึง 2.00 เมตร 55.13 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 5 2.00 ถึง 2.50 เมตร 17.25 
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3.3 พื ้นที ่เสี ่ยงต่ออุทกภัยแม่น้ำชีมูล ช่วงที ่ 3 โดยศึกษาจากความสูงของลำน้ำที ่ต ่ำสุดขึ ้นมา  
5 ระดับ คือ ระดับน้ำ 6 เมตร ถึงระดับน้ำ 8 เมตร และแบ่งสถานะการเกิดอุทกภัยเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

 ผลการวิเคราะห์ระดับน้ำในแม่น้ำที่ระดับความสูง 6 เมตร รสม. พบว่า มีพื้นที่เสี่ยงประสบอุทกภัยอยู่ใน
ระด ับ 1 พ ื ้นท ี ่น ้ ำส ู งกว ่ าตล ิ ่ ง  ในช ่วง 0 ถ ึ ง 0.5 เมตร ได ้แก ่  อำเภอโกส ุมพ ิส ัย อำเภอเช ียงยืน  
อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวนพื้นที่ 14 ,275.19 ไร่ อำเภอเมืองขอนแก่น อำเภอซำสูง จังหวัด
ขอนแก่น จำนวนพื้นที่ 160.00 ไร่ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวนพื้นที่ 11.88 ไร่ รวมพื้นที่ทั้งหมด
เท่ากับ 14,447.06 ไร่  

 

รูปที่ 79 แสดงแผนที่ความเสี่ยงอุทกภัยช่วงที่ 3 ท่ีระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 6 เมตร 
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รูปที่ 80 หน้าตัดลำน้ำช่วงที่ 3 การวิเคราะห์ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 6 เมตร รสม. 

 
 
ตารางท่ี 23 แสดงพ้ืนที่เสี่ยงต่อเกิดอุทกภัยช่วงท่ี 3 ท่ีระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 6 เมตร 

ระดับ พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง จำนวนพื้นที่ (ไร่) 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 1 0.00 ถึง 0.50 เมตร  14,447.06 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 2 0.50 ถึง 1.00 เมตร  - 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 3 1.00 ถึง 1.50 เมตร - 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 4 1.50 ถึง 2.00 เมตร - 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 5 2.00 ถึง 2.50 เมตร - 
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 ผลการวิเคราะห์ระดับน้ำในแม่น้ำที่ระดับความสูง 6.5 เมตร รสม. พบว่า มีพื้นที่เสี่ยงประสบอุทกภัยอยู่ใน
ระด ับ 1 และ 2 พ ื ้ นท ี ่ น ้ ำส ู งกว ่ าตล ิ ่ ง  ในช ่ วง 0 ถ ึ ง  1 เมตร ได ้ แก ่  อำเภอโกส ุมพ ิส ั ย  อำเภอ  
เชียงยืน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวนพื้นที ่ 20 ,941.50 ไร่ อำเภอเมืองขอนแก่น อำเภอ 
ซำสูง จังหวัดขอนแก่น จำนวนพ้ืนที่ 341.25 ไร่ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวนพ้ืนที่ 12.00 ไร่ รวมพ้ืนที่
ทั้งหมดเท่ากับ 21,294.75 ไร่  

 
รูปที่ 81 แสดงแผนที่ความเสี่ยงอุทกภัยช่วงที่ 3 ท่ีระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 6.5 เมตร 
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รูปที่ 82 หน้าตัดลำน้ำช่วงที่ 3 การวิเคราะห์ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 6.5 เมตร รสม. 

 
 

ตารางท่ี 24 แสดงพ้ืนที่เสี่ยงต่อเกิดอุทกภัยช่วงท่ี 3 ท่ีระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 6.5 เมตร 

ระดับ พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง จำนวนพื้นที่ (ไร่) 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 1 0.00 ถึง 0.50 เมตร  21,252.31  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 2 0.50 ถึง 1.00 เมตร  42.44  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 3 1.00 ถึง 1.50 เมตร - 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 4 1.50 ถึง 2.00 เมตร - 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 5 2.00 ถึง 2.50 เมตร - 
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ผลการวิเคราะห์ระดับน้ำในแม่น้ำที่ระดับความสูง 7 เมตร รสม. พบว่า มีพื้นที่เสี่ยงประสบอุทกภัยอยู่ใน
ระดับ 1 ถึง 3 พ้ืนที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง ในช่วง 0 ถึง 1.5 เมตร ได้แก่ อำเภอโกสุมพิสัย อำเภอเชียงยืน อำเภอกันทรวิชัย 
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จำนวนพื้นที่ 29 ,908.38 ไร่ อำเภอเมืองขอนแก่น อำเภอซำสูง 
จังหวัดขอนแก่น จำนวนพ้ืนที่ 543.31 ไร่ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวนพ้ืนที่ 13.31 ไร่ รวมพ้ืนที่ทั้งหมด
เท่ากับ 30,465 ไร่  

 

 
รูปที่ 83 แสดงแผนที่ความเสี่ยงอุทกภัยช่วงที่ 3 ท่ีระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 7 เมตร 
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รูปที่ 84 หน้าตัดลำน้ำช่วงที่ 3 การวิเคราะห์ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 7 เมตร รสม. 

 
 

ตารางท่ี 25 แสดงพ้ืนที่เสี่ยงต่อเกิดอุทกภัยช่วงท่ี 3 ท่ีระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 7 เมตร 

ระดับ พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง จำนวนพื้นที่ (ไร่) 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 1 0.00 ถึง 0.50 เมตร  30,416.56  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 2 0.50 ถึง 1.00 เมตร  38.19 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 3 1.00 ถึง 1.50 เมตร 10.25 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 4 1.50 ถึง 2.00 เมตร - 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 5 2.00 ถึง 2.50 เมตร - 
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ผลการวิเคราะห์ระดับน้ำในแม่น้ำที่ระดับความสูง 7.5 เมตร รสม. พบว่า มีพื้นที่เสี่ยงประสบอุทกภัยอยู่ใน
ระดับ 1 ถึง 4 พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง ในช่วง 0 ถึง 2 เมตร ได้แก่ อำเภอโกสุมพิสัย อำเภอกันทรวิชัย อำเภอเมือง
มหาสารคาม อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม จำนวนพื้นที่ 44,080.81 ไร่ อำเภอเมืองขอนแก่น อำเภอซำสูง 
จังหวัดขอนแก่น จำนวนพื้นที่ 810.63 ไร่ รวมพ้ืนที่ทั้งหมดเท่ากับ 44,891.44 ไร่  

 

 
รูปที่ 85 แสดงแผนที่ความเสี่ยงอุทกภัยช่วงที่ 3 ท่ีระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 7.5 เมตร 
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รูปที่ 86 หน้าตัดลำน้ำช่วงที่ 3 การวิเคราะห์ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 7.5 เมตร รสม. 

 
 

ตารางท่ี 26 แสดงพ้ืนที่เสี่ยงต่อเกิดอุทกภัยช่วงท่ี 3 ท่ีระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 7.5 เมตร 

ระดับ พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง จำนวนพื้นที่ (ไร่) 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 1 0.00 ถึง 0.50 เมตร  44,687.13  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 2 0.50 ถึง 1.00 เมตร  178.63  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 3 1.00 ถึง 1.50 เมตร  24.19  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 4 1.50 ถึง 2.00 เมตร  1.50  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 5 2.00 ถึง 2.50 เมตร - 
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ผลการวิเคราะห์ระดับน้ำในแม่น้ำที่ระดับความสูง 8 เมตร รสม. พบว่า มีพื้นที่เสี่ยงประสบอุทกภัยอยู่ใน
ระดับ 1 ถึง 5 พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง ในช่วง 0 ถึง 2.5 เมตร ได้แก่ อำเภอโกสุมพิสัย อำเภอกันทรวิชัย อำเภอเชียงยืน 
อำเภอเมืองมหาสารคาม อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม จำนวนพื้นที่ 72,725.25 ไร่ อำเภอเมืองขอนแก่น 
อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น จำนวนพื้นที่ 1,095.31 ไร่ รวมพ้ืนที่ทั้งหมดเท่ากับ 73,820.56 ไร่  

 

 
รูปที่ 87 แสดงแผนที่ความเสี่ยงอุทกภัยช่วงที่ 3 ท่ีระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 8 เมตร 
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รูปที่ 88 หน้าตัดลำน้ำช่วงที่ 3 การวิเคราะห์ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 8 เมตร รสม. 

 
 

ตารางท่ี 27 แสดงพ้ืนที่เสี่ยงต่อเกิดอุทกภัยช่วงท่ี 3 ท่ีระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 8 เมตร 

ระดับ พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง จำนวนพื้นที่ (ไร่) 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 1 0.00 ถึง 0.50 เมตร 73,581.94 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 2 0.50 ถึง 1.00 เมตร 210.44 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 3 1.00 ถึง 1.50 เมตร 23.00 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 4 1.50 ถึง 2.00 เมตร 3.69 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 5 2.00 ถึง 2.50 เมตร 1.50 
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3.4 พ้ืนที่เสี่ยงต่ออุทกภัยแม่น้ำชีมูล ช่วงที่ 4 โดยศึกษาจากความสูงของลำน้ำที่ต่ำสุดขึ้นมา 5 ระดับ คือ 
ระดับน้ำ 6 เมตร ถึงระดับน้ำ 8 เมตร และแบ่งสถานะการเกิดอุทกภัยเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

 ผลการวิเคราะห์ระดับน้ำในแม่น้ำที่ระดับความสูง 5.5 เมตร รสม. พบว่า มีพื้นที่เสี่ยงประสบอุทกภัยอยู่ใน
ระดับ 1 พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง ในช่วง 0 ถึง 0.5 เมตร ได้แก่ อำเภอจังหาร อำเภอเชียงขวัญ อำเภอโพธิ์ชัย อำเภอธวัช
บุรี อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวนพ้ืนที่ 10,529.75 ไร่ อำเภอฆ้องชัย อำเภอกมลาไสย อำเภอร่องคำ 
อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวนพื้นที่ 9 ,877.38 ไร่ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
จำนวนพื้นที่ 251.69 ไร่ รวมพ้ืนที่ทั้งหมดเท่ากับ 20,658.81 ไร่  

 

 
รูปที่ 89 แสดงแผนที่ความเสี่ยงอุทกภัยช่วงที่ 4 ท่ีระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 5.5 เมตร 
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รูรูปท่ี 9060 หน้าตัดลำน้ำช่วงที่ 4 การวิเคราะห์ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 5.5 เมตร รสม. 

 
 
ตารางท่ี 28 แสดงพ้ืนที่เสี่ยงต่อเกิดอุทกภัยช่วงท่ี 4 ท่ีระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 5.5 เมตร 

ระดับ พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง จำนวนพื้นที่ (ไร่) 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 1 0.00 ถึง 0.50 เมตร 20,658.81 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 2 0.50 ถึง 1.00 เมตร  - 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 3 1.00 ถึง 1.50 เมตร - 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 4 1.50 ถึง 2.00 เมตร - 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 5 2.00 ถึง 2.50 เมตร - 
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 ผลการวิเคราะห์ระดับน้ำในแม่น้ำที่ระดับความสูง 6 เมตร รสม. พบว่า มีพื้นที่เสี่ยงประสบอุทกภัยอยู่ใน
ระดับ 1 และ 2 พ้ืนที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง ในช่วง 0 ถึง 1 เมตร ได้แก่ อำเภอจังหาร อำเภอเชียงขวัญ อำเภอโพธิ์ชัย อำเภอ
ธวัชบุรี อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวนพ้ืนที่ 16,723.44 ไร่ อำเภอฆ้องชัย อำเภอกมลาไสย อำเภอร่อง
คำ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวนพ้ืนที่ 14,859.69 ไร่ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
จำนวนพ้ืนที่ 320.50 ไร่ รวมพ้ืนที่ทั้งหมดเท่ากับ 31,903.63 ไร่  

 
รูปที่ 91 แสดงแผนที่ความเสี่ยงอุทกภัยช่วงที่ 4 ท่ีระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 6 เมตร 
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รูปที่ 92 หน้าตัดลำน้ำช่วงที่ 4 การวิเคราะห์ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 6 เมตร รสม. 

 
ตารางท่ี 29 แสดงพ้ืนที่เสี่ยงต่อเกิดอุทกภัยช่วงท่ี 4 ท่ีระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 6 เมตร 

ระดับ พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง จำนวนพื้นที่ (ไร่) 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 1 0.00 ถึง 0.50 เมตร  31,471.69  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 2 0.50 ถึง 1.00 เมตร  431.94  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 3 1.00 ถึง 1.50 เมตร - 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 4 1.50 ถึง 2.00 เมตร - 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 5 2.00 ถึง 2.50 เมตร - 
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ผลการวิเคราะห์ระดับน้ำในแม่น้ำที่ระดับความสูง 6.5 เมตร รสม. พบว่า มีพื้นที่เสี่ยงประสบอุทกภัยอยู่ใน
ระดับ 1 ถึง 3 พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง ในช่วง 0 ถึง 1.5 เมตร ได้แก่ อำเภอกมลาไสย อำเภอฆ้องชัย อำเภอเมือง
กาฬสินธุ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวนพื้นที่ 22 ,568.75 ไร่ อำเภอจังหาร อำเภอโพธิ์ชัย อำเภอธวัช
บุรี อำเภอเมืองร้อยเอ็ด อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวนพื้นที่ 16 ,110.88 ไร่ อำเภอเมืองมหาสารคาม 
จังหวัดมหาสารคาม จำนวนพ้ืนที่ 883.69 ไร่ รวมพ้ืนที่ทั้งหมดเท่ากับ 39,563.31 ไร่  

 

 
รูปที่ 93 แสดงแผนที่ความเสี่ยงอุทกภัยช่วงที่ 4 ท่ีระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 6.5 เมตร 
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รูปที่ 94 หน้าตัดลำน้ำช่วงที่ 4 การวิเคราะห์ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 6.5 เมตร รสม. 

 
 

ตารางท่ี 30 แสดงพ้ืนที่เสี่ยงต่อเกิดอุทกภัยช่วงท่ี 4 ท่ีระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 6.5 เมตร 

ระดับ พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง จำนวนพื้นที่ (ไร่) 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 1 0.00 ถึง 0.50 เมตร  38,903.25  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 2 0.50 ถึง 1.00 เมตร  521.44  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 3 1.00 ถึง 1.50 เมตร  138.63  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 4 1.50 ถึง 2.00 เมตร - 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 5 2.00 ถึง 2.50 เมตร - 
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ผลการวิเคราะห์ระดับน้ำในแม่น้ำที่ระดับความสูง 7 เมตร รสม. พบว่า มีพื้นที่เสี่ยงประสบอุทกภัยอยู่ใน
ระดับ 1 ถึง 5 พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง ในช่วง 0 ถึง 2.5 เมตร ได้แก่ อำเภอกมลาไสย อำเภอฆ้องชัย อำเภอเมือง
กาฬส ิ น ธ ุ ์  อ ำ เภอยา งตลาด  จ ั งหว ั ดกาฬส ิน ธ ุ ์  จ ำนวนพ ื ้ นท ี ่  3 2 ,450 . 63  ไ ร ่  อ ำ เภอ โพธ ิ ์ ชั ย  
อำเภอธวัชบุรี อำเภอเมืองร้อยเอ็ด อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวนพื้นที่ 7 ,504.44 ไร่ อำเภอเมือง
มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จำนวนพื้นที่ 1,223.88 ไร่ รวมพ้ืนที่ทั้งหมดเท่ากับ 41,178.94 ไร่  

 

 
รูปที่ 95 แสดงแผนที่ความเสี่ยงอุทกภัยช่วงที่ 4 ท่ีระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 7 เมตร 
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รูปที่ 96 หน้าตัดลำน้ำช่วงที่ 4 การวิเคราะห์ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 7 เมตร รสม. 

 
 

ตารางท่ี 31 แสดงพ้ืนที่เสี่ยงต่อเกิดอุทกภัยช่วงท่ี 4 ท่ีระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 7 เมตร 

ระดับ พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง จำนวนพื้นที่ (ไร่) 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 1 0.00 ถึง 0.50 เมตร  40,536.94  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 2 0.50 ถึง 1.00 เมตร  505.25  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 3 1.00 ถึง 1.50 เมตร  96.00  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 4 1.50 ถึง 2.00 เมตร  31.38  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 5 2.00 ถึง 2.50 เมตร  9.38  
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ผลการวิเคราะห์ระดับน้ำในแม่น้ำที่ระดับความสูง 7.5 เมตร รสม. พบว่า มีพื้นที่เสี่ยงประสบอุทกภัยอยู่ใน
ระดับ 1 ถึง 5 พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง ในช่วง 0 ถึง 2.5 เมตร ได้แก่ อำเภอกมลาไสย อำเภอฆ้องชัย อำเภอเมือง
กาฬสินธุ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวนพื้นที่ 42,850.19 ไร่ อำเภอจังหาร อำเภอโพธิ์ชัย อำเภอธวัช
บุรี อำเภอเมืองร้อยเอ็ด อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวนพื้นที่ 27,949.63 ไร่ อำเภอเมืองมหาสารคาม 
จังหวัดมหาสารคาม จำนวนพื้นที่ 1,558.13 ไร่ รวมพ้ืนที่ทั้งหมดเท่ากับ 72,357.94 ไร่  

 
รูปที่ 97 แสดงแผนที่ความเสี่ยงอุทกภัยช่วงที่ 4 ท่ีระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 7.5 เมตร 
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รูรูปท่ี 98 หน้าตัดลำน้ำช่วงที่ 4 การวิเคราะห์ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 7.5 เมตร รสม. 

 
 

ตารางท่ี 32 แสดงพ้ืนที่เสี่ยงต่อเกิดอุทกภัยช่วงท่ี 4 ท่ีระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 7.5 เมตร 

ระดับ พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง จำนวนพื้นที่ (ไร่) 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 1 0.00 ถึง 0.50 เมตร  71,389.44  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 2 0.50 ถึง 1.00 เมตร  798.88  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 3 1.00 ถึง 1.50 เมตร  119.44  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 4 1.50 ถึง 2.00 เมตร  28.81  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 5 2.00 ถึง 2.50 เมตร  21.38  
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3.5 พื้นที่เสี่ยงต่ออุทกภัยแม่น้ำชีมูล ช่วงที่ 5 ศึกษาตามระดับความสูงของลำน้ำที่ต่ำสุด คือ ระดับน้ำ 
3.5 เมตร ถึงระดับน้ำ 5.5 เมตร และแบ่งสถานะการเกิดอุทกภัยเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

 ผลการวิเคราะห์ระดับน้ำในแม่น้ำที่ระดับความสูง 3.5 เมตร รสม. พบว่า มีพื้นที่เสี่ยงประสบอุทกภัยอยู่ใน
ระดับ 1 พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง ในช่วง 0 ถึง 0.5 เมตร ได้แก่ อำเภอเสลภูมิ อำเภอโพธิ์ชัย อำเภอทุ่งเขาหลวง อำเภอ
เชียงขวัญ อำเภอธวัชบุรี อำเภออาจสามารถ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวนพ้ืนที่ 1,587.75 ไร่ อำเภอเมือง
ยโสธร จังหวัดยโสธร จำนวนพื้นที่ 0.88 ไร่ รวมพ้ืนที่ทั้งหมดเท่ากับ 1,588.63 ไร่  

 
รูปที่ 99 แสดงแผนที่ความเสี่ยงอุทกภัยช่วงที่ 5 ท่ีระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 3.5 เมตร 
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รูปที่ 100 หน้าตัดลำน้ำช่วงที่ 5 การวิเคราะห์ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 3.5 เมตร รสม. 

 
 
ตารางท่ี 33 แสดงพ้ืนที่เสี่ยงต่อเกิดอุทกภัยช่วงท่ี 5 ท่ีระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 3.5 เมตร 

ระดับ พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง จำนวนพื้นที่ (ไร่) 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 1 0.00 ถึง 0.50 เมตร  1,588.63  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 2 0.50 ถึง 1.00 เมตร  - 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 3 1.00 ถึง 1.50 เมตร - 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 4 1.50 ถึง 2.00 เมตร - 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 5 2.00 ถึง 2.50 เมตร - 
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 ผลการวิเคราะห์ระดับน้ำในแม่น้ำที่ระดับความสูง 4 เมตร รสม. พบว่า มีพื้นที่เสี่ยงประสบอุทกภัยอยู่ใน
ระดับ 1 และ 2 พื ้นที ่น ้ำส ูงกว่าตลิ ่ง ในช่วง 0 ถึง 1 เมตร ได้แก่ อำเภอเสลภูมิ อำเภอโพธิ ์ช ัย อำเภอ  
ทุ่งเขาหลวง อำเภอเชียงขวัญ อำเภอธวัชบุรี อำเภออาจสามารถ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวนพื้นที่ 
2,804.94 ไร่ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร จำนวนพื้นที่ 6.00 ไร่ รวมพ้ืนที่ทั้งหมดเท่ากับ  2,810.94 ไร่  

 
รูปที่ 101 แสดงแผนที่ความเสี่ยงอุทกภัยช่วงที่ 5 ที่ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 4 เมตร 
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รูปที่ 102 หน้าตัดลำน้ำช่วงที่ 5 การวิเคราะห์ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 4 เมตร รสม. 

 
 

ตารางท่ี 34 แสดงพ้ืนที่เสี่ยงต่อเกิดอุทกภัยช่วงท่ี 5 ท่ีระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 4 เมตร 

ระดับ พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง จำนวนพื้นที่ (ไร่) 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 1 0.00 ถึง 0.50 เมตร  2,554.06  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 2 0.50 ถึง 1.00 เมตร  256.88  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 3 1.00 ถึง 1.50 เมตร - 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 4 1.50 ถึง 2.00 เมตร - 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 5 2.00 ถึง 2.50 เมตร - 

 
  



157 
 

ผลการวิเคราะห์ระดับน้ำในแม่น้ำที่ระดับความสูง 4.5 เมตร รสม. พบว่า มีพื้นที่เสี่ยงประสบอุทกภัยอยู่ใน
ระดับ 1 ถึง 3 พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง ในช่วง 0 ถึง 1.5 เมตร ได้แก่ อำเภอเสลภูมิ อำเภอโพธิ์ชัย อำเภอทุ่งเขาหลวง 
อำเภอธวัชบุรี อำเภอเชียงขวัญ อำเภออาจสามารถ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวนพื้นที่ 5,313.19 ไร่ 
อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร จำนวนพื้นที่ 6.00 ไร่ รวมพ้ืนที่ทั้งหมดเท่ากับ 5,319.19 ไร่  

 
รูปที่ 103  แสดงแผนที่ความเสี่ยงอุทกภัยช่วงท่ี 5 ท่ีระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 4.5 เมตร 
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รูปที่ 104  หน้าตัดลำน้ำช่วงที่ 5 การวิเคราะห์ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 4.5 เมตร รสม. 

 
 

ตารางท่ี 35 แสดงพ้ืนที่เสี่ยงต่อเกิดอุทกภัยช่วงท่ี 5 ท่ีระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 4.5 เมตร 

ระดับ พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง จำนวนพื้นที่ (ไร่) 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 1 0.00 ถึง 0.50 เมตร  4,843.38  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 2 0.50 ถึง 1.00 เมตร  407.69  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 3 1.00 ถึง 1.50 เมตร  68.13  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 4 1.50 ถึง 2.00 เมตร - 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 5 2.00 ถึง 2.50 เมตร - 
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ผลการวิเคราะห์ระดับน้ำในแม่น้ำที่ระดับความสูง 5 เมตร รสม. พบว่า อำเภอเสลภูมิ อำเภอธวัชบุรี อำเภอ
ทุ่งเขาหลวง อำเภอโพธิ์ชัย อำเภอเชียงขวัญ อำเภออาจสามารถ อำเภอพนมไพร อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร จำนวนพื้นที่ 358.50 ไร่ รวมพ้ืนที่ทั้งหมดเท่ากับ 14,746.94 ไร่  

 
รูปที่ 105  แสดงแผนที่ความเสี่ยงอุทกภัยช่วงท่ี 5 ท่ีระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 5 เมตร 
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รูปที่ 106  หน้าตัดลำน้ำช่วงที่ 5 การวิเคราะห์ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 5 เมตร รสม. 

 
 

ตารางท่ี 36 แสดงพ้ืนที่เสี่ยงต่อเกิดอุทกภัยช่วงท่ี 5 ท่ีระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 5 เมตร 

ระดับ พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง จำนวนพื้นที่ (ไร่) 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 1 0.00 ถึง 0.50 เมตร  13,401.88  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 2 0.50 ถึง 1.00 เมตร  1,201.56  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 3 1.00 ถึง 1.50 เมตร  108.81  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 4 1.50 ถึง 2.00 เมตร  34.69  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 5 2.00 ถึง 2.50 เมตร - 
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ผลการวิเคราะห์ระดับน้ำในแม่น้ำที่ระดับความสูง 5.5 เมตร รสม. พบว่า มีพื้นที่เสี่ยงประสบอุทกภัยอยู่ใน
ระดับ 1 ถึง 5 พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง ในช่วง 0 ถึง 1 เมตร ได้แก่ อำเภอเสลภูมิ อำเภอธวัชบุรี อำเภอทุ่งเขาหลวง 
อำเภอโพธิ์ชัย อำเภอเชียงขวัญ อำเภออาจสามารถ อำเภอพนมไพร อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวนพื้นที่ 
23,428.56 ไร่ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร จำนวนพื้นที่ 505.63 ไร่ รวมพ้ืนที่ทั้งหมดเท่ากับ 23,934.19 ไร่  

 
รูปที่ 107 แสดงแผนที่ความเสี่ยงอุทกภัยช่วงที่ 5 ที่ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 5.5 เมตร 
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รูปที่ 108 หน้าตัดลำน้ำช่วงที่ 5 การวิเคราะห์ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 5.5 เมตร รสม. 

 
 

ตารางท่ี 37 แสดงพ้ืนที่เสี่ยงต่อเกิดอุทกภัยช่วงท่ี 5 ท่ีระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 5.5 เมตร 

ระดับ พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง จำนวนพื้นที่ (ไร่) 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 1 0.00 ถึง 0.50 เมตร  21,221.88  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 2 0.50 ถึง 1.00 เมตร  2,503.63  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 3 1.00 ถึง 1.50 เมตร  168.81  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 4 1.50 ถึง 2.00 เมตร  25.63  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 5 2.00 ถึง 2.50 เมตร  14.25  
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3.6 พื ้นที ่เสี ่ยงต่ออุทกภัยแม่น้ำชีมูล ช่วงที ่ 6 โดยศึกษาจากความสูงของลำน้ำที ่ต ่ำสุดขึ ้นมา  
5 ระดับ คือ ระดับน้ำ 4.5 เมตร ถึงระดับน้ำ 6.5 เมตร และแบ่งสถานะการเกิดอุทกภัยเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

 ผลการวิเคราะห์ระดับน้ำในแม่น้ำที่ระดับความสูง 4.5 เมตร รสม. พบว่า มีพื้นที่เสี่ยงประสบอุทกภัยอยู่ใน
ระดับ 1 พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง ในช่วง 0 ถึง 0.5 เมตร ได้แก่ อำเภอพิมาย อำเภอคง อำเภอโนนสูง อำเภอจักราช 
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา รวมพ้ืนที่ทั้งหมดเท่ากับ 22,656.13 ไร่  

 
รูปที่ 109 แสดงแผนที่ความเสี่ยงอุทกภัยช่วงที่ 6 ที่ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 4.5 เมตร 
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รูปที่ 110 หน้าตัดลำน้ำช่วงที่ 6 การวิเคราะห์ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 4.5 เมตร รสม. 
 
 
ตารางท่ี 38 แสดงพ้ืนที่เสี่ยงต่อเกิดอุทกภัยช่วงท่ี 6 ท่ีระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 4.5 เมตร 

ระดับ พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง จำนวนพื้นที่ (ไร่) 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 1 0.00 ถึง 0.50 เมตร 22,656.13 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 2 0.50 ถึง 1.00 เมตร  - 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 3 1.00 ถึง 1.50 เมตร - 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 4 1.50 ถึง 2.00 เมตร - 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 5 2.00 ถึง 2.50 เมตร - 
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 ผลการวิเคราะห์ระดับน้ำในแม่น้ำที่ระดับความสูง 5 เมตร รสม. พบว่า มีพื้นที่เสี่ยงประสบอุทกภัยอยู่ใน
ระดับ 1 และ 2 พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง ในช่วง 0 ถึง 1 เมตร ได้แก่ อำเภอพิมาย อำเภอโนนสูง อำเภอคง อำเภอจักราช 
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองนครราชสีมา อำเภอโชคชัย อำเภอโนนไทย อำเภอหนองบุญมาก จังหวัด
นครราชสีมา รวมพ้ืนที่ทั้งหมดเท่ากับ 242,911.31 ไร่  

 
รูปที่ 111 แสดงแผนที่ความเสี่ยงอุทกภัยช่วงที่ 6 ที่ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 5 เมตร 
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รูปที่ 112 หน้าตัดลำน้ำช่วงที่ 6 การวิเคราะห์ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 5 เมตร รสม. 

 
 

ตารางท่ี 39 แสดงพ้ืนที่เสี่ยงต่อเกิดอุทกภัยช่วงท่ี 6 ท่ีระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 5 เมตร 

ระดับ พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง จำนวนพื้นที่ (ไร่) 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 1 0.00 ถึง 0.50 เมตร  204,266.25  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 2 0.50 ถึง 1.00 เมตร  38,645.06  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 3 1.00 ถึง 1.50 เมตร - 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 4 1.50 ถึง 2.00 เมตร - 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 5 2.00 ถึง 2.50 เมตร - 
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ผลการวิเคราะห์ระดับน้ำในแม่น้ำที่ระดับความสูง 5.5 เมตร รสม. พบว่า มีพื้นที่เสี่ยงประสบอุทกภัยอยู่ใน
ระดับ 1 ถึง 3 พ้ืนที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง ในช่วง 0 ถึง 1.5 เมตร ได้แก่ อำเภอพิมาย อำเภอโนนสูง อำเภอคง อำเภอเฉลิม
พระเกียรติ อำเภอจักราช อำเภอเมืองนครราชสีมา อำเภอโชคชัย อำเภอโนนไทย อำเภอหนองบุญมาก จังหวัด
นครราชสีมา รวมพ้ืนที่ทั้งหมดเท่ากับ 287,896.00 ไร่  

 
รูปที่ 113 แสดงแผนที่ความเสี่ยงอุทกภัยช่วงที่ 6 ที่ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 5.5 เมตร 
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รูปที่ 114 หน้าตัดลำน้ำช่วงที่ 6 การวิเคราะห์ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 5.5 เมตร รสม. 

 
 

ตารางท่ี 40 แสดงพ้ืนที่เสี่ยงต่อเกิดอุทกภัยช่วงท่ี 6 ท่ีระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 5.5 เมตร 

ระดับ พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง จำนวนพื้นที่ (ไร่) 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 1 0.00 ถึง 0.50 เมตร  234,678.50  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 2 0.50 ถึง 1.00 เมตร  50,237.44  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 3 1.00 ถึง 1.50 เมตร  2,980.06  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 4 1.50 ถึง 2.00 เมตร - 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 5 2.00 ถึง 2.50 เมตร - 
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ผลการวิเคราะห์ระดับน้ำในแม่น้ำที่ระดับความสูง 6 เมตร รสม. พบว่า มีพื้นที่เสี่ยงประสบอุทกภัยอยู่ใน
ระดับ 1 ถึง 4 พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง ในช่วง 0 ถึง 2 เมตร ได้แก่ อำเภอพิมาย อำเภอโนนสูง อำเภอคง อำเภอเฉลิม
พระเกียรติ อำเภอจักราช อำเภอเมืองนครราชสีมา อำเภอโชคชัย อำเภอโนนไทย อำเภอหนองบุญมาก จังหวัด
นครราชสีมา รวมพ้ืนที่ทั้งหมดเท่ากับ 336,764.00 ไร่  

 
รูปที่ 115 แสดงแผนที่ความเสี่ยงอุทกภัยช่วงที่ 6 ที่ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 6 เมตร 
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รูปที่ 11+ หน้าตัดลำน้ำช่วงที่ 6 การวิเคราะห์ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 6 เมตร รสม. 

 
 

ตารางท่ี 41 แสดงพ้ืนที่เสี่ยงต่อเกิดอุทกภัยช่วงท่ี 6 ท่ีระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 6 เมตร 

ระดับ พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง จำนวนพื้นที่ (ไร่) 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 1 0.00 ถึง 0.50 เมตร  263,639.69  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 2 0.50 ถึง 1.00 เมตร  68,940.25  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 3 1.00 ถึง 1.50 เมตร  4,142.75  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 4 1.50 ถึง 2.00 เมตร  41.31  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 5 2.00 ถึง 2.50 เมตร - 
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ผลการวิเคราะห์ระดับน้ำในแม่น้ำที่ระดับความสูง 6.5 เมตร รสม. พบว่า มีพื้นที่เสี่ยงประสบอุทกภัยอยู่ใน
ระดับ 1 ถึง 5 พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง ในช่วง 0 ถึง 2.5 เมตร ได้แก่ อำเภอพิมาย อำเภอโนนสูง อำเภอเฉลิมพระ
เกียรติ อำเภอคง อำเภอจักราช อำเภอเมืองนครราชสีมา อำเภอโชคชัย อำเภอโนนไทย อำเภอหนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา รวมพ้ืนที่ทั้งหมดเท่ากับ 378,754.63 ไร่  

 
รูปที่ 117 แสดงแผนที่ความเสี่ยงอุทกภัยช่วงที่ 6 ที่ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 6.5 เมตร 
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รูปที่ 118 หน้าตัดลำน้ำช่วงที่ 6 การวิเคราะห์ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 6 เมตร รสม. 

 
ตารางท่ี 42 แสดงพ้ืนที่เสี่ยงต่อเกิดอุทกภัยช่วงท่ี 6 ท่ีระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 6 เมตร 

ระดับ พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง จำนวนพื้นที่ (ไร่) 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 1 0.00 ถึง 0.50 เมตร  280,636.94  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 2 0.50 ถึง 1.00 เมตร  88,179.69  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 3 1.00 ถึง 1.50 เมตร  9,884.50  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 4 1.50 ถึง 2.00 เมตร  37.81  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 5 2.00 ถึง 2.50 เมตร  15.69  
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3.7 พ้ืนที่เสี่ยงต่ออุทกภัยแม่น้ำชีมูล ช่วงที่ 7 โดยศึกษาจากความสูงของลำน้ำที่ต่ำสุดขึ้นมา 5 ระดับ คือ 
ระดับน้ำ 5 เมตร ถึงระดับน้ำ 7 เมตร และแบ่งสถานะการเกิดอุทกภัยเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

 ผลการวิเคราะห์ระดับน้ำในแม่น้ำที่ระดับความสูง 5 เมตร รสม. พบว่า มีพื้นที่เสี่ยงประสบอุทกภัยอยู่ใน
ระดับ 1 พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง ในช่วง 0 ถึง 0.5 เมตร ได้แก่ อำเภอแคนดง อำเภอสตึก อำเภอคูเมือง อำเภอพุทไธสง 
อำเภอบ้านด่าน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวนพ้ืนที่ 3,331.75 ไร่ อำเภอชุมพลบุรี อำเภอท่าตูม อำเภอจอม
พระ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จำนวนพื้นที่ 2 ,847.31 ไร่ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
จำนวนพื้นที่ 250.94 ไร่ อำเภอเกษตรวิสัย อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวนพื้นที่ 150.19 ไร่ อำเภอเมื อง
ยาง จังหวัดนครราชสีมา จำนวนพื้นที่ 1.19 ไร่ รวมพ้ืนที่ทั้งหมดเท่ากับ  6,581.38 ไร่  

 
รูปที่ 119 แสดงแผนที่ความเสี่ยงอุทกภัยช่วงที่ 7 ที่ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 5 เมตร 
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รูปที่ 120 หน้าตัดลำน้ำช่วงที่ 7 การวิเคราะห์ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 5 เมตร รสม. 

 
 
ตารางท่ี 43 แสดงพ้ืนที่เสี่ยงต่อเกิดอุทกภัยช่วงท่ี 7 ท่ีระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 5 เมตร 

ระดับ พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง จำนวนพื้นที่ (ไร่) 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 1 0.00 ถึง 0.50 เมตร  6,581.38 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 2 0.50 ถึง 1.00 เมตร  - 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 3 1.00 ถึง 1.50 เมตร - 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 4 1.50 ถึง 2.00 เมตร - 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 5 2.00 ถึง 2.50 เมตร - 
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 ผลการวิเคราะห์ระดับน้ำในแม่น้ำที่ระดับความสูง 5.5 เมตร รสม. พบว่า มีพื้นที่เสี่ยงประสบอุทกภัยอยู่ใน
ระดับ 1 และ 2 พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง ในช่วง 0 ถึง 1 เมตร ได้แก่ อำเภอแคนดง อำเภอสตึก อำเภอคูเมือง อำเภอพุท
ไธสง อำเภอบ้านด่าน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวนพ้ืนที่ 4,420.13 ไร่ อำเภอชุมพลบุรี อำเภอท่าตูม อำเภอ
จอมพระ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จำนวนพื้นที่ 4,102.50 ไร่ อำเภอเกษตรวิสัย อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัด
ร้อยเอ็ด จำนวนพื้นที่ 190.69 ไร่ อำเภอเมืองยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา จำนวนพื้นที่ 1.81 ไร่ 
รวมพ้ืนที่ทั้งหมดเท่ากับ 9,013.19 ไร่  

 
รูปที่ 121 แสดงแผนที่ความเสี่ยงอุทกภัยช่วงที่ 7 ที่ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 5.5 เมตร 
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รูปที่ 122 หน้าตัดลำน้ำช่วงที่ 7 การวิเคราะห์ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 5.5 เมตร รสม. 

 
 

ตารางท่ี 44 แสดงพ้ืนที่เสี่ยงต่อเกิดอุทกภัยช่วงท่ี 7 ท่ีระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 5.5 เมตร 

ระดับ พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง จำนวนพื้นที่ (ไร่) 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 1 0.00 ถึง 0.50 เมตร  8,538.63  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 2 0.50 ถึง 1.00 เมตร  474.56  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 3 1.00 ถึง 1.50 เมตร - 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 4 1.50 ถึง 2.00 เมตร - 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 5 2.00 ถึง 2.50 เมตร - 
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ผลการวิเคราะห์ระดับน้ำในแม่น้ำที่ระดับความสูง 6 เมตร รสม. พบว่า มีพื้นที่เสี่ยงประสบอุทกภัยอยู่ใน
ระดับ 1 ถึง 3 พื ้นที ่น ้ำส ูงกว ่าตล ิ ่ง ในช ่วง 0 ถึง 1.5 เมตร ได ้แก่ อำเภอแคนดง อำเภอสตึก อำเภอ 
คูเมือง อำเภอพุทไธสง อำเภอบ้านด่าน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวนพื้นที ่ 7 ,511.50 ไร่ อำเภอ 
ชุมพลบุรี อำเภอท่าตูม อำเภอจอมพระ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จำนวนพ้ืนที่ 6,092.50 ไร่ อำเภอพยัคฆ
ภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวนพื้นที่ 340.50 ไร่ อำเภอเกษตรวิสัย อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน
พ้ืนที่ 280.63 ไร่ อำเภอเมืองยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา จำนวนพื้นที่ 1.81 ไร่ รวมพ้ืนที่ทั้งหมด
เท่ากับ  14,226.94  ไร่  

 
รูปที่ 123 แสดงแผนที่ความเสี่ยงอุทกภัยช่วงที่ 7 ที่ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 6 เมตร 
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รูปที่ 124 หน้าตัดลำน้ำช่วงที่ 7 การวิเคราะห์ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 6 เมตร รสม. 

 
 

ตารางท่ี 45 แสดงพ้ืนที่เสี่ยงต่อเกิดอุทกภัยช่วงท่ี 7 ท่ีระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 6 เมตร 

ระดับ พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง จำนวนพื้นที่ (ไร่) 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 1 0.00 ถึง 0.50 เมตร  13,683.75  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 2 0.50 ถึง 1.00 เมตร  383.75  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 3 1.00 ถึง 1.50 เมตร  159.44  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 4 1.50 ถึง 2.00 เมตร - 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 5 2.00 ถึง 2.50 เมตร - 
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ผลการวิเคราะห์ระดับน้ำในแม่น้ำที่ระดับความสูง 6.5 เมตร รสม. พบว่า มีพื้นที่เสี่ยงประสบอุทกภัยอยู่ใน
ระด ับ 1 ถ ึง 4 พื ้นท ี ่น ้ำส ูงกว ่าตล ิ ่ง ในช ่วง 0 ถ ึง 2 เมตร ได ้แก ่  อำเภอแคนดง อำเภอสต ึก อำเภอ 
คูเมือง อำเภอพุทไธสง อำเภอบ้านด่าน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวนพื้นที ่ 9 ,888.25 ไร่ อำเภอ 
ชุมพลบุรี อำเภอท่าตูม อำเภอจอมพระ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จำนวนพื้นที่ 9 ,093.38 ไร่ อำเภอ
พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวนพื้นที่ 423.13 ไร่ อำเภอเกษตรวิสัย อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 
จำนวนพื้นที่ 383.63 ไร่ อำเภอเมืองยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา จำนวนพื้นที่ 3.81 ไร่ รวมพ้ืนที่
ทั้งหมดเท่ากับ  19,792.19  ไร่  

 
รูปที่ 125 แสดงแผนที่ความเสี่ยงอุทกภัยช่วงที่ 7 ที่ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 6.5 เมตร 

 
 

  



180 
 

 
รูปที่ 126 หน้าตัดลำน้ำช่วงที่ 7 การวิเคราะห์ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 6.5 เมตร รสม. 

 
 

ตารางท่ี 46 แสดงพ้ืนที่เสี่ยงต่อเกิดอุทกภัยช่วงท่ี 7 ท่ีระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 6.5 เมตร 

ระดับ พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง จำนวนพื้นที่ (ไร่) 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 1 0.00 ถึง 0.50 เมตร  19,154.63  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 2 0.50 ถึง 1.00 เมตร  462.44  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 3 1.00 ถึง 1.50 เมตร  110.25  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 4 1.50 ถึง 2.00 เมตร  64.88  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 5 2.00 ถึง 2.50 เมตร - 
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ผลการวิเคราะห์ระดับน้ำในแม่น้ำที่ระดับความสูง 7 เมตร รสม. พบว่า มีพื้นที่เสี่ยงประสบอุทกภัยอยู่ใน
ระดับ 1 ถึง 5 พื ้นที ่น ้ำส ูงกว่าตลิ ่ง ในช ่วง 0 ถึง 2.5 เมตร ได ้แก่ อำเภอแคนดง อำเภอสตึก อำเภอ 
คูเมือง อำเภอพุทไธสง อำเภอบ้านด่าน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวนพื้นที่ 15,268.56 ไร่ อำเภอชุมพลบุรี 
อำเภอท่าตูม อำเภอจอมพระ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จำนวนพื้นที่ 12 ,978.63 ไร่ อำเภอเกษตรวิสัย 
อ ำ เ ภ อ ป ท ุ ม ร ั ต ต ์  จ ั ง ห ว ั ด ร ้ อ ย เ อ ็ ด  จ ำ น ว น พ ื ้ น ท ี ่  6 2 1 . 7 5  ไ ร ่  อ ำ เ ภ อ พ ย ั ค ฆ ภ ู ม ิ พ ิ สั ย  
จังหวัดมหาสารคาม จำนวนพื้นที่ 501.44 ไร่ อำเภอเมืองยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน
พ้ืนที่ 3.81 ไร่ รวมพ้ืนที่ทั้งหมดเท่ากับ  29,374.19  ไร่  

 

 
รูปที่ 127 แสดงแผนที่ความเสี่ยงอุทกภัยช่วงที่ 7 ที่ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 7 เมตร 
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รูปที่ 128 หน้าตัดลำน้ำช่วงที่ 7 การวิเคราะห์ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 7 เมตร รสม. 

 
 

ตารางท่ี 47 แสดงพ้ืนที่เสี่ยงต่อเกิดอุทกภัยช่วงท่ี 7 ท่ีระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 7 เมตร 

ระดับ พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง จำนวนพื้นที่ (ไร่) 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 1 0.00 ถึง 0.50 เมตร  28,619.75  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 2 0.50 ถึง 1.00 เมตร  562.13  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 3 1.00 ถึง 1.50 เมตร  121.81  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 4 1.50 ถึง 2.00 เมตร  47.44  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 5 2.00 ถึง 2.50 เมตร  23.06  
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3.8 พ้ืนที่เสี่ยงต่ออุทกภัยแม่น้ำชีมูล ช่วงที่ 8 โดยศึกษาจากความสูงของลำน้ำที่ต่ำสุดขึ้นมา 5 ระดับ คือ 
ระดับน้ำ 6 เมตร ถึงระดับน้ำ 8 เมตร และแบ่งสถานะการเกิดอุทกภัยเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
 ผลการวิเคราะห์ระดับน้ำในแม่น้ำที่ระดับความสูง 6 เมตร รสม. พบว่า มีพื้นที่เสี่ยงประสบอุทกภัยอยู่ใน
ระดับ 1 พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง ในช่วง 0 ถึง 0.5 เมตร ได้แก่ อำเภอท่าตูม อำเภอชุมพลบุรี อำเภอรัตนบุรี อำเภอจอม
พระ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จำนวนพื้นที่ 17,869.88 ไร่ อำเภอสุวรรณภูมิ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด จำนวนพื้นที่ 3,257.88 ไร่ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวนพื้นที่ 277.00 ไร่ รวมพื้นที่ทั้งหมดเท่ากับ  
21,404.75 ไร่  

 
รูปที่ 129 แสดงแผนที่ความเสี่ยงอุทกภัยช่วงที่ 8 ที่ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 6 เมตร 
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รูปที่ 130 หน้าตัดลำน้ำช่วงที่ 8 การวิเคราะห์ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 6 เมตร รสม. 

 
ตารางท่ี 48 แสดงพ้ืนที่เสี่ยงต่อเกิดอุทกภัยช่วงท่ี 8 ท่ีระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 6 เมตร 

ระดับ พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง จำนวนพื้นที่ (ไร่) 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 1 0.00 ถึง 0.50 เมตร 21,404.75 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 2 0.50 ถึง 1.00 เมตร  - 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 3 1.00 ถึง 1.50 เมตร - 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 4 1.50 ถึง 2.00 เมตร - 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 5 2.00 ถึง 2.50 เมตร - 
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 ผลการวิเคราะห์ระดับน้ำในแม่น้ำที่ระดับความสูง 6.5 เมตร รสม. พบว่า มีพ้ืนที่เสี่ยงประสบอุทกภัยอยู่ใน
ระดับ 1 และ 2 พ้ืนที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง ในช่วง 0 ถึง 1 เมตร ได้แก่ อำเภอท่าตูม อำเภอชุมพลบุรี อำเภอรัตนบุรี อำเภอ
จอมพระ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จำนวนพื้นที่ 23 ,548.56 ไร่ อำเภอสุวรรณภูมิ อำเภอเกษตรวิสัย 
จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวนพื้นที่ 3,821.63 ไร่ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวนพื้นที่ 498.75 ไร่ รวมพื้นที่ทั้งหมด
เท่ากับ 27,868.94 ไร่  

 
รูปที่ 131 แสดงแผนที่ความเสี่ยงอุทกภัยช่วงที่ 8 ที่ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 6.5 เมตร 
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รูปที่ 132 หน้าตัดลำน้ำช่วงที่ 8 การวิเคราะห์ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 6.5 เมตร รสม. 

 
ตารางท่ี 49 แสดงพ้ืนที่เสี่ยงต่อเกิดอุทกภัยช่วงท่ี 8 ท่ีระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 6.5 เมตร 

ระดับ พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง จำนวนพื้นที่ (ไร่) 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 1 0.00 ถึง 0.50 เมตร  25,530.06  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 2 0.50 ถึง 1.00 เมตร  2,338.88  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 3 1.00 ถึง 1.50 เมตร - 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 4 1.50 ถึง 2.00 เมตร - 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 5 2.00 ถึง 2.50 เมตร - 
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ผลการวิเคราะห์ระดับน้ำในแม่น้ำที่ระดับความสูง 7 เมตร รสม. พบว่า มีพื้นที่เสี่ยงประสบอุทกภัยอยู่ใน
ระดับ 1 ถึง 3 พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง ในช่วง 0 ถึง 1.5 เมตร ได้แก่ อำเภอสุวรรณภูมิ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัด
ร้อยเอ็ดจำนวนพื้นที่ 49,405.63 ไร่ อำเภอท่าตูม อำเภอชุมพลบุรี อำเภอรัตนบุรี อำเภอจอมพระ อำเภอเมือง
สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จำนวนพื้นที่ 39,874.88 ไร่ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวนพื้นที่ 683.56 ไร่ รวมพื้นที่
ทั้งหมดเท่ากับ 89,964.06 ไร่  

 
รูปที่ 133 แสดงแผนที่ความเสี่ยงอุทกภัยช่วงที่ 8 ที่ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 7 เมตร 
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รูปที่ 134 หน้าตัดลำน้ำช่วงที่ 8 การวิเคราะห์ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 7 เมตร รสม. 

 
ตารางท่ี 50 แสดงพ้ืนที่เสี่ยงต่อเกิดอุทกภัยช่วงท่ี 8 ท่ีระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 7 เมตร 

ระดับ พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง จำนวนพื้นที่ (ไร่) 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 1 0.00 ถึง 0.50 เมตร  86,615.38  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 2 0.50 ถึง 1.00 เมตร  3,229.63  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 3 1.00 ถึง 1.50 เมตร  119.06  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 4 1.50 ถึง 2.00 เมตร - 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 5 2.00 ถึง 2.50 เมตร - 
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ผลการวิเคราะห์ระดับน้ำในแม่น้ำที่ระดับความสูง 7.5 เมตร รสม. พบว่า มีพื้นที่เสี่ยงประสบอุทกภัยอยู่ใน
ระดับ 1 ถึง 4 พ้ืนที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง ในช่วง 0 ถึง 2 เมตร ได้แก่ อำเภอสุวรรณภูมิ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
จำนวนพื้นที่ 61,927.63 ไร่ อำเภอท่าตูม อำเภอชุมพลบุรี อำเภอรัตนบุรี อำเภอจอมพระ อำเภอเมืองสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์ จำนวนพื้นที่ 52,754.50 ไร่ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวนพื้นที่ 1,038.25 ไร่ รวมพ้ืนที่ทั้งหมด
เท่ากับ 115,720.38 ไร่  

 
รูปที่ 135 แสดงแผนที่ความเสี่ยงอุทกภัยช่วงที่ 8 ที่ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 7.5 เมตร 
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รูปที่ 136 หน้าตัดลำน้ำช่วงที่ 8 การวิเคราะห์ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 7.5 เมตร รสม. 

 
 

ตารางท่ี 51 แสดงพ้ืนที่เสี่ยงต่อเกิดอุทกภัยช่วงท่ี 8 ท่ีระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 7.5 เมตร 

ระดับ พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง จำนวนพื้นที่ (ไร่) 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 1 0.00 ถึง 0.50 เมตร  111,383.06  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 2 0.50 ถึง 1.00 เมตร  4,198.75  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 3 1.00 ถึง 1.50 เมตร  111.63  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 4 1.50 ถึง 2.00 เมตร  26.94  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 5 2.00 ถึง 2.50 เมตร - 
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ผลการวิเคราะห์ระดับน้ำในแม่น้ำที่ระดับความสูง 8 เมตร รสม. พบว่า มีพื้นที่เสี่ยงประสบอุทกภัยอยู่ใน
ระดับ 1 ถึง 5 พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง ในช่วง 0 ถึง 2.5 เมตร ได้แก่ อำเภอสุวรรณภูมิ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด จำนวนพื้นที่ 115,980.50 ไร่ อำเภอท่าตูม อำเภอชุมพลบุรี อำเภอรัตนบุรี อำเภอจอมพระ อำเภอเมือง
สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จำนวนพื้นที่ 87,780.63 ไร่ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวนพื้นที่ 1 ,351.25 ไร่ รวม
พ้ืนที่ทั้งหมดเท่ากับ 205,112.38 ไร่  

 
รูปที่ 137 แสดงแผนที่ความเสี่ยงอุทกภัยช่วงที่ 8 ที่ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 8 เมตร 
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รูปที่ 138 หน้าตัดลำน้ำช่วงที่ 8 การวิเคราะห์ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 8 เมตร รสม. 

 
ตารางท่ี 52 แสดงพ้ืนที่เสี่ยงต่อเกิดอุทกภัยช่วงท่ี 8 ท่ีระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 8 เมตร 

ระดับ พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง จำนวนพื้นที่ (ไร่) 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 1 0.00 ถึง 0.50 เมตร  199,669.38  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 2 0.50 ถึง 1.00 เมตร  5,233.19  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 3 1.00 ถึง 1.50 เมตร  178.69  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 4 1.50 ถึง 2.00 เมตร  20.69  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 5 2.00 ถึง 2.50 เมตร  10.44  
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3.9 พ้ืนที่เสี่ยงต่ออุทกภัยแม่น้ำชีมูล ช่วงที่ 9 โดยศึกษาจากความสูงของลำน้ำที่ต่ำสุดขึ้นมา 5 ระดับ คือ 
ระดับน้ำ 6 เมตร ถึงระดับน้ำ 8 เมตร และแบ่งสถานะการเกิดอุทกภัยเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

 ผลการวิเคราะห์ระดับน้ำในแม่น้ำที่ระดับความสูง 6 เมตร รสม. พบว่า มีพื้นที่เสี่ยงประสบอุทกภัยอยู่ใน
ระดับ 1 พ้ืนที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง ในช่วง 0 ถึง 0.5 เมตร ได้แก่ อำเภอโพนทราย อำเภอหนองฮี อำเภอสุวรรณภูมิ อำเภอพนม
ไพร จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวนพื้นที่ 43,071.75 ไร่ อำเภอรัตนบุรี อำเภอท่าตูม อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ 
จำนวนพ้ืนที่ 22,530.81 ไร่ อำเภอราษีไศล อำเภอศิลาลาด อำเภอบึงบูรพ์ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ อำเภอเมืองจันทร์ 
จังหวัดศรีสะเกษ จำนวนพ้ืนที่ 6,621.13 ไร่ รวมพ้ืนที่ทั้งหมดเท่ากับ 72,223.69 ไร่  

 
รูปที่ 139 แสดงแผนที่ความเสี่ยงอุทกภัยช่วงที่ 9 ที่ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 6 เมตร 
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รูปที่ 140 หน้าตัดลำน้ำช่วงที่ 9 การวิเคราะห์ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 6 เมตร รสม. 

 
ตารางท่ี 53 แสดงพ้ืนที่เสี่ยงต่อเกิดอุทกภัยช่วงท่ี 9 ท่ีระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 6 เมตร 

ระดับ พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง จำนวนพื้นที่ (ไร่) 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 1 0.00 ถึง 0.50 เมตร 72,223.69 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 2 0.50 ถึง 1.00 เมตร  - 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 3 1.00 ถึง 1.50 เมตร - 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 4 1.50 ถึง 2.00 เมตร - 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 5 2.00 ถึง 2.50 เมตร - 
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 ผลการวิเคราะห์ระดับน้ำในแม่น้ำที่ระดับความสูง 6.5 เมตร รสม. พบว่า มีพ้ืนที่เสี่ยงประสบอุทกภัยอยู่ใน
ระด ับ 1 และ 2 พ ื ้นท ี ่น ้ำส ูงกว ่าตล ิ ่ ง ในช ่วง 0 ถ ึง 1 เมตร ได ้แก ่  อำเภอโพนทราย อำเภอหนองฮี  
อำเภอสุวรรณภูมิ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวนพื้นที่ 64,039.63 ไร่ อำเภอรัตนบุรี อำเภอท่าตูม อำเภอ
โนนนารายณ์ จ ังหว ัดส ุร ินทร ์  จำนวนพื ้นท ี ่  37 ,986.31 ไร ่  อำเภอราษีไศล อำเภอศ ิลาลาด อำเภอ 
บึงบูรพ์ อำเภอเมืองจันทร์ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวนพื้นที่ 10,624.63 ไร่ รวมพื้นที่ทั้งหมด
เท่ากับ 112,650.56 ไร่ 

 
รูปที่ 141 แสดงแผนที่ความเสี่ยงอุทกภัยช่วงที่ 9 ที่ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 6.5 เมตร 
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รูปที่ 142 หน้าตัดลำน้ำช่วงที่ 9 การวิเคราะห์ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 6.5 เมตร รสม. 

 
ตารางท่ี 54 แสดงพ้ืนที่เสี่ยงต่อเกิดอุทกภัยช่วงท่ี 9 ท่ีระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 6.5 เมตร 

ระดับ พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง จำนวนพื้นที่ (ไร่) 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 1 0.00 ถึง 0.50 เมตร  111,806.31  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 2 0.50 ถึง 1.00 เมตร  844.25  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 3 1.00 ถึง 1.50 เมตร - 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 4 1.50 ถึง 2.00 เมตร - 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 5 2.00 ถึง 2.50 เมตร - 
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ผลการวิเคราะห์ระดับน้ำในแม่น้ำที่ระดับความสูง 7 เมตร รสม. พบว่า มีพื้นที่เสี่ยงประสบอุทกภัยอยู่ใน
ระดับ 1 ถึง 3 พ้ืนที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง ในช่วง 0 ถึง 1.5 เมตร ได้แก่ อำเภอโพนทราย อำเภอสุวรรณภูมิ อำเภอหนองฮี 
อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวนพื้นที่ 93 ,430.25 ไร่ อำเภอรัตนบุรี อำเภอท่าตูม อำเภอโนนนารายณ์ 
จังหวัดสุรินทร์ จำนวนพื้นที่ 51,471.13 ไร่ อำเภอศิลาลาด อำเภอราษีไศล อำเภอบึงบูรพ์ อำเภอเมืองจันทร์ 
อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวนพื้นที่ 15,080.50 ไร่ รวมพ้ืนที่ทั้งหมดเท่ากับ 159,981.88 ไร่  

 
รูปที่ 143 แสดงแผนที่ความเสี่ยงอุทกภัยช่วงที่ 9 ที่ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 7 เมตร 
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รูปที่ 144 หน้าตัดลำน้ำช่วงที่ 9 การวิเคราะห์ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 7 เมตร รสม. 

 
ตารางท่ี 55 แสดงพ้ืนที่เสี่ยงต่อเกิดอุทกภัยช่วงท่ี 9 ท่ีระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 7 เมตร 

ระดับ พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง จำนวนพื้นที่ (ไร่) 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 1 0.00 ถึง 0.50 เมตร  158,537.38  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 2 0.50 ถึง 1.00 เมตร  1,402.25  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 3 1.00 ถึง 1.50 เมตร  42.25  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 4 1.50 ถึง 2.00 เมตร - 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 5 2.00 ถึง 2.50 เมตร - 
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ผลการวิเคราะห์ระดับน้ำในแม่น้ำที่ระดับความสูง 7.5 เมตร รสม. พบว่า มีพื้นที่เสี่ยงประสบอุทกภัยอยู่ใน
ระดับ 1 ถึง 4 พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง ในช่วง 0 ถึง 2 เมตร ได้แก่ อำเภอโพนทราย อำเภอสุวรรณภูมิ อำเภอหนองฮี 
อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวนพื้นที่ 116,227.88 ไร่ อำเภอรัตนบุรี อำเภอท่าตูม อำเภอโนนนารายณ์ 
จังหวัดสุรินทร์ จำนวนพื้นที่ 75,316.13 ไร่ อำเภอศิลาลาด อำเภอราษีไศล อำเภอบึงบูรพ์ อำเภอเมืองจันทร์ 
อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวนพื้นที่ 20,890.88 ไร่ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร จำนวนพื้นที่ 
1.00 ไร่ รวมพ้ืนที่ทั้งหมดเท่ากับ 212,435.88 ไร่  

 
รูปที่ 145 แสดงแผนที่ความเสี่ยงอุทกภัยช่วงที่ 9 ที่ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 7.5 เมตร 
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รูปที่ 146 หน้าตัดลำน้ำช่วงที่ 9 การวิเคราะห์ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 7.5 เมตร รสม. 

 
ตารางท่ี 56 แสดงพ้ืนที่เสี่ยงต่อเกิดอุทกภัยช่วงท่ี 9 ท่ีระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 7.5 เมตร 

ระดับ พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง จำนวนพื้นที่ (ไร่) 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 1 0.00 ถึง 0.50 เมตร  209,048.75  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 2 0.50 ถึง 1.00 เมตร  3,325.75  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 3 1.00 ถึง 1.50 เมตร  52.38  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 4 1.50 ถึง 2.00 เมตร  9.00  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 5 2.00 ถึง 2.50 เมตร - 
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ผลการวิเคราะห์ระดับน้ำในแม่น้ำที่ระดับความสูง 8 เมตร รสม. พบว่า มีพื้นที่เสี่ยงประสบอุทกภัยอยู่ใน
ระดับ 1 ถึง 5 พ้ืนที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง ในช่วง 0 ถึง 2.5 เมตร ได้แก่ อำเภอโพนทราย อำเภอสุวรรณภูมิ อำเภอหนองฮี 
อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวนพื้นที่ 148,072.06 ไร่ อำเภอรัตนบุรี อำเภอท่าตูม อำเภอโนนนารายณ์ 
จ ั ง ห ว ั ด ส ุ ร ิ น ท ร ์  จ ำ น ว น พ ื ้ น ท ี ่  9 4 ,9 3 7 . 8 8  ไ ร ่  อ ำ เ ภ อศ ิ ล า ล า ด  อ ำ เ ภ อ ร า ษ ี ไ ศ ล  อ ำ เ ภ อ 
บึงบูรพ์ อำเภอเมืองจันทร์ อำเภอโพธิ ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวนพื ้นที ่ 26,347.88 ไร่ อำเภอ 
มหาชนะชัย จังหวัดยโสธร จำนวนพ้ืนที่ 4.25 ไร่ รวมพ้ืนที่ทั้งหมดเท่ากับ 269,362.06 ไร่  

 
รูปที่ 147 แสดงแผนที่ความเสี่ยงอุทกภัยช่วงที่ 9 ที่ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 8 เมตร 
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รูปที่ 148 หน้าตัดลำน้ำช่วงที่ 9 การวิเคราะห์ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 8 เมตร รสม. 

 
ตารางท่ี 57 แสดงพ้ืนที่เสี่ยงต่อเกิดอุทกภัยช่วงท่ี 9 ท่ีระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 8 เมตร 

ระดับ พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง จำนวนพื้นที่ (ไร่) 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 1 0.00 ถึง 0.50 เมตร  263,298.31  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 2 0.50 ถึง 1.00 เมตร  5,987.31  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 3 1.00 ถึง 1.50 เมตร  66.38  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 4 1.50 ถึง 2.00 เมตร  7.38  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 5 2.00 ถึง 2.50 เมตร  2.69  
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3.10 พื้นที่เสี่ยงต่ออุทกภัยแม่น้ำชีมูล ช่วงที่ 10 โดยศึกษาจากความสูงของลำน้ำที่ต่ำสุดขึ้นมา 5 ระดับ 
คือ ระดับน้ำ 6 เมตร ถึงระดับน้ำ 8 เมตร และแบ่งสถานะการเกิดอุทกภัยเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

 ผลการวิเคราะห์ระดับน้ำในแม่น้ำที่ระดับความสูง 6 เมตร รสม. พบว่า มีพื้นที่เสี่ยงประสบอุทกภัยอยู่ใน
ระดับ 1 พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง ในช่วง 0 ถึง 0.5 เมตร ได้แก่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว อำเภอเมืองยโสธร อำเภอมหาชนะชัย 
อำเภอป่าติ้ว อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร จำนวนพื้นที่ 23,230.56 ไร่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวนพื้นที่ 
7,946.31 ไร่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวนพื้นที่ 129.19 ไร่ อำเภอราษีไศล อำเภอศิลาลาด 
จังหวัดศรีสะเกษ จำนวนพื้นที่ 55.94 ไร่ รวมพ้ืนที่ทั้งหมดเท่ากับ 31,362.00 ไร่  

 
รูปที่ 149 แสดงแผนที่ความเสี่ยงอุทกภัยช่วงที่ 10 ท่ีระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 6 เมตร 
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รูปที่ 150 หน้าตัดลำน้ำช่วงที่ 10 การวิเคราะห์ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 6 เมตร รสม. 

 
ตารางท่ี 58 แสดงพ้ืนที่เสี่ยงต่อเกิดอุทกภัยช่วงท่ี 10 ที่ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 6 เมตร 

ระดับ พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง จำนวนพื้นที่ (ไร่) 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 1 0.00 ถึง 0.50 เมตร 31,362.00 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 2 0.50 ถึง 1.00 เมตร  - 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 3 1.00 ถึง 1.50 เมตร - 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 4 1.50 ถึง 2.00 เมตร - 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 5 2.00 ถึง 2.50 เมตร - 
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 ผลการวิเคราะห์ระดับน้ำในแม่น้ำที่ระดับความสูง 6.5 เมตร รสม. พบว่า มีพ้ืนที่เสี่ยงประสบอุทกภัยอยู่ใน
ระดับ 1 และ 2 พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง ในช่วง 0 ถึง 1 เมตร ได้แก่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว อำเภอเมืองยโสธร อำเภอมหา
ชนะชัย อำเภอป่าติ้ว อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร จำนวนพื้นที่ 32 ,168.13 ไร่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 
จำนวนพื้นที่ 10,718.00 ไร่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวนพื้นที่ 186.13 ไร่ อำเภอราษีไศล อำเภอ
ศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ จำนวนพ้ืนที่ 89.38 ไร่ รวมพ้ืนที่ทั้งหมดเท่ากับ 43,161.63 ไร่  

 
รูปที่ 151 แสดงแผนที่ความเสี่ยงอุทกภัยช่วงที่ 10 ท่ีระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 6.5 เมตร 
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รูปที่ 152 หน้าตัดลำน้ำช่วงที่ 10 การวิเคราะห์ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 6.5 เมตร รสม. 

 

ตารางท่ี 59 แสดงพ้ืนที่เสี่ยงต่อเกิดอุทกภัยช่วงท่ี 10 ที่ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 6.5 เมตร 

ระดับ พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง จำนวนพื้นที่ (ไร่) 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 1 0.00 ถึง 0.50 เมตร  42,849.44  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 2 0.50 ถึง 1.00 เมตร  312.19  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 3 1.00 ถึง 1.50 เมตร - 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 4 1.50 ถึง 2.00 เมตร - 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 5 2.00 ถึง 2.50 เมตร - 
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ผลการวิเคราะห์ระดับน้ำในแม่น้ำที่ระดับความสูง 7 เมตร รสม. พบว่า มีพื้นที่เสี่ยงประสบอุทกภัยอยู่ใน
ระดับ 1 ถึง 3 พ้ืนที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง ในช่วง 0 ถึง 1.5 เมตร ได้แก่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว อำเภอเมืองยโสธร อำเภอค้อ
วัง อำเภอมหาชนะชัย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร จำนวนพ้ืนที่ 44,519.94 ไร่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ อำเภอราษี
ไศล อำเภอยางชุมน้อย อำเภออุทุมพรพิสัย อำเภอกันทรารมย์ อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ จำนวนพื้นที่ 
14,958.94 ไร่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวนพื้นที่ 13 ,993.00 ไร่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 
จำนวนพื้นที่ 4,067.06 ไร่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวนพื้นที่ 284.56 ไร่ รวมพ้ืนที่ทั้งหมดเท่ากับ 
77,823.50 ไร่  

 
รูปที่ 153 แสดงแผนที่ความเสี่ยงอุทกภัยช่วงที่ 10 ท่ีระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 7 เมตร 
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รูปที่ 154 หน้าตัดลำน้ำช่วงที่ 10 การวิเคราะห์ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 7 เมตร รสม. 

 
ตารางท่ี 60 แสดงพ้ืนที่เสี่ยงต่อเกิดอุทกภัยช่วงท่ี 10 ที่ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 7 เมตร 

ระดับ พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง จำนวนพื้นที่ (ไร่) 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 1 0.00 ถึง 0.50 เมตร  76,998.50  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 2 0.50 ถึง 1.00 เมตร  804.31  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 3 1.00 ถึง 1.50 เมตร  20.69  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 4 1.50 ถึง 2.00 เมตร - 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 5 2.00 ถึง 2.50 เมตร - 
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ผลการวิเคราะห์ระดับน้ำในแม่น้ำที่ระดับความสูง 7.5 เมตร รสม. พบว่า มีพื้นที่เสี่ยงประสบอุทกภัยอยู่ใน
ระดับ 1 ถึง 4 พ้ืนที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง ในช่วง 0 ถึง 2 เมตร ได้แก่ อำเภอคำเข่ือนแก้ว อำเภอเมืองยโสธร อำเภอค้อวัง 
อำเภอมหาชนะชัย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร จำนวนพื้นที่ 61 ,939.31 ไร่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ อำเภอราษีไศล 
อ ำ เ ภ อ ย า ง ช ุ ม น ้ อ ย  อ ำ เ ภ อ อ ุ ท ุ ม พ ร พ ิ ส ั ย  อ ำ เ ภ อ ก ั น ท ร า ร ม ย ์  อ ำ เ ภ อ ศ ิ ล า ล า ด  จ ั ง ห วั ด  
ศรีสะเกษ จำนวนพื้นที่ 20,097.94 ไร่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวนพื้นที่ 16,209.25 ไร่ อำเภอเขื่องใน 
จังหวัดอุบลราชธานี จำนวนพ้ืนที่ 5,166.50 ไร่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวนพื้นที่ 548.94 ไร่ 
รวมพ้ืนที่ทั้งหมดเท่ากับ 103,961.94 ไร่  

 
รูปที่ 155 แสดงแผนที่ความเสี่ยงอุทกภัยช่วงที่ 10 ท่ีระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 7.5 เมตร 
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รูปที่ 156 หน้าตัดลำน้ำช่วงที่ 10 การวิเคราะห์ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 7.5 เมตร รสม. 

 

ตารางท่ี 61 แสดงพ้ืนที่เสี่ยงต่อเกิดอุทกภัยช่วงท่ี 10 ที่ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 7.5 เมตร 

ระดับ พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง จำนวนพื้นที่ (ไร่) 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 1 0.00 ถึง 0.50 เมตร  102,736.56  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 2 0.50 ถึง 1.00 เมตร  1,096.81  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 3 1.00 ถึง 1.50 เมตร  121.38  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 4 1.50 ถึง 2.00 เมตร  7.19  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 5 2.00 ถึง 2.50 เมตร - 
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ผลการวิเคราะห์ระดับน้ำในแม่น้ำที่ระดับความสูง 8 เมตร รสม. พบว่า มีพื้นที่เสี่ยงประสบอุทกภัยอยู่ใน
ระดับ 1 ถึง 5 พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง ในช่วง 0 ถึง 2.5 เมตร ได้แก่ อำเภอคำเข่ือนแก้ว อำเภอเมืองยโสธร อำเภอมหา
ชนะชัย อำเภอค้อวัง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร จำนวนพื้นที่ 82,992.13 ไร่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ อำเภอราษีไศล 
อำเภอยางชุมน้อย อำเภออุทุมพรพิสัย อำเภอกันทรารมย์ อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ จำนวนพื้นที่ 
26,918.19 ไร่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวนพื้นที่ 20 ,090.44 ไร่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 
จำนวนพื้นที่ 6,859.75 ไร่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวนพื้นที่ 868.75 ไร่ รวมพ้ืนที่ทั้งหมดเท่ากับ 
137,729.25 ไร่  

 
รูปที่ 157 แสดงแผนที่ความเสี่ยงอุทกภัยช่วงที่ 10 ท่ีระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 8 เมตร 
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รูปที่ 158 หน้าตัดลำน้ำช่วงที่ 10 การวิเคราะห์ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 8 เมตร รสม. 

 
ตารางท่ี 62 แสดงพ้ืนที่เสี่ยงต่อเกิดอุทกภัยช่วงท่ี 10 ที่ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 8 เมตร 

ระดับ พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง จำนวนพื้นที่ (ไร่) 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 1 0.00 ถึง 0.50 เมตร  135,989.13  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 2 0.50 ถึง 1.00 เมตร  1,591.75  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 3 1.00 ถึง 1.50 เมตร  100.44  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 4 1.50 ถึง 2.00 เมตร  39.06  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 5 2.00 ถึง 2.50 เมตร  8.88  
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3.11 พื้นที่เสี่ยงต่ออุทกภัยแม่น้ำชีมูล ช่วงที่ 11 โดยศึกษาจากความสูงของลำน้ำที่ต่ำสุดขึ้นมา 5 ระดับ 
คือ ระดับน้ำ 6.5 เมตร ถึงระดับน้ำ 8.5 เมตร และแบ่งสถานะการเกิดอุทกภัยเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

 ผลการวิเคราะห์ระดับน้ำในแม่น้ำที่ระดับความสูง 6.5 เมตร รสม. พบว่า มีพื้นที่เสี่ยงประสบอุทกภัยอยู่ใน
ระดับ 1 ถึง 5 พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง ในช่วง 0 ถึง 0.5 เมตร ได้แก่ อำเภอเขื่องใน อำเภอเมืองอุบลราชธานี อำเภอวา
รินชำราบ อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวนพื้นที่ 47,372.81 ไร่ อำเภอกันทรารมย์ 
อำเภอเมืองศรีสะเกษ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวนพื้นที่ 4 ,547.38 ไร่ รวมพื้นที่ทั ้งหมดเท่ากับ 
51,920.19 ไร่  

 
รูปที่ 159 แสดงแผนที่ความเสี่ยงอุทกภัยช่วงที่ 11 ท่ีระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 6.5 เมตร 
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รูปที่ 160 หน้าตัดลำน้ำช่วงที่ 11 การวิเคราะห์ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 6.5 เมตร รสม. 

 
ตารางท่ี 63 แสดงพ้ืนที่เสี่ยงต่อเกิดอุทกภัยช่วงท่ี 11 ที่ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 6.5 เมตร 

ระดับ พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง จำนวนพื้นที่ (ไร่) 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 1 0.00 ถึง 0.50 เมตร 51,920.19 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 2 0.50 ถึง 1.00 เมตร  - 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 3 1.00 ถึง 1.50 เมตร - 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 4 1.50 ถึง 2.00 เมตร - 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 5 2.00 ถึง 2.50 เมตร - 
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 ผลการวิเคราะห์ระดับน้ำในแม่น้ำที่ระดับความสูง 7 เมตร รสม. พบว่า มีพื้นที่เสี่ยงประสบอุทกภัยอยู่ใน
ระดับ 1 และ 2 พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง ในช่วง 0 ถึง 0.5 เมตร ได้แก่ อำเภอเขื่องใน อำเภอเมืองอุบลราชธานี อำเภอวา
รินชำราบ อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวนพื้นที่ 62 ,933.19 ไร่ อำเภอกันทรารมย์ 
อำเภอเมืองศรีสะเกษ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวนพื้นที่ 7 ,188.31 ไร่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัด
อำนาจเจริญ จำนวนพื้นที่ 59.50 ไร่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร จำนวนพื้นที่ 27.25 ไร่ รวมพื้นที่ทั้งหมด
เท่ากับ 70,208.25 ไร่  

 
รูปที่ 161 แสดงแผนที่ความเสี่ยงอุทกภัยช่วงที่ 11 ท่ีระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 7 เมตร 
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รูปที่ 162 หน้าตัดลำน้ำช่วงที่ 11 การวิเคราะห์ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 7 เมตร รสม. 

 
ตารางท่ี 64 แสดงพ้ืนที่เสี่ยงต่อเกิดอุทกภัยช่วงท่ี 11 ที่ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 7 เมตร 

ระดับ พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง จำนวนพื้นที่ (ไร่) 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 1 0.00 ถึง 0.50 เมตร  68,783.94  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 2 0.50 ถึง 1.00 เมตร  1,424.31  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 3 1.00 ถึง 1.50 เมตร - 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 4 1.50 ถึง 2.00 เมตร - 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 5 2.00 ถึง 2.50 เมตร - 
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ผลการวิเคราะห์ระดับน้ำในแม่น้ำที่ระดับความสูง 7.5 เมตร รสม. พบว่า มีพื้นที่เสี่ยงประสบอุทกภัยอยู่ใน
ระดับ 1 ถึง 3 พ้ืนที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง ในช่วง 0 ถึง 1.5 เมตร ได้แก่ อำเภอเขื่องใน อำเภอเมืองอุบลราชธานี อำเภอวา
รินชำราบ อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวนพื้นที่ 79 ,749.75 ไร่ อำเภอกันทรารมย์ 
อำเภอเมืองศรีสะเกษ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวนพื้นที่ 11 ,090.19 ไร่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัด
ยโสธร จำนวนพื้นที่ 150.69 ไร่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวนพื้นที่ 109.50 ไร่ รวมพื้นที่ทั้งหมด
เท่ากับ 91,100.13 ไร่  

 
รูปที่ 163 แสดงแผนที่ความเสี่ยงอุทกภัยช่วงที่ 11 ท่ีระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 7.5 เมตร 
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รูปที่ 164 หน้าตัดลำน้ำช่วงที่ 11 การวิเคราะห์ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 7.5 เมตร รสม. 

 
ตารางท่ี 65 แสดงพ้ืนที่เสี่ยงต่อเกิดอุทกภัยช่วงท่ี 11 ที่ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 7.5 เมตร 

ระดับ พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง จำนวนพื้นที่ (ไร่) 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 1 0.00 ถึง 0.50 เมตร  89,157.31  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 2 0.50 ถึง 1.00 เมตร  1,837.44  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 3 1.00 ถึง 1.50 เมตร  105.38  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 4 1.50 ถึง 2.00 เมตร - 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 5 2.00 ถึง 2.50 เมตร - 
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ผลการวิเคราะห์ระดับน้ำในแม่น้ำที่ระดับความสูง 8 เมตร รสม. พบว่า มีพื้นที่เสี่ยงประสบอุทกภัยอยู่ใน
ระดับ 1 ถึง 4 พื ้นที ่น้ำสูงกว่าตลิ ่ง ในช่วง 0 ถึง 2 เมตร ได้แก่ อำเภอเขื ่องใน อำเภอเมืองอุบลราชธานี  
อำเภอวารินชำราบ อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวนพื้นที่ 98 ,125.25 ไร่ อำเภอ
กันทรารมย์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวนพื้นที่ 14 ,596.81 ไร่ อำเภอคำเขื่อน
แก้ว จังหวัดยโสธร จำนวนพื้นที่ 150.69 ไร่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวนพื้นที่ 141.31 ไร่ รวม
พ้ืนที่ทั้งหมดเท่ากับ 113,014.06 ไร่  

 
รูปที่ 165 แสดงแผนที่ความเสี่ยงอุทกภัยช่วงที่ 11 ท่ีระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 8 เมตร 
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รูปที่ 166 หน้าตัดลำน้ำช่วงที่ 11 การวิเคราะห์ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 8 เมตร รสม. 

  
ตารางท่ี 66 แสดงพ้ืนที่เสี่ยงต่อเกิดอุทกภัยช่วงท่ี 11 ที่ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 8 เมตร 

ระดับ พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง จำนวนพื้นที่ (ไร่) 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 1 0.00 ถึง 0.50 เมตร  109,750.13  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 2 0.50 ถึง 1.00 เมตร  3,121.38  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 3 1.00 ถึง 1.50 เมตร  103.81  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 4 1.50 ถึง 2.00 เมตร  38.75  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 5 2.00 ถึง 2.50 เมตร - 
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ผลการวิเคราะห์ระดับน้ำในแม่น้ำที่ระดับความสูง 8.5 เมตร รสม. พบว่า มีพื้นที่เสี่ยงประสบอุทกภัยอยู่ใน
ระดับ 1 ถึง 5 พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง ในช่วง 0 ถึง 2.5 เมตร ได้แก่ อำเภอเขื่องใน อำเภอเมืองอุบลราชธานี อำเภอวา
รินชำราบ อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวนพื้นที่ 116,196.50 ไร่ อำเภอกันทรารมย์ 
อำเภอเมืองศรีสะเกษ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวนพื้นที่ 18 ,477.31 ไร่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัด
ยโสธร จำนวนพื้นที่ 296.00 ไร่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวนพื้นที่ 271.63 ไร่ รวมพื้นที่ทั้งหมด
เทา่กับ 135,241.44 ไร่  

 
รูปที่ 167 แสดงแผนที่ความเสี่ยงอุทกภัยช่วงที่ 11 ท่ีระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 8.5 เมตร 
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รูปที่ 168 หน้าตัดลำน้ำช่วงที่ 11 การวิเคราะห์ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 8.5 เมตร รสม. 

 
ตารางท่ี 67 แสดงพ้ืนที่เสี่ยงต่อเกิดอุทกภัยช่วงท่ี 11 ที่ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 8.5 เมตร 

ระดับ พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง จำนวนพื้นที่ (ไร่) 
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 1 0.00 ถึง 0.50 เมตร  130,709.94  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 2 0.50 ถึง 1.00 เมตร  4,367.19  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 3 1.00 ถึง 1.50 เมตร  123.50  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 4 1.50 ถึง 2.00 เมตร  23.19  
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับ 5 2.00 ถึง 2.50 เมตร  17.63  
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4. การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

จากการวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยที่ระดับความสูงสุดของน้ำในแม่น้ำแต่ละช่วงเปรียบเทียบ
กับข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมของ GISTDA ปี 2019 ซึ่งเป็นข้อมูลแสดงพื้นที่น้ำท่วมสูงสุดบริเวณพื้นที่ศึกษา 
ดังนี้ 

การเปรียบเทียบความเสี่ยงอุทกภัยช่วงที่ 1 ที่ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 7.5 เมตรกับข้อมูลจาก
ภาพถ่ายดาวเทียมของ GISTDA ปี 2019 พบว่า พ้ืนที่ที่ได้จากการคำนวณโดยเทคนิควิธีสารสนเทศภูมิศาสตร์มีค่า
เท่ากับ 609,064.75 ไร่ มากกว่าค่าที่ได้จากภาพถ่ายดาวเทียม 541,623.76 ไร่ (พ้ืนที่ทั้งหมด 67,440.99 ไร่)  

 
รูปที่ 169 แสดงแผนที่ความเสี่ยงอุทกภัยช่วงที่ 1 ที่ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 7.5 เมตรเปรียบเทียบกับ

ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมของ GISTDA ปี 2019 
การเปรียบเทียบความเสี่ยงอุทกภัยช่วงที่ 2 ที่ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 7 เมตรกับข้อมูลจาก

ภาพถ่ายดาวเทียมของ GISTDA ปี 2019 พบว่า พ้ืนที่ที่ได้จากการคำนวณโดยเทคนิควิธีสารสนเทศภูมิศาสตร์มีค่า
เท่ากับ 70,170.88 ไร่ น้อยกว่าค่าท่ีได้จากภาพถ่ายดาวเทียม 3,690.78 ไร่ (พ้ืนที่ทั้งหมด 66,480.10 ไร่)  
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รูปที่ 170 แสดงแผนที่ความเสี่ยงอุทกภัยช่วงที่ 2 ที่ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 7 เมตรเปรียบเทียบกับ

ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมของ GISTDA ปี 2019 
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การเปรียบเทียบความเสี่ยงอุทกภัยช่วงที่ 3 ที่ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 8 เมตรกับข้อมูลจาก
ภาพถ่ายดาวเทียมของ GISTDA ปี 2019 พบว่า พ้ืนที่ที่ได้จากการคำนวณโดยเทคนิควิธีสารสนเทศภูมิศาสตร์มีค่า
เท่ากับ 73,820.56 ไร่ น้อยกว่าค่าที่ได้จากภาพถ่ายดาวเทียม 150,628.93 ไร่ (พ้ืนที่ทั้งหมด 224,449.49 ไร่)  

 
รูปที่ 171 แสดงแผนที่ความเสี่ยงอุทกภัยช่วงที่ 3 ที่ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 8 เมตรเปรียบเทียบกับ

ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมของ GISTDA ปี 2019 
การเปรียบเทียบความเสี่ยงอุทกภัยช่วงที่ 4 ที่ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 7.5 เมตรกับข้อมูลจาก

ภาพถ่ายดาวเทียมของ GISTDA ปี 2019 ดังแสดงในรูปที่ 4 – 116 พบว่า พ้ืนที่ที่ได้จากการคำนวณโดยเทคนิควิธี
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สารสนเทศภูมิศาสตร์มีค่าเท่ากับ 72,357.94 ไร่ น้อยกว่าค่าที่ได้จากภาพถ่ายดาวเทียม 72 ,357.94 ไร่ (พื้นที่
ทั้งหมด 196,217.31 ไร่)  

 
รูปที่ 172 แสดงแผนที่ความเสี่ยงอุทกภัยช่วงที่ 4 ที่ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 7.5 เมตรเปรียบเทียบกับ

ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมของ GISTDA ปี 2019 
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การเปรียบเทียบความเสี่ยงอุทกภัยช่วงที่ 5 ที่ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 5.5 เมตรกับข้อมูลจาก
ภาพถ่ายดาวเทียมของ GISTDA ปี 2019 พบว่า พ้ืนที่ที่ได้จากการคำนวณโดยเทคนิควิธีสารสนเทศภูมิศาสตร์มีค่า
เท่ากับ 23,934.19 ไร่ น้อยกว่าค่าที่ได้จากภาพถ่ายดาวเทียม 296,212.41 ไร่ (พ้ืนที่ทั้งหมด 320,146.60 ไร่)  

 
รูปที่ 173 แสดงแผนที่ความเสี่ยงอุทกภัยช่วงที่ 5 ที่ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 5.5 เมตรเปรียบเทียบกับ

ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมของ GISTDA ปี 2019 
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การเปรียบเทียบความเสี่ยงอุทกภัยช่วงที่ 6 ที่ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 6.5 เมตรกับข้อมูลจาก
ภาพถ่ายดาวเทียมของ GISTDA ปี 2019 พบว่า พ้ืนที่ที่ได้จากการคำนวณโดยเทคนิควิธีสารสนเทศภูมิศาสตร์มีค่า
เท่ากับ 378,754.63 ไร่ มากกว่าค่าที่ได้จากภาพถ่ายดาวเทียม 286,389.66 ไร่ (พ้ืนที่ทั้งหมด 92,364.97 ไร่)  

 
รูปที่ 174 แสดงแผนที่ความเสี่ยงอุทกภัยช่วงที่ 6 ที่ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 6.5 เมตรเปรียบเทียบกับ

ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมของ GISTDA ปี 2019 
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การเปรียบเทียบความเสี่ยงอุทกภัยช่วงที่ 7 ที่ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 7 เมตรกับข้อมูลจาก
ภาพถ่ายดาวเทียมของ GISTDA ปี 2019 ดังแสดงในรูปที่ 4 – 119 พบว่า พ้ืนที่ที่ได้จากการคำนวณโดยเทคนิควิธี
สารสนเทศภูมิศาสตร์มีค่าเท่ากับ 29,374.19 ไร่ น้อยกว่าค่าที่ได้จากภาพถ่ายดาวเทียม 28 ,588.25 ไร่ (พื้นที่
ทั้งหมด 57,962.44 ไร่)  

 
รูปที่ 175 แสดงแผนที่ความเสี่ยงอุทกภัยช่วงที่ 7 ที่ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 7 เมตรเปรียบเทียบกับ

ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมของ GISTDA ปี 2019 
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การเปรียบเทียบความเสี่ยงอุทกภัยช่วงที่ 8 ที่ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 7 เมตรกับข้อมูลจาก
ภาพถ่ายดาวเทียมของ GISTDA ปี 2019 พบว่า พ้ืนที่ที่ได้จากการคำนวณโดยเทคนิควิธีสารสนเทศภูมิศาสตร์มีค่า
เท่ากับ 205,112.38 ไร่ มากกว่าค่าที่ได้จากภาพถ่ายดาวเทียม 137,435.67 ไร่ (พ้ืนที่ทั้งหมด 67,676.71 ไร่)  

 
รูปที่ 176 แสดงแผนที่ความเสี่ยงอุทกภัยช่วงที่ 8 ที่ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 7 เมตรเปรียบเทียบกับ

ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมของ GISTDA ปี 2019 



231 
 

การเปรียบเทียบความเสี่ยงอุทกภัยช่วงที่ 9 ที่ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 8 เมตรกับข้อมูลจาก
ภาพถ่ายดาวเทียมของ GISTDA ปี 2019 พบว่า พ้ืนที่ที่ได้จากการคำนวณโดยเทคนิควิธีสารสนเทศภูมิศาสตร์มีค่า
เท่ากับ 269,362.06 ไร่ มากกว่าค่าที่ได้จากภาพถ่ายดาวเทียม 149,704.71 ไร่ (พ้ืนที่ทั้งหมด 119,657.35 ไร่)  

 
รูปที่ 177 แสดงแผนที่ความเสี่ยงอุทกภัยช่วงที่ 9 ที่ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 8 เมตรเปรียบเทียบกับ

ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมของ GISTDA ปี 2019 
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การเปรียบเทียบความเสี่ยงอุทกภัยช่วงที่ 10 ที่ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 8 เมตรกับข้อมูลจาก
ภาพถ่ายดาวเทียมของ GISTDA ปี 2019 พบว่า พ้ืนที่ที่ได้จากการคำนวณโดยเทคนิควิธีสารสนเทศภูมิศาสตร์มีค่า
เท่ากับ 137,729.25 ไร่ น้อยกว่าค่าท่ีได้จากภาพถ่ายดาวเทียม 323,502.66 ไร่ (พ้ืนที่ทั้งหมด 461,231.91 ไร่)  

 
รูปที่ 178 แสดงแผนที่ความเสี่ยงอุทกภัยช่วงที่ 10 ท่ีระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 8 เมตรเปรียบเทียบกับ

ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมของ GISTDA ปี 2019 
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การเปรียบเทียบความเสี่ยงอุทกภัยช่วงที่ 11 ที่ระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 8.5 เมตรกับข้อมูลจาก
ภาพถ่ายดาวเทียมของ GISTDA ปี 2019 พบว่า พ้ืนที่ที่ได้จากการคำนวณโดยเทคนิควิธีสารสนเทศภูมิศาสตร์มีค่า
เ ท ่ า ก ั บ  1 3 5 ,2 4 1 . 4 4  ไ ร ่  น ้ อ ย ก ว ่ า ค ่ า ท ี ่ ไ ด ้ จ า ก ภ า พ ถ ่ า ย ด า ว เ ท ี ย ม  3 0 8 ,8 8 6 . 1 6  ไ ร่   
(พ้ืนที่ทั้งหมด 444,127.60 ไร่)  

 
รูปที่ 179 แสดงแผนที่ความเสี่ยงอุทกภัยช่วงที่ 11 ท่ีระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำ 8.5 เมตรเปรียบเทียบกับ

ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมของ GISTDA ปี 2019 
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วิจารณ์ผลและข้อเสนอแนะ 

1.ข้อมูลความละเอียดของความสูงภูม ิประเทศเชิงเลข (DEM) มีผลอย่างมากต่อการประมวลผล  
1 พิกเซล เป็นค่าเฉลี่ยในพื้นที่ 100 ตารางเมตร รวมถึงความสามารถในการปรับแก้ระดับความสูงภูมิประเทศ
เชิงเลขของดาวเทียมสำรวจ ทำให้ความสามารถนำมาวิเคราะห์ข้อมูลมีจำกัด คณะศึกษาจึงควรมีการสำรวจ
ภาคสนามใช้กล้องวัดระดับสำรวจ และใช้เทคนิคการประเมิณค่า Interpolation ด้วยวิธี IDW ประเมิณค่าระหวา่ง
จุดสำรวจ เพ่ือให้ได้แผนที่ความสูงภูมิประเทศที่มีความถูกต้องและแม่นยำของข้อมูล สามารถนำไปใช้งานต่อไป 

2.การเลือกช่วงเวลาของที่มาข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข (DEM) เนื่องจากหากเป็นช่วงฤดูฝน ข้อมูล
ความสูงภูมิประเทศเชิงเลข (DEM) จะมีพ้ืนผิวน้ำใกล้เคียงกับความสูงบริเวณขอบตลิ่ง ทำให้ยากต่อการใส่ค่าข้อมูล
ที่ถูกต้อง แต่หากเลือกข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข (DEM) ในช่วงฤดูแล้งจะพบว่า สามารถเห็นความสูงของ
ขอบตลิ่งที่ชัดเจนง่ายต่อการเก็บข้อมูลความสูงของขอบตลิ่ง แต่พื้นที่ผิวน้ำบางสายมีขนาดเล็กลง เนื่องจากน้ำใน
แม่น้ำลำคลองมีปริมาณลดลง ทำให้ยากต่อการประมวลผล และจะยากมากขึ้นหากมีสันทรายกลายแม่น้ำ หรือ
ต้นไม้ปกคลุม เพราะจะทำให้ค่าความสูงคลาดเคลื่อนได้ 

3.เนื่องจากพื้นที่ศึกษาส่วนใหญ่เป็นพื้นที่พื้นที่ราบสูง มีเทือกเขาเป็นแนวยาว เส้นลำน้ำมูลมีลำน้ำสาขา
ต่างๆ และอิทธิพลของลำน้ำชีที่ไหลมารวมกัน การวิเคราะห์หาพ้ืนที่เสี่ยงการเกิดอุทกภัยจึงมีความซับซ้อนมากขึ้น
ทางด้านกายภาพ นอกจากนี้ยังมีความซับซ้อนในด้านของสังคม เช่น ระบบชลประทาน การเกษตรกรรม ความ
เป็นเมือง ชุมชน เป็นต้น มีผลต่อระดับความเสี่ยงในการเกิดอุทกภัยด้วย 

4.2 ผลการศึกษาโดยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ 

การศึกษาหาพื้นที ่เสี ่ยงต่อการเกิดอุทกภัยบริเวณแม่น้ำมูล บริเวณจังหวัดชัยภูมิถึงอุบลราชธานี  
โดยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์มีรายละเอียดของผลการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

4.2.1 ผลการรันแบบจำลอง แบบ Steady Flow 

 การวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยในพ้ืนที่ศึกษา บริเวณแม่น้ำชี-มูล จากการใช้อัตราการไหล
ผ่านสถานีวัดน้ำท่าที่รอบปีการเกิดซ้ำต่างๆ ดังนี้ 
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แต่ละช่วงศึกษาตามระดับความสูงของลำน้ำที่ต่ำสุดขึ้นมา 6 ระดับ ดังนี้ 

ตารางท่ี 68 แสดงการแบ่งชั้นข้อมูลพื้นประสบอุทกภัย 
ระดับความเสี่ยง พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง 

ระดับ 5 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมมากท่ีสุด > 5.0 
ระดับ 4 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมมาก 3.0 – 5.0 
ระดับ 3 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมค่อนข้างมาก 2.0 – 3.0 
ระดับ 2 พ้ืนที่ประสบภัยน้ำท่วมปานกลาง 1.0 – 2.0 
ระดับ 1 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมน้อย 0.5 – 1.0 
ระดับ 0 พ้ืนที่ประสบภัยน้ำท่วมน้อยที่สุด < 0.5 

 

  

2 5 10 25 50 75 100 500 1000

1 E22B ชี 221.74    411.08    536.45    694.85    812.35    880.66    929.00    1,198.54  1,314.41   

2 E87 ชี 176.49    270.87    333.36    412.31    470.89    504.93    529.03    663.38    721.14     

3 E92 ชี 440.24    659.10    804.01    987.10    1,122.92  1,201.87  1,257.75  1,569.31  1,703.25   

4 E16A มูล 545.42    923.54    1,173.89  1,490.21  1,724.87  1,861.27  1,957.80  2,496.07  2,727.48   

5 M104 มูล 487.63    837.57    1,069.26  1,361.99  1,579.16  1,705.39  1,794.73  2,292.87  2,507.03   

6 M112 มูล 123.67    210.75    268.41    341.26    395.30    426.71    448.95    572.91    626.20     

7 M159 มูล 351.17    756.75    1,025.29  1,364.58  1,616.29  1,762.59  1,866.14  2,443.50  2,691.72   

8 M176 มูล 324.65    479.37    581.81    711.24    807.27    863.08    902.58    1,122.83  1,217.52   

9 M179A มูล 463.50    808.26    1,036.52  1,324.93  1,538.89  1,663.25  1,751.27  2,242.05  2,453.04   

10 M184 มูล 111.10    239.22    324.05    431.22    510.73    556.95    589.66    772.04    850.44     

11 M4 มูล 670.25    1,091.86  1,371.00  1,723.69  1,985.34  2,137.42  2,245.06  2,845.22  3,103.24   

12 M42 มูล 241.36    429.37    553.84    711.12    827.79    895.61    943.61    1,211.24  1,326.29   

13 M5 มูล 1,104.42  1,804.00  2,267.18  2,852.42  3,286.57  3,538.92  3,717.53  4,713.39  5,141.53   

14 M7 มูล 2,673.55  4,073.67  5,000.67  6,171.93  7,040.84  7,545.89  7,903.34  9,896.43  10,753.29 

15 M9 มูล 209.55    404.13    532.97    695.75    816.51    886.70    936.37    1,213.37  1,332.45   

รอบปีกำรเกิดซ้ ำ
สถำนี ลุ่มน้ ำล ำดับ
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ผลวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย แบบ Steady Flow 

 1. ผลการวิเคราะห์อัตราการไหลรอบ 2 ปี พบว่า มีพื้นที่เสี่ยงประสบอุทกภัย จำนวนพื้นที่ 803,251.58 
ไร่ แบ่งเป็นระดับต่างๆ ดังตารางที่ 69 

ตารางท่ี 69 แสดงพ้ืนที่เสี่ยงต่อเกิดอุทกภัยรอบ 2 ปี 

ระดับ พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง จำนวนพื้นที่ (ไร่) 
ระดับ 5 พ้ืนที่ประสบภัยน้ำท่วมมากท่ีสุด > 5.0    142,325.76  
ระดับ 4 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมมาก 3.0 – 5.0    109,821.17  
ระดับ 3 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมค่อนข้างมาก 2.0 – 3.0    111,934.77  
ระดับ 2 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมปานกลาง 1.0 – 2.0    167,752.81  
ระดับ 1 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมน้อย 0.5 – 1.0    115,947.04  
ระดับ 0 พ้ืนที่ประสบภัยน้ำท่วมน้อยที่สุด < 0.5    155,470.03  

 

 

รูปที่ 180 แสดงแผนที่ความเสี่ยงอุทกภัยรอบ 2 ปี 

 2. ผลการวิเคราะห์อัตราการไหลรอบ 5 ปี พบว่า มีพ้ืนที่เสี่ยงประสบอุทกภัย จำนวนพื้นที่ 1,345,030.38 
ไร่ แบ่งเป็นระดับต่างๆ ดังตารางที่ 70 
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ตารางท่ี 70 แสดงพ้ืนที่เสี่ยงต่อเกิดอุทกภัยรอบ 5 ปี 

ระดับ พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง จำนวนพื้นที่ (ไร่) 
ระดับ 5 พ้ืนที่ประสบภัยน้ำท่วมมากท่ีสุด > 5.0        180,098.84  
ระดับ 4 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมมาก 3.0 – 5.0        205,443.31  
ระดับ 3 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมค่อนข้างมาก 2.0 – 3.0        185,800.12  
ระดับ 2 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมปานกลาง 1.0 – 2.0        298,115.56  
ระดับ 1 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมน้อย 0.5 – 1.0        215,555.69  
ระดับ 0 พ้ืนที่ประสบภัยน้ำท่วมน้อยที่สุด < 0.5        260,016.86  

 

 

รูปที่ 181 แสดงแผนที่ความเสี่ยงอุทกภัยรอบ 5 ปี 
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 3. ผลการวิเคราะห์อัตราการไหลรอบ 10 ปี พบว่า มีพื ้นที ่ เส ี ่ยงประสบอุทกภัย  จำนวนพื ้นที่ 
1,677,714.94 ไร่ แบ่งเป็นระดับต่างๆ ดังตารางที่ 71 

ตารางท่ี 71 แสดงพ้ืนที่เสี่ยงต่อเกิดอุทกภัยรอบ 10 ปี 

ระดับ พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง จำนวนพื้นที่ (ไร่) 
ระดับ 5 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมมากท่ีสุด > 5.0        218,852.29  
ระดับ 4 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมมาก 3.0 – 5.0        262,050.23  
ระดับ 3 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมค่อนข้างมาก 2.0 – 3.0        235,651.59  
ระดับ 2 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมปานกลาง 1.0 – 2.0        376,678.97  
ระดับ 1 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมน้อย 0.5 – 1.0        259,599.29  
ระดับ 0 พ้ืนที่ประสบภัยน้ำท่วมน้อยที่สุด < 0.5        324,882.57  

 

 

รูปที่ 182 แสดงแผนที่ความเสี่ยงอุทกภัยรอบ 10 ปี 
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 4. ผลการวิเคราะห์อัตราการไหลรอบ 25 ปี พบว่า มีพื ้นที ่ เส ี ่ยงประสบอุทกภัย  จำนวนพื ้นที่ 
2,025,799.68 ไร่ แบ่งเป็นระดับต่างๆ ดังตารางที่ 72 

ตารางท่ี 72 แสดงพ้ืนที่เสี่ยงต่อเกิดอุทกภัยรอบ 25 ปี 

ระดับ พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง จำนวนพื้นที่ (ไร่) 
ระดับ 5 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมมากท่ีสุด > 5.0        276,210.01  
ระดับ 4 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมมาก 3.0 – 5.0        316,166.96  
ระดับ 3 พ้ืนที่ประสบภัยน้ำท่วมค่อนข้างมาก 2.0 – 3.0        288,252.09  
ระดับ 2 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมปานกลาง 1.0 – 2.0        450,449.45  
ระดับ 1 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมน้อย 0.5 – 1.0        318,750.84  
ระดับ 0 พ้ืนที่ประสบภัยน้ำท่วมน้อยที่สุด < 0.5        375,970.34  

 

 

รูปที่ 183 แสดงแผนที่ความเสี่ยงอุทกภัยรอบ 25 ปี 
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 5. ผลการวิเคราะห์อัตราการไหลรอบ 50 ปี พบว่า มีพื ้นที ่ เส ี ่ยงประสบอุทกภัย  จำนวนพื ้นที่ 
2,269,146.08 ไร่ แบ่งเป็นระดับต่างๆ ดังตารางที่ 73 

ตารางท่ี 73 แสดงพ้ืนที่เสี่ยงต่อเกิดอุทกภัยรอบ 50 ปี 

ระดับ พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง จำนวนพื้นที่ (ไร่) 
ระดับ 5 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมมากท่ีสุด > 5.0        314,541.21  
ระดับ 4 พ้ืนที่ประสบภัยน้ำท่วมมาก 3.0 – 5.0        356,451.30  
ระดับ 3 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมค่อนข้างมาก 2.0 – 3.0        326,117.70  
ระดับ 2 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมปานกลาง 1.0 – 2.0        504,929.87  
ระดับ 1 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมน้อย 0.5 – 1.0        347,657.80  
ระดับ 0 พ้ืนที่ประสบภัยน้ำท่วมน้อยที่สุด < 0.5        419,448.21  

 

 

รูปที่ 184 แสดงแผนที่ความเสี่ยงอุทกภัยรอบ 50 ปี 

  



241 
 

 6. ผลการวิเคราะห์อัตราการไหลรอบ 75 ปี พบว่า มีพื ้นที ่ เส ี ่ยงประสบอุทกภัย  จำนวนพื ้นที่ 
2,402,796.07 ไร่ แบ่งเป็นระดับต่างๆ ดังตารางที่ 74 

ตารางท่ี 74 แสดงพ้ืนที่เสี่ยงต่อเกิดอุทกภัยรอบ 75 ปี 

ระดับ พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง จำนวนพื้นที่ (ไร่) 
ระดับ 5 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมมากท่ีสุด > 5.0        337,797.26  
ระดับ 4 พ้ืนที่ประสบภัยน้ำท่วมมาก 3.0 – 5.0        377,599.61  
ระดับ 3 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมค่อนข้างมาก 2.0 – 3.0        345,949.47  
ระดับ 2 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมปานกลาง 1.0 – 2.0        536,865.22  
ระดับ 1 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมน้อย 0.5 – 1.0        357,852.17  
ระดับ 0 พ้ืนที่ประสบภัยน้ำท่วมน้อยที่สุด < 0.5        446,732.34  

 

 

รูปที่ 185 แสดงแผนที่ความเสี่ยงอุทกภัยรอบ 75 ปี 
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 7. ผลการวิเคราะห์อัตราการไหลรอบ 100 ปี พบว่า มีพื ้นที ่เสี ่ยงประสบอุทกภัย  จำนวนพื ้นที่ 
2,491,413.87 ไร่ แบ่งเป็นระดับต่างๆ ดังตารางที่ 75 

ตารางท่ี 75 แสดงพ้ืนที่เสี่ยงต่อเกิดอุทกภัยรอบ 100 ปี 

ระดับ พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง จำนวนพื้นที่ (ไร่) 
ระดับ 5 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมมากท่ีสุด > 5.0        355,417.63  
ระดับ 4 พ้ืนที่ประสบภัยน้ำท่วมมาก 3.0 – 5.0        393,251.62  
ระดับ 3 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมค่อนข้างมาก 2.0 – 3.0        359,990.36  
ระดับ 2 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมปานกลาง 1.0 – 2.0        555,328.34  
ระดับ 1 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมน้อย 0.5 – 1.0        366,841.27  
ระดับ 0 พ้ืนที่ประสบภัยน้ำท่วมน้อยที่สุด < 0.5        460,584.66  

 

 

รูปที่ 186 แสดงแผนที่ความเสี่ยงอุทกภัยรอบ 100 ปี 
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 8. ผลการวิเคราะห์อัตราการไหลรอบ 500 ปี พบว่า มีพื ้นที ่เสี ่ยงประสบอุทกภัย  จำนวนพื ้นที่ 
2,936,153.26 ไร่ แบ่งเป็นระดับต่างๆ ดังตารางที่ 76 

ตารางท่ี 76 แสดงพ้ืนที่เสี่ยงต่อเกิดอุทกภัยรอบ 500 ปี 

ระดับ พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง จำนวนพื้นที่ (ไร่) 
ระดับ 5 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมมากท่ีสุด > 5.0        443,400.60  
ระดับ 4 พ้ืนที่ประสบภัยน้ำท่วมมาก 3.0 – 5.0        470,902.01  
ระดับ 3 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมค่อนข้างมาก 2.0 – 3.0        424,406.30  
ระดับ 2 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมปานกลาง 1.0 – 2.0        660,703.85  
ระดับ 1 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมน้อย 0.5 – 1.0        452,171.83  
ระดับ 0 พ้ืนที่ประสบภัยน้ำท่วมน้อยที่สุด < 0.5        484,568.67  

 

 

รูปที่ 187 แสดงแผนที่ความเสี่ยงอุทกภัยรอบ 500 ปี 
  



244 
 

 9. ผลการวิเคราะห์อัตราการไหลรอบ 1000 ปี พบว่า มีพื ้นที ่เสี ่ยงประสบอุทกภัย  จำนวนพื้นที่ 
3,121,508.29 ไร่ แบ่งเป็นระดับต่างๆ ดังตารางที่ 77 

ตารางท่ี 77 แสดงพ้ืนที่เสี่ยงต่อเกิดอุทกภัยรอบ 1000 ปี 

ระดับ พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง จำนวนพื้นที่ (ไร่) 
ระดับ 5 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมมากท่ีสุด > 5.0        480,312.77  
ระดับ 4 พ้ืนที่ประสบภัยน้ำท่วมมาก 3.0 – 5.0        511,893.80  
ระดับ 3 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมค่อนข้างมาก 2.0 – 3.0        453,404.62  
ระดับ 2 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมปานกลาง 1.0 – 2.0        707,160.32  
ระดับ 1 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมน้อย 0.5 – 1.0        457,313.82  
ระดับ 0 พ้ืนที่ประสบภัยน้ำท่วมน้อยที่สุด < 0.5        511,422.94  

 

 

รูปที่ 188 แสดงแผนที่ความเสี่ยงอุทกภัยรอบ 1000 ปี 
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4.2.2 ผลการรันแบบจำลอง แบบ UnSteady Flow 

จากการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ศึกษา บริเวณแม่น้ำชีมูล  ศึกษาจากช่วงที่มีอัตรา
การไหลสูงสุดของปี 2564 และปี 2556 โดยแบ่งช่วงอัตราการไหลผ่านสถานีตรวจวัดน้ำท่า 5 สถานี แต่ละช่วง
ศึกษาตามระดับความสูงของลำน้ำที่ต่ำสุดขึ้นมา 6 ระดับ ดังนี้ 

ตารางท่ี 78 แสดงการแบ่งชั้นข้อมูลพื้นประสบอุทกภัย 
ระดับความเสี่ยง คะแนน 

ระดับ 5 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมมากท่ีสุด > 5.0 
ระดับ 4 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมมาก 3.0 – 5.0 
ระดับ 3 พ้ืนที่ประสบภัยน้ำท่วมค่อนข้างมาก 2.0 – 3.0 
ระดับ 2 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมปานกลาง 1.0 – 2.0 
ระดับ 1 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมน้อย 0.5 – 1.0 
ระดับ 0 พ้ืนที่ประสบภัยน้ำท่วมน้อยที่สุด < 0.5 

 

 
รูปที่ 189 ช่วงที่มีอัตราการไหลสูงสุด 2 ช่วงของปี 2556 
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รูปที่ 190 ช่วงที่มีอัตราการไหลสูงสุด 2 ช่วงของปี 2564 
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 ผลวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย แบบ UnSteady Flow 
 1. ผลการวิเคราะห์อัตราการไหลผ่านสถานี E.91 ช่วงที่ 1 ปี 2556 พบว่า มีพื้นที่เสี่ยงประสบอุทกภัย 
รวมพ ื ้ นท ี ่ ท ั ้ งหมดเท ่ าก ับ  39 ,245 .27 ไร ่  โดยแบ ่ งพ ื ้ นที่ เส ี ่ ยงประสบอ ุทกภ ัย เป ็นระด ับต ่ า งๆ  
ดังตารางที่ 79 

ตารางท่ี 79 แสดงพ้ืนที่เสี่ยงต่อเกิดอุทกภัย สถานี E.91 ช่วงที่ 1 ปี 2556 

ระดับ พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง จำนวนพื้นที่ (ไร่) 
ระดับ 5 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมมากท่ีสุด > 5.0                  63.13  
ระดับ 4 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมมาก 3.0 – 5.0                 833.96  
ระดับ 3 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมค่อนข้างมาก 2.0 – 3.0              3,423.70  
ระดับ 2 พ้ืนที่ประสบภัยน้ำท่วมปานกลาง 1.0 – 2.0             11,929.55  
ระดับ 1 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมน้อย 0.5 – 1.0              8,441.78  
ระดับ 0 พ้ืนที่ประสบภัยน้ำท่วมน้อยที่สุด < 0.5             14,553.15  

 

 
รูปที่ 191 แผนที่แสดงพื้นที่ประสบอุทกภัย สถานี E.91 ช่วงที่ 1 ปี 2556  
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 2. ผลการวิเคราะห์อัตราการไหลผ่านสถานี E.91 ช่วงที่ 2 ปี 2556 พบว่า มีพื้นที่เสี่ยงประสบอุทกภัย 
รวมพ ื ้ นท ี ่ ท ั ้ งหมดเท ่ าก ับ  35 ,148 .14 ไร ่  โดยแบ ่ งพ ื ้ นที่ เส ี ่ ยงประสบอ ุทกภ ัย เป ็นระด ับต ่ า งๆ  
ดังตารางที่ 80 

ตารางท่ี 80 แสดงพ้ืนที่เสี่ยงต่อเกิดอุทกภัย สถานี E.91 ช่วงที่ 2 ปี 2556 

ระดับ พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง จำนวนพื้นที่ (ไร่) 
ระดับ 5 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมมากท่ีสุด > 5.0                  49.88  
ระดับ 4 พ้ืนที่ประสบภัยน้ำท่วมมาก 3.0 – 5.0                 342.02  
ระดับ 3 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมค่อนข้างมาก 2.0 – 3.0              1,341.97  
ระดับ 2 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมปานกลาง 1.0 – 2.0              8,089.03  
ระดับ 1 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมน้อย 0.5 – 1.0              8,813.27  
ระดับ 0 พ้ืนที่ประสบภัยน้ำท่วมน้อยที่สุด < 0.5             16,511.96  

 

 
รูปที่ 192 แผนที่แสดงพื้นที่ประสบอุทกภัย สถานี E.91 ช่วงที่ 2 ปี 2556  
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 3. ผลการวิเคราะห์อัตราการไหลผ่านสถานี E.95 ช่วงที่ 2 ปี 2556 พบว่า มีพื้นที่เสี่ยงประสบอุทกภัย 
รวมพ ื ้ นท ี ่ ท ั ้ งหมดเท ่ าก ับ  78 ,654 .27 ไร ่  โดยแบ ่ งพ ื ้ นที่ เส ี ่ ยงประสบอ ุทกภ ัย เป ็นระด ับต ่ า งๆ  
ดังตารางที่ 81 

ตารางท่ี 81 แสดงพ้ืนที่เสี่ยงต่อเกิดอุทกภัย สถานี E.95 ช่วงที่ 2 ปี 2556 

ระดับ พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง จำนวนพื้นที่ (ไร่) 
ระดับ 5 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมมากท่ีสุด > 5.0                 631.54  
ระดับ 4 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมมาก 3.0 – 5.0              3,931.07  
ระดับ 3 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมค่อนข้างมาก 2.0 – 3.0             10,573.53  
ระดับ 2 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมปานกลาง 1.0 – 2.0             25,763.55  
ระดับ 1 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมน้อย 0.5 – 1.0              6,850.34  
ระดับ 0 พ้ืนที่ประสบภัยน้ำท่วมน้อยที่สุด < 0.5             30,904.24  

 

 
รูปที่ 193 แผนที่แสดงพื้นที่ประสบอุทกภัย สถานี E.95 ช่วงที่ 2 ปี 2556  
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 4. ผลการวิเคราะห์อัตราการไหลผ่านสถานี E.97 ช่วงที่ 1 ปี 2556 พบว่า มีพื้นที่เสี่ยงประสบอุทกภัย 
รวมพ ื ้ นท ี ่ ท ั ้ งหมดเท ่ าก ับ  38 ,157 .79 ไร ่  โดยแบ ่ งพ ื ้ นที่ เส ี ่ ยงประสบอ ุทกภ ัย เป ็นระด ับต ่ า งๆ  
ดังตารางที่ 82 

ตารางท่ี 82 แสดงพ้ืนที่เสี่ยงต่อเกิดอุทกภัย สถานี E.97 ช่วงที่ 1 ปี 2556 

ระดับ พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง จำนวนพื้นที่ (ไร่) 
ระดับ 5 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมมากท่ีสุด > 5.0                 120.02  
ระดับ 4 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมมาก 3.0 – 5.0                 832.58  
ระดับ 3 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมค่อนข้างมาก 2.0 – 3.0              2,690.97  
ระดับ 2 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมปานกลาง 1.0 – 2.0             11,241.00  
ระดับ 1 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมน้อย 0.5 – 1.0             10,447.57  
ระดับ 0 พ้ืนที่ประสบภัยน้ำท่วมน้อยที่สุด < 0.5             12,825.64  

 

 
รูปที่ 194 แผนที่แสดงพื้นที่ประสบอุทกภัย สถานี E.97 ช่วงที่ 1 ปี 2556  

 5. ผลการวิเคราะห์อัตราการไหลผ่านสถานี M.5 ช่วงที่ 1 ปี 2556 พบว่า มีพื้นที่เสี่ยงประสบอุทกภัย รวม
พ ื ้ น ท ี ่ ท ั ้ ง ห มด เท ่ า ก ั บ  538,282.69 ไ ร ่  โ ด ยแบ ่ งพ ื ้ น ที่ เ ส ี ่ ย งประสบอ ุ ทกภ ั ย เ ป ็ น ร ะด ั บ ต ่ า ง ๆ  
ดังตารางที่ 83 
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ตารางท่ี 83 แสดงพ้ืนที่เสี่ยงต่อเกิดอุทกภัย สถานี M.5 ช่วงท่ี 1 ปี 2556 

ระดับ พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง จำนวนพื้นที่ (ไร่) 
ระดับ 5 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมมากท่ีสุด > 5.0              6,941.81  
ระดับ 4 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมมาก 3.0 – 5.0             33,379.52  
ระดับ 3 พ้ืนที่ประสบภัยน้ำท่วมค่อนข้างมาก 2.0 – 3.0             62,378.62  
ระดับ 2 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมปานกลาง 1.0 – 2.0           154,836.72  
ระดับ 1 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมน้อย 0.5 – 1.0           117,793.21  
ระดับ 0 พ้ืนที่ประสบภัยน้ำท่วมน้อยที่สุด < 0.5           162,952.80  

 

 
รูปที่ 195 แผนที่แสดงพื้นที่ประสบอุทกภัย สถานี M.5 ช่วงที่ 1 ปี 2556  
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 6. ผลการวิเคราะห์อัตราการไหลผ่านสถานี M.5 ช่วงที่ 2 ปี 2556 พบว่า มีพ้ืนที่เสี่ยงประสบอุทกภัย รวม
พ ื ้ น ท ี ่ ท ั ้ ง ห มด เท ่ า ก ั บ  676,528.68 ไ ร ่  โ ด ยแบ ่ งพ ื ้ น ที่ เ ส ี ่ ย งประสบอ ุ ทกภ ั ย เ ป ็ น ร ะด ั บ ต ่ า ง ๆ  
ดังตารางที่ 84 

ตารางท่ี 84 แสดงพ้ืนที่เสี่ยงต่อเกิดอุทกภัย สถานี M.5 ช่วงท่ี 2 ปี 2556 

ระดับ พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง จำนวนพื้นที่ (ไร่) 
ระดับ 5 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมมากท่ีสุด > 5.0 8,364.93 
ระดับ 4 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมมาก 3.0 – 5.0 41,760.86 
ระดับ 3 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมค่อนข้างมาก 2.0 – 3.0 77,819.33 
ระดับ 2 พ้ืนที่ประสบภัยน้ำท่วมปานกลาง 1.0 – 2.0 188,490.08 
ระดับ 1 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมน้อย 0.5 – 1.0 126,949.90 
ระดับ 0 พ้ืนที่ประสบภัยน้ำท่วมน้อยที่สุด < 0.5 233,143.58 

 

 
รูปที่ 196 แผนที่แสดงพื้นที่ประสบอุทกภัย สถานี M.5 ช่วงที่ 2 ปี 2556  
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 7. ผลการวิเคราะห์อัตราการไหลผ่านสถานี M.7 ช่วงที่ 1 ปี 2556 พบว่า มีพื้นที่เสี่ยงประสบอุทกภัย รวม
พ ื ้ น ท ี ่ ท ั ้ ง ห มด เท ่ า ก ั บ  271,640.84 ไ ร ่  โ ด ยแบ ่ งพ ื ้ น ที่ เ ส ี ่ ย งประสบอ ุ ทกภ ั ย เ ป ็ น ร ะด ั บ ต ่ า ง ๆ  
ดังตารางที่ 85 

ตารางท่ี 85 แสดงพ้ืนที่เสี่ยงต่อเกิดอุทกภัย สถานี M.7 ช่วงท่ี 1 ปี 2556 

ระดับ พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง จำนวนพื้นที่ (ไร่) 
ระดับ 5 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมมากท่ีสุด > 5.0 12,506.59 
ระดับ 4 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมมาก 3.0 – 5.0 53,542.76 
ระดับ 3 พ้ืนที่ประสบภัยน้ำท่วมค่อนข้างมาก 2.0 – 3.0 55,625.85 
ระดับ 2 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมปานกลาง 1.0 – 2.0 68,572.46 
ระดับ 1 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมน้อย 0.5 – 1.0 36,336.80 
ระดับ 0 พ้ืนที่ประสบภัยน้ำท่วมน้อยที่สุด < 0.5 45,056.39 

 

 
รูปที่ 197 แผนที่แสดงพื้นที่ประสบอุทกภัย สถานี M.7 ช่วงที่ 1 ปี 2556  

 8. ผลการวิเคราะห์อัตราการไหลผ่านสถานี M.7 ช่วงที่ 2 ปี 2556 พบว่า มีพื้นที่เสี่ยงประสบอุทกภัย รวม
พ ื ้ นท ี ่ ท ั ้ ง หมด เท ่ า ก ั บ  209 ,671 . 30  ไ ร ่  โ ดยแบ ่ งพ ื ้ นที่ เ ส ี ่ ย งประสบอ ุทกภ ั ย เป ็ น ระด ั บต ่ า งๆ  
ดังตารางที่ 86 
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ตารางท่ี 86 แสดงพ้ืนที่เสี่ยงต่อเกิดอุทกภัย สถานี M.7 ช่วงท่ี 2 ปี 2556 

ระดับ พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง จำนวนพื้นที่ (ไร่) 
ระดับ 5 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมมากท่ีสุด > 5.0 7,737.40 
ระดับ 4 พ้ืนที่ประสบภัยน้ำท่วมมาก 3.0 – 5.0 27,554.87 
ระดับ 3 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมค่อนข้างมาก 2.0 – 3.0 34,736.53 
ระดับ 2 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมปานกลาง 1.0 – 2.0 57,630.07 
ระดับ 1 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมน้อย 0.5 – 1.0 32,346.98 
ระดับ 0 พ้ืนที่ประสบภัยน้ำท่วมน้อยที่สุด < 0.5 49,665.45 

 

 
รูปที่ 198 แผนที่แสดงพื้นที่ประสบอุทกภัย สถานี M.7 ช่วงที่ 2 ปี 2556 
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 9. ผลการวิเคราะห์อัตราการไหลผ่านสถานี E.91 ช่วงที่ 1 ปี 2564 พบว่า มีพ้ืนที่เสี่ยงประสบอุทกภัย รวม
พ ื ้ น ที่ ท ั ้ ง ห มด เ ท ่ า ก ั บ  79,144.43 ไ ร ่  โ ด ยแบ ่ งพ ื ้ น ท ี ่ เ ส ี ่ ย ง ป ร ะสบอ ุ ท กภ ั ย เ ป ็ น ร ะด ั บ ต ่ า ง ๆ  
ดังตารางที่ 87 

ตารางท่ี 87 แสดงพ้ืนที่เสี่ยงต่อเกิดอุทกภัย สถานี E.91 ช่วงที่ 1 ปี 2564 

ระดับ พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง จำนวนพื้นที่ (ไร่) 
ระดับ 5 พ้ืนที่ประสบภัยน้ำท่วมมากท่ีสุด > 5.0 275.76 
ระดับ 4 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมมาก 3.0 – 5.0 4,843.81 
ระดับ 3 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมค่อนข้างมาก 2.0 – 3.0 14,459.43 
ระดับ 2 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมปานกลาง 1.0 – 2.0 25,615.52 
ระดับ 1 พ้ืนที่ประสบภัยน้ำท่วมน้อย 0.5 – 1.0 24,988.21 
ระดับ 0 พ้ืนที่ประสบภัยน้ำท่วมน้อยที่สุด < 0.5 8,961.71 

 

 
รูปที่ 199 แผนที่แสดงพื้นที่ประสบอุทกภัย สถานี E.91 ช่วงที่ 1 ปี 2564 
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 10. ผลการวิเคราะห์อัตราการไหลผ่านสถานี E.91 ช่วงที่ 1 ปี 2564 พบว่า มีพื้นที่เสี่ยงประสบอุทกภัย 
รวมพ ื ้ นที่ ท ั ้ งหมดเท ่ าก ั บ  79,144.43 ไร ่  โดยแบ ่ งพ ื ้ นท ี ่ เ ส ี ่ ย งประสบอ ุทกภ ั ย เป ็ นระด ับ ต ่ า ง  ๆ  
ดังตารางที่ 88 

ตารางท่ี 88 แสดงพ้ืนที่เสี่ยงต่อเกิดอุทกภัย สถานี E.91 ช่วงที่ 1 ปี 2564 

ระดับ พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง จำนวนพื้นที่ (ไร่) 
ระดับ 5 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมมากท่ีสุด > 5.0 266.18 
ระดับ 4 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมมาก 3.0 – 5.0 4,861.91 
ระดับ 3 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมค่อนข้างมาก 2.0 – 3.0 16,073.41 
ระดับ 2 พ้ืนที่ประสบภัยน้ำท่วมปานกลาง 1.0 – 2.0 33,502.16 
ระดับ 1 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมน้อย 0.5 – 1.0 15,899.52 
ระดับ 0 พ้ืนที่ประสบภัยน้ำท่วมน้อยที่สุด < 0.5 27,408.94 
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 11. ผลการวิเคราะห์อัตราการไหลผ่านสถานี E.91 ช่วงที่ 2 ปี 2564 พบว่า มีพื้นที่เสี่ยงประสบอุทกภัย 
ร วมพ ื ้ นที่ ท ั ้ งหมด เท ่ าก ั บ  98,012.12 ไ ร ่  โ ดยแบ ่ งพ ื ้ นท ี ่ เ ส ี ่ ย งประสบอ ุ ทกภ ั ย เป ็ นระด ับ ต ่ า งๆ  
ดังตารางที่ 89 

ตารางท่ี 89 แสดงพ้ืนที่เสี่ยงต่อเกิดอุทกภัย สถานี E.91 ช่วงที่ 2 ปี 2564 

ระดับ พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง จำนวนพื้นที่ (ไร่) 
ระดับ 5 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมมากท่ีสุด > 5.0 266.18 
ระดับ 4 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมมาก 3.0 – 5.0 4,861.91 
ระดับ 3 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมค่อนข้างมาก 2.0 – 3.0 16,073.41 
ระดับ 2 พ้ืนที่ประสบภัยน้ำท่วมปานกลาง 1.0 – 2.0 33,502.16 
ระดับ 1 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมน้อย 0.5 – 1.0 15,899.52 
ระดับ 0 พ้ืนที่ประสบภัยน้ำท่วมน้อยที่สุด < 0.5 27,408.94 

 

 
รูปที่ 200 แผนที่แสดงพื้นที่ประสบอุทกภัย สถานี E.91 ช่วงที่ 2 ปี 2564 

  



258 
 

 12. ผลการวิเคราะห์อัตราการไหลผ่านสถานี E.95 ช่วงที่ 1 ปี 2564 พบว่า มีพื้นที่เสี่ยงประสบอุทกภัย 
ร วมพ ื ้ นที่ ท ั ้ งหมด เท ่ าก ั บ  29,670.46 ไ ร ่  โ ดยแบ ่ งพ ื ้ นท ี ่ เ ส ี ่ ย งประสบอ ุ ทกภ ั ย เป ็ นระด ับ ต ่ า งๆ  
ดังตารางที่ 90 

ตารางท่ี 90 แสดงพ้ืนที่เสี่ยงต่อเกิดอุทกภัย สถานี E.95 ช่วงที่ 1 ปี 2564 

ระดับ พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง จำนวนพื้นที่ (ไร่) 
ระดับ 5 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมมากท่ีสุด > 5.0 320.87 
ระดับ 4 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมมาก 3.0 – 5.0 1,136.65 
ระดับ 3 พ้ืนที่ประสบภัยน้ำท่วมค่อนข้างมาก 2.0 – 3.0 2,569.96 
ระดับ 2 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมปานกลาง 1.0 – 2.0 8,592.78 
ระดับ 1 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมน้อย 0.5 – 1.0 8,961.80 
ระดับ 0 พ้ืนที่ประสบภัยน้ำท่วมน้อยที่สุด < 0.5 8,088.40 

 

 
รูปที่ 201 แผนที่แสดงพื้นที่ประสบอุทกภัย สถานี E.95 ช่วงที่ 1 ปี 2564 
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 13. ผลการวิเคราะห์อัตราการไหลผ่านสถานี E.95 ช่วงที่ 2 ปี 2564 พบว่า มีพื้นที่เสี่ยงประสบอุทกภัย 
รวมพ ื ้ นที่ ท ั ้ งหมดเท ่ าก ั บ  54,680.95 ไร ่  โดยแบ ่ งพ ื ้ นท ี ่ เ ส ี ่ ย งประสบอ ุทกภ ั ย เป ็ นระด ับ ต ่ า ง  ๆ  
ดังตารางที่ 91 

ตารางท่ี 91 แสดงพ้ืนที่เสี่ยงต่อเกิดอุทกภัย สถานี E.95 ช่วงที่ 2 ปี 2564 

ระดับ พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง จำนวนพื้นที่ (ไร่) 
ระดับ 5 พ้ืนที่ประสบภัยน้ำท่วมมากท่ีสุด > 5.0 652.92 
ระดับ 4 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมมาก 3.0 – 5.0 5,170.71 
ระดับ 3 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมค่อนข้างมาก 2.0 – 3.0 8,509.61 
ระดับ 2 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมปานกลาง 1.0 – 2.0 13,682.37 
ระดับ 1 พ้ืนที่ประสบภัยน้ำท่วมน้อย 0.5 – 1.0 9,073.55 
ระดับ 0 พ้ืนที่ประสบภัยน้ำท่วมน้อยที่สุด < 0.5 17,591.79 

 

 
รูปที่ 202 แผนที่แสดงพื้นที่ประสบอุทกภัย สถานี E.95 ช่วงที่ 2 ปี 2564 
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 14. ผลการวิเคราะห์อัตราการไหลผ่านสถานี E.97 ช่วงที่ 1 ปี 2564 พบว่า มีพื้นที่เสี่ยงประสบอุทกภัย 
รวมพ ื ้ นที่ ท ั ้ งหมดเท ่ าก ับ 77 ,166 .05 ไร ่  โดยแบ ่ งพ ื ้ นท ี ่ เส ี ่ ยงประสบอ ุทกภ ัย เป ็นระด ับ ต ่ า ง  ๆ  
ดังตารางที่ 92 

ตารางท่ี 92 แสดงพ้ืนที่เสี่ยงต่อเกิดอุทกภัย สถานี E.97 ช่วงที่ 1 ปี 2564 

ระดับ พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง จำนวนพื้นที่ (ไร่) 
ระดับ 5 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมมากท่ีสุด > 5.0 609.65 
ระดับ 4 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมมาก 3.0 – 5.0 5,015.15 
ระดับ 3 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมค่อนข้างมาก 2.0 – 3.0 9,137.52 
ระดับ 2 พ้ืนที่ประสบภัยน้ำท่วมปานกลาง 1.0 – 2.0 19,134.73 
ระดับ 1 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมน้อย 0.5 – 1.0 14,741.93 
ระดับ 0 พ้ืนที่ประสบภัยน้ำท่วมน้อยที่สุด < 0.5 28,527.08 

 

 
รูปที่ 203 แผนที่แสดงพื้นที่ประสบอุทกภัย สถานี E.97 ช่วงที่ 1 ปี 2564 

  



261 
 

 15. ผลการวิเคราะห์อัตราการไหลผ่านสถานี M.5 ช่วงที่ 1 ปี 2564 พบว่า มีพ้ืนที่เสี่ยงประสบอุทกภัย รวม
พ ื ้ น ที่ ท ั ้ ง หมด เท ่ า ก ั บ  224,906.00 ไ ร ่  โ ดยแบ ่ งพ ื ้ นท ี ่ เ ส ี ่ ย งประสบอ ุ ทกภ ั ย เป ็ น ระด ั บ ต ่ า ง  ๆ  
ดังตารางที่ 93 

ตารางท่ี 93 แสดงพ้ืนที่เสี่ยงต่อเกิดอุทกภัย สถานี M.5 ช่วงท่ี 1 ปี 2564 

ระดับ พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง จำนวนพื้นที่ (ไร่) 
ระดับ 5 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมมากท่ีสุด > 5.0 2,228.77 
ระดับ 4 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมมาก 3.0 – 5.0 9,989.28 
ระดับ 3 พ้ืนที่ประสบภัยน้ำท่วมค่อนข้างมาก 2.0 – 3.0 19,309.76 
ระดับ 2 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมปานกลาง 1.0 – 2.0 53,386.94 
ระดับ 1 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมน้อย 0.5 – 1.0 43,054.43 
ระดับ 0 พ้ืนที่ประสบภัยน้ำท่วมน้อยที่สุด < 0.5 96,936.82 

 

 
รูปที่ 204 แผนที่แสดงพื้นที่ประสบอุทกภัย สถานี M.5 ช่วงที่ 1 ปี 2564 
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 16. ผลการวิเคราะห์อัตราการไหลผ่านสถานี M.5 ช่วงที่ 2 ปี 2564 พบว่า มีพ้ืนที่เสี่ยงประสบอุทกภัย รวม
พ ื ้ น ที่ ท ั ้ ง หมด เท ่ า ก ั บ  436,283.59 ไ ร ่  โ ดยแบ ่ งพ ื ้ นท ี ่ เ ส ี ่ ย งประสบอ ุ ทกภ ั ย เป ็ น ระด ั บ ต ่ า ง  ๆ  
ดังตารางที่ 94 

ตารางท่ี 94 แสดงพ้ืนที่เสี่ยงต่อเกิดอุทกภัย สถานี M.5 ช่วงท่ี 2 ปี 2564 

ระดับ พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง จำนวนพื้นที่ (ไร่) 
ระดับ 5 พ้ืนที่ประสบภัยน้ำท่วมมากท่ีสุด > 5.0 2,627.33 
ระดับ 4 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมมาก 3.0 – 5.0 24,105.52 
ระดับ 3 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมค่อนข้างมาก 2.0 – 3.0 42,720.87 
ระดับ 2 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมปานกลาง 1.0 – 2.0 112,895.63 
ระดับ 1 พ้ืนที่ประสบภัยน้ำท่วมน้อย 0.5 – 1.0 92,510.64 
ระดับ 0 พ้ืนที่ประสบภัยน้ำท่วมน้อยที่สุด < 0.5 161,423.61 

 

 
รูปที่ 205 แผนที่แสดงพื้นที่ประสบอุทกภัย สถานี M.5 ช่วงที่ 2 ปี 2564 
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 17. ผลการวิเคราะห์อัตราการไหลผ่านสถานี M.7 ช่วงที่ 1 ปี 2564 พบว่า มีพ้ืนที่เสี่ยงประสบอุทกภัย รวม
พ ื ้ น ที่ ท ั ้ งหมด เท ่ าก ั บ  132 ,819 .20 ไ ร ่  โ ดยแบ ่ งพ ื ้ นท ี ่ เ ส ี ่ ย งประสบอ ุ ทกภ ั ย เป ็ นระด ั บ ต ่ า ง ๆ  
ดังตารางที่ 95 

ตารางท่ี 95 แสดงพ้ืนที่เสี่ยงต่อเกิดอุทกภัย สถานี M.7 ช่วงท่ี 1 ปี 2564 

ระดับ พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง จำนวนพื้นที่ (ไร่) 
ระดับ 5 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมมากท่ีสุด > 5.0 3,045.284 
ระดับ 4 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมมาก 3.0 – 5.0 15,332.36 
ระดับ 3 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมค่อนข้างมาก 2.0 – 3.0 26,453.48 
ระดับ 2 พ้ืนที่ประสบภัยน้ำท่วมปานกลาง 1.0 – 2.0 49,967.51 
ระดับ 1 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมน้อย 0.5 – 1.0 32.526.03 
ระดับ 0 พ้ืนที่ประสบภัยน้ำท่วมน้อยที่สุด < 0.5 5,494.518 

 

 
รูปที่ 206 แผนที่แสดงพื้นที่ประสบอุทกภัย สถานี M.7 ช่วงที่ 1 ปี 2564 
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 18. ผลการวิเคราะห์อัตราการไหลผ่านสถานี M.7 ช่วงที่ 2 ปี 2564 พบว่า มีพ้ืนที่เสี่ยงประสบอุทกภัย รวม
พ ื ้ น ที่ ท ั ้ งหมด เท ่ าก ั บ  251 ,048 .19 ไ ร ่  โ ดยแบ ่ งพ ื ้ นท ี ่ เ ส ี ่ ย งประสบอ ุ ทกภ ั ย เป ็ นระด ั บ ต ่ า ง ๆ  
ดังตารางที่ 96 

ตารางท่ี 96 แสดงพ้ืนที่เสี่ยงต่อเกิดอุทกภัย สถานี M.7 ช่วงท่ี 2 ปี 2564 

ระดับ พื้นที่น้ำสูงกว่าตลิ่ง จำนวนพื้นที่ (ไร่) 
ระดับ 5 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมมากท่ีสุด > 5.0 8,839.71 
ระดับ 4 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมมาก 3.0 – 5.0 33,104.02 
ระดับ 3 พ้ืนที่ประสบภัยน้ำท่วมค่อนข้างมาก 2.0 – 3.0 43,142.56 
ระดับ 2 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมปานกลาง 1.0 – 2.0 71,829.35 
ระดับ 1 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมน้อย 0.5 – 1.0 36,299.68 
ระดับ 0 พ้ืนที่ประสบภัยน้ำท่วมน้อยที่สุด < 0.5 57,832.87 

 

 
รูปที่ 207 แผนที่แสดงพื้นที่ประสบอุทกภัย สถานี M.7 ช่วงที่ 2 ปี 2564 
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วิจารณ์ผลและข้อเสนอแนะ 
- การเตรียมข้อมูลหน้าตัดลำน้ำจากผลสำรวจที่ได้ มาใช้งานนั้นค่อนข้างยาก และต้องใช้เวลานานในการ

นำเข้าข้อมูลสู่แบบจำลอง  
- ข้อมูลสำรวจหน้าตัดลำน้ำไม่เพียงพอ หลายจุดที่มีระยะห่างของหน้าตัดที่ไกลเกินไป ทำให้ความละเอียด

ในการจำลองหน้าตัดลำน้ำอาจผิดเพ้ียนไปจากสภาพความเป็นจริง 
- สถานีตรวจวัดหลายสถานี ไม่พบข้อมูลตรวจวัดอัตราการไหล ทำให้การปรับแก้แบบจำลองทำได้ยากและ

ใช้เวลาในการปรับแก้นาน 
- ด้วยพื้นที่ศึกษามีขนาดใหญ่ การ Run Model แต่ละครั้งจึงต้องใช้เวลามาก ซึ่งหากใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

ทั่วไปจะใช้เวลามากเกินกว่า 1 วันต่อการ Run 1 ครั้ง ซึ่งจำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง
ในการ Run จะสามารถลดเวลาลงเหลือ 4-5 ชั่วโมงต่อครั้ง แต่ก็ยังเป็นเวลาที่นานสำหรับการสร้างขนาด 
grid area ที่ใหญ่ถึง 100x100 เมตร 

- ระดับตลิ่งของลำน้ำที่ใช้ เป็นเพียงระดับที่อิงมาจากผลสำรวจที่มีเพียงเท่านั้น ทั้งนี้ เนื่องจากแบบจำลอง
เป็นลำน้ำสวยใหญ่ที ่ยาว และพื้นที ่กว้างมาก การตรวจสอบระดับตลิ ่งในทุกๆตำแหน่งของลำน้ำ
จำเป็นต้องใช้เวลาในการเตรียมแบบจำลองมากกว่าที่มี รวมถึงต้องใช้งบประมาณในการสำรวจสูง ฉะนั้น 
ณ พื้นที่จริง จุดที่มีการสร้างคัน หรือเสริมแนวตลิ่งให้สูงขึ้น เพื่อป้องกันน้ำท่วม จะไม่ได้สร้างไว้ใน
แบบจำลอง ผลที่ได้จึงทำให้มีค่าพ้ืนที่ผิดพลาดไป เช่น ณ จุดที่มีการเสริมตลิ่งให้สูงขึ้น กรณีที่มีปริมาณน้ำ
ขึ้นสูง หากในสภาพพื้นที่จริง จะไม่เกิดน้ำล้นตลิ่ง และไม่เข้าท่วมพื้นที่ แต่สำหรับผลที่ได้จากแบบจำลอง 
จะมีน้ำที่ไหลล้นตลิ่ง ทำให้น้ำท่วมในพ้ืนที่ตามลักษณะของข้อมูล DEM 
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